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C 128: Alles über Grafik 

Dieses Buch vermittelt alle Informa- 
tionen, die für erfolgreiche Grafikpro- 
grammierung notwendig sind. 
Neben zahlreichen Beispielprogram- 
men finden Sie auf der beiliegenden 
Diskette auch fertige Anwendungs- 
programme. 

223 Seiten, inkl. Diskette 

ISBN 3-89090-748-2 

DM 69.-/sFr 63,50/Ö5S 538,- 


F. Müller 

C 64 für Insider 

Die Besonderheit dieses Werkes liegt 
in der einzigartigen Aufbereitung der 
ROM-Routinen, der dokumentierten 
Speicherbelegung (Memory Map) und 
einem Begleittext, der die internen 
Zusammenhánge selbst einem An- 
fánger verstándlich macht. So wird die 


Parameterübergabe nicht nur beschrie- 
ben, sondern auch von ihrer Wirkungs- 


weise voll durchleuchtet. 
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DM 59.-/sFr 54 30/ÖS 460,- 
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Alles über den C64 

Dieses umfangreiche Grundlagenbuch 
zum C64 enthált neben einem umfas- 
senden Basic-Lexikon alle Informatio- 
nen und Tips, die der Spezialist zur 
Grafik- und Musikprogrammierung 
benötigt. 
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Alles über Maschinensprache 
Vorliegendes Set aus Buch und Soft- 
ware stellt eín umfassendes Komplett- 
werk für die Entwicklung von eigenen 
Assemblerprogrammen auf dem 
Commodore 64 dar. 

1988, 314 Seiten, inkl. Diskette 

ISBN 3-89090-571-4 

DM 59.-IsFr 5430/Ö5S 460,- 


F. Müller 

C 64, Tips, Tricks und Tools 

Eine Zusammenstellung aller Kniffe 
rund um den C64 in Basic und 
Maschinensprache sowie die besten 
Hilísprogramme. 

1988, 439 Seiten, inkl. Diskette 
ISBN 3-89090-499-8 

DM 59,-IsFr 54 30/ÖS 460,- 


N. Huber/F. Müller 

Alles über den C128 

Dieses Buch vermittelt dem C128- 
Besitzer ein komplettes Grundwissen 
über die Bedienung seines Computers 


und bietet dem Fortgeschrittenen wert- 


volle Tips und Informationen. 
1988, 426 Seiten, inkl. Diskette 
ISBN 3-89090-613-3 

DM 59.-IsFr 54.30/ÖS 460,- 
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Alles über den Plus/4 
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C64/C 128 

Alles über GEOS 2.0 

Mit der neuen Version 2.0 hat GEOS 
einen entscheidenden Schritt nach 
vorne getan. Wer sich diesem Fort- 
schritt anschlieBen möchte, findet in 
diesem Buch die richtige Grundlage. 
Das gesamte GEOS-2.0-Paket wird 
beschrieben, wobei den Umsteigern 
von früheren Versionen und Büchern 
ein spezieller Teil gewidmet ist. Daran 
schlieBt sich ein Referenzteil zum 
Nachschlagen an. Den gröBten Wert 
erhált das Buch durch den umfang- 
reichen Tips-und-Tricks-Teil sowie 
die detaillierte Beschreibung aller 
Applikationen. 

1989, 423 Seiten, inkl. Diskette 

ISBN 3-89090-808-X 

DM 59.-/sFr 54 30/ÖS 460,- 


A. Seibert 

Spielend Basic lernen 

Dieser Basic-Grundkurs wendet sich 
besonders an Einsteiger und vermittelt 
alle nötigen Kenntnisse, um Basic- 
Programme schreiben zu können. 
Anhand von spannenden Spielen wird 
Ihnen das nötige Wissen vermittelt. 
1989, 209 Seiten, inkl. Diskette 

ISBN 3-89090-701-6 

DM 39.-IsFr 35,90/ÖS 304, - 
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nyugati cégeknél ma- 

napság az újságban elő- 

ször a Kelet-Európá- 
ból érkező hírekhez lapoznak. 
Lanyha, telített ugyanis a hazai 
piac, az új innovációs eredmé- 
nyek (mint például a Multimé- 
dia PC-k vagy az olcsó optikai 
tömegtárolók)  — keresletének 
élénkülése pedig egyelőre még 
várat magára. Ámde itt van a 
KGST-országok óriási és ígére- 
tes piaca, amely- 
nek kiaknázása 
elé mind ez ideig 
akadályokat gör- 
dítettek a C0O- 
COM-előírások. 
Tudomásul kell 
venni, hogy a bü- 
rokratikus szabá- 
lyozás Keleten és 
Nyugaton egya- 
ránt hátrányos, 
eljötta COCOM- 
lista eltörlésének 
vagy legalábbis 
radikális kurtítá- 
sának ideje. 

A kelet-euró- 
pai cégek techno- 
lógiai, de főként 
fejlesztési lemaradásukat ve- 
gyesvállalatok keretei között 
hozhatnák be a leggyorsabban, 
habár egy-egy joint venture mű- 
ködőképessé tétele sem megy 
egyik napról a másikra. 

Másfelől Nyugaton a KGST- 
országokban nem csupán piacot 
látnak, hanem ötletek s főként 
programozói kapacitás kútfor- 
rását is. A cenzúra összeomlá- 
sával és az információáramlás 
felszabadításával immár a prog- 
ramozók képességei szabadon 
kibontakozhatnak, és ez az a 
pont, ahol vajmi keveset tehet 
bármifajta COCOM-lista. 

A világ az egységesítés felé 
tart, egyre kisebb számú operá- 
ciós rendszert használnak, ám 


ment el 
a vonat 


mind szélesebb körben (MS- 
DOS, Unix) mindez megköny- 
nyíti az újonnan érkezők dol- 
gát : egyszerűbb a tapasztalatok 
s a programok cseréje. 

Mielőbb megoldást kell talál- 
ni azonban a szerzői joggal kap- 
csolatos gondokra! Egy ország, 
amelyben a lopott szoftverek 
széles körben terjedhetnek, meg- 
lehet , olcsón" juthat hozzá a fej- 
lett know-howhoz, ám nem szá- 
míthat gyümölcsö- 
ző szoftverüzletek- 
re. (Sem mint kül- 
földi partner, sem 
mint belföldi prog- 
ramozó.) Egy pri- 
vatizált gazdaság- 
ban a szellemi tu- 
lajdon nem szeret 
, osztozkodni" . 

A világszerte ta- 
pasztalható prog- 
ramozó-ínség  e- 
gyébként komoly 
esélyeket teremt a 
kvalifikált magyar 
szoftveresek számá- 
ra is, bár őszintén 
szólva, maga alatt 
vágja a fát a gaz- 
daság, ha éppen őket nem igyek- 
szik megtartani. Eddig azok az 
erőfeszítések, amelyek a Nyu- 
gat-Európából származó pro- 
jektek kelet-európai kidolgozta- 
tását célozták, csak mérsékelt si- 
kerrel jártak. Hogy mit hoz a jö- 
vő, az elsősorban attól függ, hogy 
az együttműködés milyen haté- 
kony formáit sikerül kidolgozni. 
Vegyes vállalat, munkatársak 
cseréje, vendégprogramozás — a 
lehetőségek tárháza szinte kime- 
ríthetetlen. Szívesen hallanánk 
minél több ilyen megvalósult öt- 
letról, kedvező tapasztalatról. 


Michael M. Pauly 
Markt und Technik 
kiadói igazgató 
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A Wordstar 5.5 és az Ami Professio- 
nal két szövegszerkesztő prog- 
ram, amely homlokegyenest ellen- 
kező szolgáltatásokkal verseng a 
vásárló kegyeiért. Magyarországon 
főként az első név cseng jól, de a je- 
lek szerint nem árt a másodikkal 
sem sürgősen megismerkedni. S 
hogy teljes legyen a kép, összeállí- 
tásunkat az új Star Writert bemuta- 
tó írással is kiegészítettük. 


26 KZCI 


Az Autocad a PC-re készített CAD 
programok nagy öregje. A legújabb, 
10.0-s, teljes térbeli változat a szó 
szoros értelmében új dimenziót nyit 
a számítógépes tervezésben. CAD 
összeállításunkban egyébként egy 
új grafikus tervezőprogrammal is 
megismerkedhetnek, s az idei mis- 
kolci Mikrocad újdonságairól is ol- 
vashatnak. 
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Az egész szakma az INTEL 
80486-os új mikroprocesszo- 
rától hangos, méltán, hiszen 


ezzel új lehetőségek nyiltak 
meg a gépkonstruktőrök előtt. 
Mire képes az alig 950 dolláros, 
1,2 millió tranzisztort rejtő 
áramkör? — ezt foglalja össze 
írásunk. 


Grafikus kártyák 
34 


A számítógép egyebek között 
a képernyőn keresztül tart 
kapcsolatot az emberrel, így 
érthető, hogy a grafika előállí- 
tására szolgáló kártyák mindig 
is a figyelem középpontjában 
álltak. Összeállításunkban a 
VGA kártyákról lesz szó, ame- 
lyek mintegy három éve a PC 
szabványt jelentik. 


47 LUJEtutute 


A gyakran úton levő számítógép- 
felhasználók régi álma a tartósan a 
hálózattól függetlenül működő 
plazmaképernyős típus. Vágyuk 
teljesült: nemrég megjelent a To- 
shiba T3100SX táskagép — csúcs- 
technológiával és szinte keleti ké- 
nyelemmel felruházva. 


74 OEtEZáSE ett 


Bármily meglepő, a számítógépek 
is a veszélyes hulladékok listájára 
kerültek. Az NSZK-ban már készül a 
törvény a kidobott gépekből eredő 
környezeti pusztítás elkerülésére. 
A cikkben foglaltakon a hazai illeté- 
kesek is elygondolkozhatnának. 
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A Point Line egyik mintaterve: villa , szolid háromdimenziós" ábrázolásban 


Point Line 


Tervezzünk családi házat! 


Sétát tehetünk a tervezővel a csupán még 
képzeletben létező házban, eközben 
képernyőn minden lehetséges nézőpontból 
megszemlélhetjük leendő otthonunkat. 
Nem kell hozzá más, mint a Point Line 


tervezőrendszer. 


Multicad Stúdió mutatta 
be a Magyarországon 
még újdonságnak szá- 
mító építészeti tervezőrend- 
szert, a Point Linet a szakmai, 
mármint építész közönségnek. 
De mit is takar pontosan ez a 
név? Mint megtudtuk, a Point 
Line személyi számítógépre írt 
svájci programrendszert első- 
sorban kisebb, sok részletben ti- 
pizálható épületek tervezési 
munkáinak megkönnyítésére 
készítették. 


6 Compytey, 


A termék nem új, hiszen már 
1988-ban megkapta az év szoft- 
vere címet az Amerikai Epítő- 
művészek Szövetségének pá- 
lyázatán. Ez azonban koránt- 
sem hátrány. Akik ma Magyar- 
országon megveszik, biztosak 
lehetnek abban, hogy megbíz- 
ható, komoly szakértői háttér 
áll a programcsomag mögött. 

A rendszer három fő egység- 
ből áll. Az első, a 3D Solids há- 
romdimenziós vázlatkészítő, 
pontosabban  tömegvázlatké- 


szítő modul. Ezzel különféle 
könyvtári elemeket is felhasz- 
nálva, mint térbeli objektumot 
lehet megtervezni az épületet. 
A grafikus képernyőn több né- 
zetben látszik, mi is történik ép- 
pen, illetve miként fest majd az 
épület. 

A képernyőről a rendszer- 
paraméterek aktuális értéke is 
leolvasható, mellette látható 
annak a könyvtári elemnek a se- 
matikus képe, amelyet éppen 
beilleszt a gép a készülő tervbe. 
Felette az elöl-, oldal- és felül- 
nézet, valamint a — perspekti- 
vikus vagy izometrikus, vagy 
axonometrikus —  háromdi- 
menziós kép tűnik fel. A térha- 
tású kép tetszés szerint lehet ta- 
kart vagy takaratlan, vagyis 
röntgenkép, amelyen a valóság- 
ban nem látható vonalak is fel- 
tűnnek. 

A bemutatón nem derült ki, 
hogy mennyi idő alatt készíthe- 
tők el a képek, mert előre elké- 


szített makrókkal szemléltették 
a folyamatot, de Gémes Pál a 
Multicad Stúdió fejlesztési ve- 
zetője szerint négy-öt óra alatt 
el lehet jutni a komplett tervig. 

Amikor a sok-sok módosítás 
után végre elégedett a tervező 
az épülettel, a tervezés alatt elő- 
állított különféle adatállomá- 
nyokat — amelyekben vala- 
mennyi részlet pontosan megta- 
lálható —, átadja a második mo- 
dulnak, a Point Line 2D-nek, 
amely elkészíti a szabványos 
kétdimenziós rajzokat. 

Mint az a vitában kirajzoló- 
dott, a programnak a használata 
éppen fordított gondolkodást 
követel az építészektől, mint a 
korábbi, kézi vagy akár számí- 
tógépes, de kétdimenziós (pl. 
Autocad) tervezés. Azelőtt 
ugyanis az építész megálmodta 
az épületet, majd fejben leké- 
pezte azt a különböző nézetek- 
re, és ezeket a nézeteket, az 
alaprajzot dolgozta ki, felhasz- 
nálva mindazt a tudást, amit ta- 
nulmányai és a gyakorlat során 
megszerzett arról, hogyan vi- 
szonylik egymáshoz a tervrajz 
és a készépület. A mai eszközök 
birtokában mindezt fordítva le- 


E e 


—- 


sőmépgezápjapes 


mem ésngmágéjó 
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het, és érdemes is csinálni. 
Megtervezi , az építész a 
tömbvázlatot, ami persze jóval 
több, mint vázlat, és ha már tel- 
jesen elégedett vele, akkor 
kezd hozzá a részletrajzok el- 
készítéséhez. 

A számítógépes korszak 
előtt szerzett tudás nem vész 
kárba. A Point Line által előál- 
lított vetületek módosulhat- 
nak, változhatnak azért, mert a 
kétdimenziós rajzokat látva a 
tervező rádöbben: korántsem 
olyan tökéletes a terv, mint a 
háromdimenziós modell alap- 
ján gondolta. S ha már itt tar- 
tunk, nem hallgathatjuk el a 
Point Line egy hiányosságát: 


visszafelénem működik. Hiába ! 
; nézőpont is áthelyezhető, a le- 


változtat az építész a tervrajzo- 


kon, azt a tömbvázlatba csak 
; végigsétál egy ív mentén, sze- 


kézzel tudja átvezetni, automa- 
tikusan nem. Ennek — feltehe- 
tőleg — az az oka, hogy a prog- 
ram tervezői által választott ké- 
pi reprezentáció, a vonalak fel- 
bontása kis szakaszokra, és 
ezek valamilyen formájú táro- 
lása túlságosan messze esik a 
síkbeli szerkesztésektől, nehéz 
ez utóbbiakból kiszámolni a 
térbeli pontokat, az azokat 
összekötő szakaszokat. Talán, 
ha tovább gyorsulnak a gépek, 
akkor megoldható lesz ez is az 
asztali gépeken, addig minden- 
esetre marad a még mindig ver- 
hetetlen emberi agy, amely át- 
gondolva a változtatást, addig 


kísérletezik a tömbvázlaton, 
míg el nem éri: a szerkesztett 
kétdimenziós rajzok pontosan 
olyanok lesznek, mint szeretné. 

Kozma Lajosról, számos bu- 
dapesti — villa tervezőjéről 
mondják, mielőtt egy ház ter- 
vezésébe fogott volna, össze- 
költözött az építtetővel, megfi- 
gyelte a szokásait, és azokból 
kiindulva álmodta meg a házat. 
A Point Line-nal valami ha- 
sonló érhető el, csak éppen gé- 
pesítve. 

A program tetszőleges néző- 
pontból készít látványképeket 
a tömbvázlat alapján a terve- 
zett objektumról változtatható 


! fényforrásokat, különféle fény- 


hatásokat is szimulálva. Sőt, a 


endő , tulajdonos képzeletben 


! mét a házra szegezve, majd be- 


megy az épület belsejébe. 

Az így összeállított képekből 
videofelvételt készítve az épí- 
tész megbeszélheti az ügyféllel, 
mennyire elégedett a tervvel, 
hol milyen változtatást kér. Ily 


módon a megrendelőre szab- ) 


hatja a tervet. A Multicad Stú- 
dió láthatóan bízik a jövőben: 
fellendül a magyar gazdaság, a 


sok vállalkozó pedig biztos / 
megrendelője lesz azépítészek- 


gyre jobban terjed a PC-vel 
való és a PC általi kommu- 
nikáció. A 2400 Baudos mo- 
dem szabvánnyá válik, de a 
. 4800 vagy akár 9600 Baudos 
készülékek sem ritkák. A mo- 
demek között gyors felfutást 


nek, akik nem győzvén a mun- / 


kát, gépesítésre adják a fejü- 


ket... 


Vargha Márton 


Hitachi táskák 


Színes fivér 


Hitachi a 
népszerű 
HL400-as 
táskagépének 
már színes fo- 
lyadékkristá- 
lyos változatát 
is kínálja. A 
HL400C a 6 4 
hüvelykes ki- 
jelzőn 8 színt 
képes ábrázol- 
ni, 640Xx200 
ponton. Mind- 
két  készülé- 
ket 12 mega- 
hertzes órajelű 
80C€286-os 
processzorral, 
1 megabájt 
központi tár- 
ral, hajlékony- 


lemez-meghajtóval és 20 megabájtos merevlemezzel szállítják. A 
monokrom HL400-t 20 megabájtos merevlemezzel adják. A mo- 
nokrom HL400 9100, a HL400C csaknem 13 700 márkába kerül. 
A színes megjelenítővel rendelkező táskagépek új korszakot nyit- 


nak a számítástechnikában. 


mutatnak az adatkompressziós 
készülékek. A Multitech bemu- 
tatta az MNP 7 eljárás szerinti 
tömörítéssel működő modem- 
jét. A 2400 Baudos berendezést 
650 dollárért kínálják. 
Olcsóbbak és egyszerűbbek a 
Hyundai készülékei. A teljes és 


. Modem, fax, telefon 


Totális kommunikáció 


modem ára viszont alig 180 dol- 
lár. 

A formatervezés és a csúcs- 
technológia ötvözete a Secure 
Telecom , Multi-Function 
Encryptor" — modellje (lásd 
középső fotót). Ez ugyanis több 


készüléket egyesít : egy 2400 Ba- 
udos modemet MNP 5 komp- 
resszióval, egy kétcsatornás mul- 
tiplexert — 4 terminál vagy com- 


. puter kommunikálhat egymással 
. egyetlen vonalon —, s egy távve- 


félduplex üzemre 2400 Baudig / 


alkalmas, a sebességet automa- 
tikusan felismerő HMD-2401 
ára alig 160 dollár. 

Az eddig tévékészülékeiről s 
mikrohullámú sütőiről ismert 
Goldstar is elkezdett modeme- 
ket gyártani. Az MNP 5 szerinti 
hibakorrekció, valamint egy 10 
hívószámos tároló jellemzi a 
mindössze 400 dollárba kerülő 
GSM2400-at (2400 Baud). A 
hibakorrekció nélküli, kisebb 
tárral rendelkező (öt hívószám) 


zérlőt, például számítógéphez. 

A telefax-üzletágban kisebb 
fajta szenzációt jelentett a világ 
első színes fax-berendezése. A 
Starsignal Inc. colorfax készü- 
léke minden színes anyagot le- 
tapogat és 3—5 perc alatt el- 
küld. A vevő ezután 256 000 
színárnyalatból állítja össze is- 
mét az , eredetit" (felső ábra). 

Egyben a OColorfax színes 
másolóként vagy színes letapo- 


. gatóként is alkalmazható. A 


komplett adó-vevő egység ára 
állítólag kevéssel 2500 dollár 
alatt van. B 


Computer fi 


Xircom újdonság 


Hírek, újdonságok 


Laptop hálózatban 


laptop gépek felhasználói- 
nak komoly gondot je- 
lent, ha gépüket egy hálózathoz 
szeretnék csatlakoztatni. Fő- 
ként, ha ahagyományos méretű 
bővítőhelyek már beteltek a 
modemkártyával. Más esetben 
probléma, hogy a csatlakozta- 
tott hálózat típusának megfele- 
lő kártyára kell kicserélni a 
meglevőt, ami a gépet tekintve, 
nem a legegészségesebb megol- 
dás. 

A Xircom cég mutatta be a 
CeBIT-en egy új ötletre épülő 
hálózati adapterét. Ez a hagyo- 
mányos hálózati kártyával el- 
lentétben nem foglal el bővítő- 


helyet. A számítógép párhuza- 
mos interfész csatlakozójára 
kell kívülről illeszteni. A gép- 
ben pedig egy tárrezidens szoft- 
ver ugyanolyan hálózati héjat 
ad a felhasználó számára, mint- 
ha a hagyományos módon il- 
leszkedne a hálózatba. 

A gyártó cég jelenleg a Dec- 
net, Banyan, Lantastic, 3Com 
és NFS meghajtókat kínál, a 
Novell meghajtó programot az 
illesztőegységgel együtt forgal- 
mazzák. Mind Ethernet, mind 
Arcnet, mind pedig a Token 
kártyákkal installált hálózatok- 
hoz illeszkedő változatok kap- 
hatóak. E 


Spectra kártyaszekrény 


Biztos siker 


alószínűleg kedvező fogad- 
tatásra talál a Spectra új- 
donsága, az IPC-6010 nevű kár- 
tyaszekrény, hiszen — állítja a 
gyártó — megkönnyíti a személyi 
számítógépek ipari alkalmazá- 
sát. 
A szekrényben hat AT-, és 


B Compyígr, 


két XT-kártya fér el. A megbíz- 
ható működésról mozgatható 
rögzítőmechanizmus gondosko- 
dik. Billentyűzethez való csatla- 
koztatása egyszerű, hiszen a 
szekrényen kialakították a meg- 
felelő bemeneteket. A kártya- 
szekrény ára: 786 DM. H 


Kis számítógép 


Üthető, 
vágható 


Ross még mindig a keres- 

kedelemben a kézben tart- 
ható MS-DOS kompatibilis gép. 
A család újabb tagját mutatták be 
a CeBIT kiállításon Hannover- 
ben. A Parvant cég RHC-88 tí- 
pusú számítógépét különösen 
mostoha körülmények közé ter- 
vezték. Mínusz 33 és plusz 63 
Celsius-fok között üzemképes. 
Egyméternyi vízoszlop nyomását 
a hermetikusan zárt ház még elvi- 
seli. A földi nehézségi erő negy- 
venszeresét meghaladó gyorsulá- 
sig üzembiztos. Így várható fel- 
használási területe lesz valószínű- 
leg az űrkutatás is. 

A gép MS-DOS 3.21 operá- 
ciós rendszerrel üzemel. Mun- 
kamemóriája 512 kB, emellett 
1,5 MB-os RAM-diszk helyet- 
tesíti a merevlemezt. Ez utóbbi 
a gép kikapcsolása után sem fe- 


Mobile Computer 


A közeljövő 


lejti el a tartalmát. Megjelenítő- 
je folyadékkristályos 16X40 
karakteres. Egy soros interfészt 
alakítottak ki az adatátvitelre, 
így lehet megoldani a kapcsola- 
tot ahagyományos gépekkel. A 
hálózattól független üzemet a 
beépített tölthető akkumulátor 
12 órán át képes lehetővé ten- 
ni. 


4, 


szabványai? 


érete és súlya könyvnyi, 
teljesítménye pedig nagy 
legyen, s eközben a hálózattól 
függetlenül lehessen használni. 
E követelményekből született 
az angol Psion cég új laptop- 
családja. Minthogy a mechani- 
kus lemezmeghajtó egységeket, 
energiafaló képernyőket, s ké- 
nyelmetlen operációs rendsze- 
reket használó asztali számító- 
gépek technológiája nem tudott 
eleget tenni ezeknek a követel- 
ményeknek, a cég merőben új 
gyártási filozófiát keresett. 
Együttműködve az Intellel, a 
Microsofttal és a Maximmal, 
olyan kompromisszumok nél- 
küli hordozható számítógépe- 
ket fejlesztettek ki, amelyek 
szabvánnyá válhatnak. 


A Mobile Computerek súlya 
1,9 kilogramm s öt centiméter 
vastag, A/4-es nagyságú zárt 
tokba kerülnek. Cserélhető al- 
káli vagy újratölthető nikkel- 
kadmium elemeikkel akár há- 
rom napig is megállás nélkül 
dolgozhatnak. A tervezők 


azokra is gondoltak, akik meg- 
szokták az asztali PC-ket : köze- 
pes méretű képernyővel, s ha- 
gyományos billentyűzettel lát- 
ták el az új hordozhatókat. 

Az Intel 80C€86-os mikro- 
processzorán alapuló számító- 
gépeknek három típusa van je- 
lenleg a piacon. Az MC 200-as 
és 400-as grafikus interfészű 
változatok, amelyeket a Psion 
saját felhasználói programjai- 
nak futtatására alkalmas operá- 
ciós rendszerrel szállítják. Az 
MC 600-as — az MS-DOS ope- 
rációs rendszer 3.21 verzióján 
alapuló MS-DOS ROM 2.0 
változatot használva — teljesen 
kompatibilis az MS-DOS 3.2 
ROM-végrehajtású rendszert 
alkalmazó személyi számítógé- 
pekkel. 

Az MS-DOS ROM 2.0 ver- 
ziójú rendszert kifejezetten a 
hordozható komputerek szá- 
mára fejlesztette ki nemrégi- 
ben a Microsoft. Az MS-DOS 
funkciók közvetlen, ROM-ba- 
ni végrehajtásához mindössze 


DTP-rendszer OS/2 alá 


Már nem 
mostohagyerek 


A 05S/2 operációs rendszer 
eddig a számítástechnika 
mostohagyerekének számított. 
Különös kegy volt ha a gyártók 
kifejezetten úgy írtak meg egy 
programot, hogy azt az OS/2 
alattis futtatni lehessen. Most — 
elég nagy késéssel — megjelent 
az első OS/2 alá írt DTP-rend- 
szer, az amerikai DeScribe Inc 
terméke, a  DeScribe-Word 
Publisher. 

Amennyiben a szűkszavú le- 
írások alapján sejthető, ez az el- 
ső olyan szövegszerkesztő, 
DTP-rendszer, amely nem csak 
hogy megtúri, hanem kifejezet- 
ten támogatja is a hálózatos és a 
konkurens, azaz multitasking 
alkalmazásokat. A felhasználó 
0OS/2 Presentation Manager al- 
kalmazói csatolóval találja ma- 
gát szemben a program alkal- 


15 K plusz RAM memóriaterü- 
letre van szükség, szemben az 
ezzel megegyező RAM végre- 
hajtású . MS-DOS rendszer 
50 K-i területigényével. Mivel 
az operációs rendszert a ROM- 
ba égették, azonnal futásra 
kész, nem kell a felhasználónak 
a rendszer betöltésére várnia. 


Az MC-kben szilárdtest ala- 
pú félvezető lemezek (solid sta- 
te disk —SSD) látják el az adat- 
tárolási feladatokat. A Psion, az 
Intel és a Microsoft standard fi- 
le-formátumot alakított ki az 
SSD-k számára. A gyufásdoboz 
nagyságú lemezegységek 256 
KB és 1 MB közötti sűrűségtar- 
tományú gyorsmemóriákat 


(flash-EPROM-okat) használ- 


mazásakor, annak jellegzetes 
ablakaival, betűtípusaival. 

A rendszer WYSIWYG elv- 
re épül, azaz minden megszer- 
kesztett dokumentumot, a ma- 
ga valóságában kinyomtatás 
előtt meg lehet jeleníteni a kép- 
ernyőn is. Az alkalmazókat szi- 
tuációérzékeny help segíti, így 
minden esetben megtudható, 
mit kell tenni a következő mun- 
kafolyamat eredményes végre- 
hajtására. 

A program a nagyobb kiad- 
ványok készítését is támogatja, 
kizárólag HP Laserjet kompati- 
bilis, azaz PCL parancsnyelvű, 
valamint Postscript nyomtató- 
kat vezérel. Érdekessége, hogy 
az egyes stíluslapok leírását is 
megpróbálták egységesíteni a 
Nemzetközi  Szabványosítási 
Szervezet (150) 8879 számú, a 


Hírek, újdonságok EE 
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The Declaration oflndependence 


(Thomas Jettecson] 


Áá Declacahon by the Repvesentatives ot the Umted 
States ot Amen ca, Ín general Congress assembled, 
July 4. 1776 


When im the course of human events, it becomes 
necessary for one people to dssolve the pohhcal 
bands vehich have con 

nected them sath another, 
end to asaame among the 
powers of the earth, the 
separate and egud station 
to vshich the laws of natuce 
énd ot naturess God emttle 
them. a decent resped to 
the opimons of mankmd 
reguires that they should 
declare the causes vwihich 
impel them to the separar 
hon 
We hold these teuths to be 
selfrevident, that all men 
are created egyal, that they 
are mdowed by their Cre- 
átor wath certam  unahenr 
able nights. that amonc 

these are hte, liberty, and the pucsuit ot happiness 

That to secure these nghts, governments ave mstir 
tuted among men. denymg therr just powers írom 


és] 
Box, page 1. 


Standard Generalized Markup 
Language (SGML) leíró nyel- 
vet meghatározó ajánlásai alap- 
ján. 

A program emellett a na- 
gyobb szövegszerkesztők min- 
den szolgáltatását is nyújtja, így 
angol szabályoknak megfelelő 


nak. Ezek, az EPROM és az Il aa. MC  600-asnak pedig 


E EPROM morzsák keresztezé- 
séből született törölhető, prog- 
ramozható, csak olvasható me- 
móriák elektromos úton ,,hely- 
ben" törölhetők, emellett lehe- 
tővé teszik a teljesítményfelvé- 
tel csökkentését. Az SSD-k 
RAM változatai is bedugaszol- 
hatók a Mobile komputerekbe. 
Mindkét adattároló nagy biz- 
tonsággal használható: mivel 
nincsenek mozgó alkatrészek, 
kizárt a lemezsérülés. 

Új képernyőtechnológiákat 
is felhasználtak az MC-k terve- 
zésénél. A 200-asnak 640 x 200 
képelemes, kék-fehér csavart 
folyadékkristályos képernyője, 
a  400-asnak 640X400-as, 


640X600-as CGA fekete-fe- 
hér retardált film folyadékkris- 
tályos képernyője van. 

Az elemek élettartamának 
növelésében C-MOS félvezető- 
technológia segített. A Psion 
komputerei  felhasználó-speci- 
fikus integrált áramkörökkel fi- 
gyelik és ellenőrzik a teljesít- 
ményfelvételt, mintegy , befa- 
gyasztva" a processzort, ha az 
használaton kívül van. 


A grafikus interfészű MC-k 
, szenzoros" képernyő leképe- 
zése helyettesíti ahagyományos 
asztali számítógépek egerét. E 
gépekbe hatékony szövegszer- 
kesztót, határidőnaplót és adat- 
bázisokatis építettek. Olyan be- 
szerelhető bővítő egységük is 
van, amellyel a beszéd adatokká 
alakítható. Hangszerkesztési le- 
hetőségekkel párosítva tehát, 
szóbeli megjegyzésekkel látha- 
tók el a gépbe írt információk. 

A más számítógépekkel való 
kommunikációs lehetőség a ter- 
vezés kulcskérdései közé tarto- 
zott. Az MC-k úgy illeszthetők 
egyéb rendszerekhez, hogy a 
másik számítógépet saját ré- 
szükként kezelik. A kapcsolat 
szabványos RS232 interfészen 
vagy gyors soros csatolón ke- 
resztül valósítható meg. Ez 
utóbbi 1,5 MB/sec sebességű 
adatátvitelt tesz lehetővé. I 


Peudence, mdeed, vall dictate that governments 
long estabhshed should not be changed tor haht 
and tranaent causes, and accordingly all expen- 
ence hath shovm, that mankmd ace more disposed 
to after, volnle evils are sufterdble, than to naght 
themselves by abolhishing the toms to vehich they 
are accustomed. But when a 
long tran ot abusés and 
usurpahons, puranmnag mm 
vanably the same olect, 
evinces a deagn to reduce 
them wmdec absolute des 
potism, it 15 their night, 1t 15 
their duty. to throw off 
such govemment, and to 
rovide new guards for 
them future secunty. Such 
has been the patient auf 
ferance of these colomes 
ánd such 15 now the neces 
aty which constcams them 
to alter there former sys 
tems ot govermment The 
history of the present King 
ot Great Batam 15 a history 
of cépeated mjunés and 
usurpahons, all havmg m direct object the estabr 
hshment ot an absolute tyranny over these states 
To prove thus let facts be aubmitted to a csndid 


kivételszótárral, — helyesírásel- 
lenőrző és elválasztó program- 
mal is ellátták készítői. A prog- 
ramot az amerikai viszonyok 
között megdöbbentően olcsón, 
mindössze 595 USD-ért bocsá- 
tották forgalomba a múlt év vé- 
gén. Hi 


Újabb 
Commodore 
érkezik... 


Úgy látszik, a PC-piac 
nem vette el a kedvét a 
Commodore-nak a kísérle- 
tezéstől. Most éppen egy 
386 SX-szel jelentek meg, a 
PC 50 II-vel. A jövőben az 
értékesítési stratégián is 
változtatnak. Csak úgyne- 
vezett " rendszerkereske- 
dőkön keresztül hozzák 
forgalomba az új terméket. 
Nagy kérdés, hogy kell-e 
majd annyit várni a Com- 
modore-üzlethálózat  át- 
szervezésére, mint erre a 
80386 SX-re kellett. A 
múlt évben még a CeBIT- 
en bejelentett PC 50 II-t 
ugyanis csak most, az év el- 
ső negyedétől lehet majd 
kapni. 

A PC 50 II-ben az Intel 
80386 SX processzor 16 
megabhertzes órajellel dol- 
gozik. Az alapkiépítésben 1 
megabájtos gép operatív tá- 
ra 16 megabájtig bővíthető. 
A három almodell a merev- 
lemezben különbözik. Van 
merevlemez nélküli, 40 
megabájtos és 100 mega- 
bájtos változat is. Hi 
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HE Hírek, újdonságok 


HP Laserjet III. 


Maximális 
felbontás 


Agy zaj venye s érzete tag diktá- 
ló és szabványteremtő 
Hewlett—Packard bemutatta 
az új nyomtatógeneráció első 
tagját, a HP Laserjet III-t. A hír 
új, ezért még viszonylag kevés 
információ vált ismertté, de 
amit tudunk róla már azis figye- 
lemre méltó. 


A felbontás alapértelmezése 
a 300x 300 dpi megmaradt, de 
új nyomtatóvezérlő technológi- 
át dolgoztak ki, a Resolution 
Enchancement Technology-t — 
RET-et, amely jelentősen javít- 
ja a minőséget azáltal, hogy a la- 
pon a maximális felbontást érik 
el. Így az egyes esetekben fellé- 
pő , lépcsős" vonalakat a gép 
hardver úton simítja ki. A meg- 
jeleníthető betűnagyság 999,75 
pont. Emulátorkazettával az 
Adobe Postscript és a Epson 
FX/IBM proprinter vezérlő- 
nyelvét is megérti. 

Saját vezérlőnyelvét is kor- 
szerűsítették, mégpedig oly mó- 
don, hogy a korábbi változatok- 
kal is kompatibilis maradjon. 
Az új - HP PCL V.5 szabvány 
szerinti parancsnyelvi értelme- 


ző a korábbi változatok pa- 
rancskészlete mellett magába 
integrálja az eddig külön kezelt 
HP-GL/2 plottervezérlő nyel- 
vet. 

Így ezzel az új printerrel, 
printerplotter . üzemmódban, 
külön szoftver nélkül is ki- 
nyomtathatóak a HP rajzgépek 
printerállományai. Ennek a 
lehetőségnek főleg az ipari 
rendszerek alkalmazói örül- 
hetnek. 

A gép operatív tára már alap- 
kiépítésben is 1 MB, amely 
külön csatlakozóval 5 MB-ra 
bővíthető. Papírkazettájába 
200 lapnyi papír fér el. Opcio- 
nálisan csatlakoztatható nem 
csak a megszokott soros és pár- 
huzamos interfészen keresztül, 
hanem az IBM 3/x, az IBM 
AS/400 és a 327x sorozatú be- 
rendezéseihez is. 

A felhasznált vezérlőnyelv 
most már teljesen kompatibilis 
a nyomdászatban használatos 
AGFA Compugraphics Serie 


9000 típusú, maximálisan 
24000 dpi felbontású fényszedő 
berendezésével. HA 


Fax modem 


Már 
a laptopba Is 


hordozható táskaszámító- 
gépek egyre inkább ter- 
jednek. Felhasználóik jogosan 
várják, hogy ezekben a beren- 
dezésekben egy komplett iroda 
minden eszközét magukkal vi- 
hessék üzleti útjaikra. A hagyo- 
mányos adatátviteli modemek 
beépítését már régen megoldot- 
ták. Ami még hiányzott, az a te- 
lefax volt. Most ezt is megoldot- 
ták a Microlink cég munkatár- 
Sai. 

A CeBIT-en idén mutatták 
be a Microlink 2400 LX faxkár- 
tyát, amelyet kifejezetten a tás- 
kagépek számára fejlesztettek 
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ki. A kártya mind az impul- 
zus szaggatásos tárcsázással 
(magyar telefonhálózat), mind 
pedig az amerikai szabványnak 
megfelelő hálózatokon képes 
automatikusan felhívni a meg- 
adott számot, majd a CCIIT 3 
csoport ajánlásainak megfelelő- 
en adni, illetve továbbítani a fa- 
xokat. Most már csak idő kérdé- 
se, mikor jön valaki piacra a 
hordozható lézernyomtatóval. 
Ha ez is megvalósul, akkor egy 
üzletember tényleg a teljes iro- 
dáját magával viheti üzleti útjai- 
ra kocsijának csomagtartójá- 
ban. 


Kanematsu plotter 


Szorult helyzetben IS 


munkaasztalon a legtöbb 
helyet a számítógép se- 
gédberendezései foglalják el. 
Egyre szűkösebb a hely, és a 
gyártók felismerve ezt a felhasz- 
nálói kívánságot, egyre kom- 
paktabb berendezéseket készí- 
tenek. Ennek az irányzatnak a 
jegyében született a Kanematsu 
japán cég SPL-460 típusjelű 

plottere. 
A rajzgép nem lassú nagyobb 


testvéreinél, maximális sebessé- 
ge 550 mm másodpercenként. 
Pontossága 0,00625 mm, de 
programból ez átállítható 
0,0025 mm-re. A rajzasztal mé- 
rete 432xX297 mm, elfér rajta a 
szabványos A/3, illetve A/4 
méretű rajzlap. Nyolc. írótollát 
automatikusan cseréli.  Vi- 
szonylag kevés helyet foglal el, 
ugyanis a rajzfelületet 60 fokos 
szögben felállították. El 


3LEGTROGODOP, 


KISSZÖVETKEZET 


s 


Budapest, Üllői út 81. 1091 
T.: 133-4354, 113-4273. Fax: 133-4354, 114-9869. Tx.: 227-230 


A minőséget keresse, kedvező áron! 


PC XT, 286 AT, 386 AT gépek és tartozékai 
1 éves garanciával. 


AT 286, 386, 486—16 Wearnes 


12" mono, 40 Mb HD, 1,44 FD, 1 Mb RAM 
14" Ega, 40 Mb HD, 1,44 FD, 1 Mb RAM 


AT 286—12 Wearnes 


12" mono, 20 Mb HD, 1,2 FD, 1 Mb RAM 


XT 8086—10 

12" mono, 360 K FD 
Nyomtatók 

LX 800 

FX 1000 

FX 1050 

HD Laser Jet II P 


120 000 Ft 
150 000 Ft 


116 000 Ft 
65 000 Ft 
22 000 Ft 
42 000 Ft 


49 900 Ft 
190 000 Ft 


Plotterek, AD/DA átalakítók, special PC-kártyák. 
Szünetmentes áramforrások UPS-kártyával. 


MÉRŐMŰSZEREK SZAKBOLTJA 
LEADER, HIOKI 


LEADER 1021 20 MHz CH 


40 000 Ft 


PC OT RENDSZEREK 


A fenti árak az áfát nem tartalmazzák. 


Hazai 486-os, EISA-val 


a Műszertechnika újdonsága 


MM" várható volt, a legna- 
gyobb hazai számítás- 


technikai cégek igen gyorsan 
bejelentették az INTEL 80486- 
os processzorral szerelt gépeik 
forgalmazását. A Controll és a 
Műszertechnika, a két nagy, 
szinte egyidejűleg. De míg a 
Controll ezt már bemutatta a 
miskolci Mikrocad kiállításon, 
addig a Műszertechnika még 
várt pár hetet, hogy a nyilvános- 
ság előtt a budapesti Duna Ho- 
tel Intercontinental szállodában 


megtartott szakmai napok kere- 
tében rukkolhasson ki a leg- 
újabb termékével. 


Már az is szokatlan volt — 
legalábbis a hazai gyakorlatban 
—, hogy itt valóban termékről 
van szó : az áramköri készlet, a 
bővítőkártyák és a processzor 
kivételével teljes egészében sa- 
ját fejlesztésről és gyártásról. 
Ezt úgy tudták megvalósítani, 
hogy néhány évvel ezelőtt meg- 
alapították a PROCOMP Svájc 
vállalatukat, ahol Svájcban, az 
embargótól mentes környezet- 
ben készülhettek fel az új tech- 
nológiák alkalmazására. Amint 
a lehetőség megnyílt, sorra lét- 
rejöttek a tajvani és az USA-beli 
leányvállalataik is. 


Így a Magyarországon terve- 
zett áramköröket ez a két fejlett 
technológiájú —— környezetben 
dolgozó leányvállalat nyugati 
színvonalon tudja megvalósíta- 
ni. Ez a nemzetköziség tükrö- 
ződött a bemutatott 486-os gép 
belső felépítésében. Az eredet- 
jelző címkéket, jó magyar szo- 
kás szerint nem távolították el, 


így szinte a megszületés és gyár- 
tás közötti teljes munkamenet 
rekonstruálható. Az alaplapot 
Magyarországon tervezték, 
Tajvanban gyártották, az USA - 
ban építették össze. A procesz- 
szor pedig Svájcban került a he- 
lyére. 

Az eredeti gyártmányként 
forgalmazott M486-os gép óra- 
jele 20/25 MHz. Ami meglepő, 
EISA adatbusszal építik, tehát 
valóban korszerűnek számító 
termékről van szó. Külön 8 kB- 
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os gyorsítótárral rendelkezik. A 
64 MB dinamikus, 80 ms hoz- 
pon, valódi 32 bites adat- és 
címvonal, a 7 DMA csatorna le- 
hetővé teszi valódi ipari felhasz- 
nálását hálózatvezérlőként és 
CAD grafikai munkahelyként 
egyaránt. Hagyományos ISA 
adatsínes változatban is kínál- 
ják. A gyártó garantálja a DOS 
NOÖOVELL, 0572, SCO XB- 
NIX kompatibilitást. 


MEGA Computer Vertrieb GmbH kes 


A rendszerhez ajánlották 
először Magyarországon az ír- 
ható-olvasható magnetooptikai 
tárolóegységet. Ebben egy le- 
mezen 580 megabájtnyi infor- 
máció tárolható, s ezek a kazet- 
ták cserélhetőek. 


Ha már ennyi újdonságot / 


összehoztak egy bemutatóra, 
akkor nem maradhatott ki né- 
hány, más , apróság" sem. Pél- 


dául megjelentek a PCGuard 


kártyával, amely nem másolás- 
védelemre, hanem a PC-ben tá- 
rolt adatok védelmére szolgál. 
Csak akkor engedi bebootolni a 
gépet, ha a bekapcsolás után a 
jelszót helyesen írták be. Egyet- 
len szépséghibája : még nem je- 
lentek meg a kulcsra zárható 
PC-házak, mert a kártya hasz- 


nálatának csak ekkor lenne iga- 
zán értelme. Maga, a kártya 


rossz jelszó esetén megakadá- 
lyozza azt is, hogy kívülről in- 
dítsanak rendszert. 

Lassan a hagyományos No- 
vell rendszerek egyeduralma is 
tűnőben van, oda szorulnak 
vissza ezek amamutrendszerek, 
ahol valóban szükség van rájuk. 


Nem igényel dedikált servert a / 


most bemutatott új hálózati 


rendszer, az RPTI-NET segít- / 


ségével a Novellnél megszokott 
módon használhatjuk erőfor- 


rásként a hálózat többi gépeit, / 


megadható a jog, hogy mások is 


hozzáférhessenek más gépek 


merevlemezeihez. Ezeket a hí- 
vásokat a rendszer háttér üzem- 
módban, a rendszeren dolgozó 
felhasználó zavarása nélkül 
tudja kiszolgálni. KJ. 
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Tr486e, EISA-val 
Tulip 
torony 


A Tulip tr486e toronyfel- 
építésű számítógépe Intel 
486-os központi egységgel 
készül. Bár, mint tudjuk ez 
maga is rendelkezik egy be- 
épített matematikai kopro- 
cesszorral, a konstruktőrök 
a gépet kiegészítették egy 
Weitek 4167 típusú segéd- 
processzorral. . Munkame- 
móriája 6 MB, ami azonban 
az alaplemezen még 16 MB- 
ra bővíthető. A gép különle- 
gességei közé tartozik a 
szoftveres úton konfigurál- 
ható VGA grafikai kártya. 
A gépben 6 db 32 bites EI- 
SA bővítőkártyahely, egy 8 
bites hagyományos bővítő- 
kártyahely, valamint egy- 
egy soros, illetve párhuza- 
mos interfész található. I 


Software 
Beratung 
Vertrieb 


Rathausplatz 8 - 8046 Garching : Tel. (0 89) 3 20 70 80 - 3 20 70 90 : Fax (0 89) 3 20 66 63 
JTandor 


:k Personal Computer XT-286-386-486 


as Laptops LTE-286/LTE-386 
NOVELL 


:k Netzwerke: Ethernet — ARC-Net - TokenRing 


MEGA 


kk TAIWAN PCss und Peripherie 
s 


SOFTWARE : HARDWARE - PERIPHERIE 


HEWLETT 
PACKARD 


58 LaserJet — Plotter — Scanner — Digitizer 


DTP 


:: TANDON 386 — PageMaker -— Siemens Scanner 
— AMS Post Script — OMS Color Printer 
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Táskaszámítógép 


Kompakt Compag 


önnyű, kézitáskában is el- 

férő két gépet mutatott 

be a Compag. A képeik szabvá- 
nyos A/4-es méretűek, és a ké- 
szülékek súlya alig 2,8 kg. Az 
egyik gyári típusjelzése Com- 
pag LTE/286, amit egy 
80C€286-os processzorral sze- 
reltek, és AT kompatibilis. A 
másik — típusjelzése LTE, 
80C€86-os processzor rejlik a 
házában és XT kompatibilis. 
Mindkettő nagyon kicsiny, szé- 
lességük: 27,9 cm, magassá- 
guk: 4,8 cm, mélységük: 21,6 
cm. Fogantyút egyikhez sem 
terveztek, ezt a hiányt azonban a 
kis méret mellett el lehet viselni. 


Az  LTE/286-osban a 
80C286-os processzor 12 MHz- 
cel működik, s mellette megta- 
lálható a 80C€287-es matemati- 
kai társprocesszor foglalata is. 
A Compag legkevesebb 3,5 
órát garantál a hálózat nélküli 
folyamatos akkumulátoros 
üzemre. A lemerült akkumulá- 
torok feltöltési ideje egy külső 
feltöltőkészülékkel — rövidebb 
másfél óránál. Ha viszont a 
töltőkészüléket eközben háló- 
zati tápegységként is használ- 
ják, a beépített akkut csak 
8—10 óra alatt lehet teljesen 
feltölteni. Egy világító dióda ad 
felvilágosítást a telepek feltöl- 
töttségéről. 


Az útközbeni használatról is 
gondoskodtak: az autó cigaret- 
tagyújtójáról (12 V) a táskagé- 
pet is működtetni lehet, és az 
akkumulátort is fel lehet tölteni. 


A hálózati táp bemenő feszült- 
sége 240-ról 120 V-ra átkap- 
csolható, ami azoknak nagyon 
fontos, akik ide-oda utazgat- 
nak a kontinensek között. A 
Compag cég tervezi a tönkre- 
ment akkumulátorok környe- 
zetbarát elhelyezését, és azokat 
térítés ellenében újra cseréli. 


Elektrolumineszcens képernyő 


LED a Scroll lock, 


Akkumulátor 
blokk 


Többfunkciós 
billentyűzet 


12 MHz-es 80C286 

típusú 

mikroprocesszor 

(9.54 MHz-es, 80C86 típusú 
mikroprocesszor) 

Aljzat 

a 80C€287 számára 


1,44 megabájtos 
lemezegység 


A 9 hüvelykes LCD megjele- 
nítő hátsó megvilágítású képe 
jól olvasható, mind a szöveg, 
mind a grafika kék háttéren fe- 
hér. CGA szabvány szerint dol- 
gozik, 640 xX200-as felbontás- 
ban, folyamatosan állítható 
négy szürkeségi fokozattal. 

Nincs kártyabővítőhely, de 
az alapkészüléket meglehető- 
sen jól felszerelték : 1,44 mega- 
bájtos, 3,5 hüvelykes hajlé- 
konylemez-meghajtó található 
benne, egy 20 vagy 40 mega- 
bájtos fix lemez, 29 ms-s hozzá- 


nyomógomb 
Világosság- 
szabályozó 
Kontraszt- 
szabályozó 


Külön aszinkron 
csatlakozó 


Tárbővítés 1 vagy 
2 Mbájt RAM-mal 
(Tárbővítő kártya 

1 Mbájt RAM-ra) 


Az új Compag Laptop-okat modulárisan építették (Zárójel- 
ben a 80C86-os processzorral készülő LTE típus jellemzői) 


férési idővel, és 640 kilobájt 
operatív memória. Az operatív 
tár 2,6 megabájtig bővíthető, s 
ez az 0S/2-vel való üzemelte- 
téshezis elég. 640 kilobájt felett 
a memóriát a LIM 4.0 szerint 
lehet használni. 

A 81 billentyűs klaviatúra 
meglehetősen kicsi, de nem ké- 
nyelmetlen. A hátsó oldalon 
van egy csatlakozó, egy külső, 
hagyományos billentyűzet szá- 
mára. Ugyanott található egy 
soros és egy párhuzamos, vala- 
mint egy külső RGB monitor 
számára kialakított csatlakozó- 
hely is. A Compag, mint az a 
fentiekből kiderül, nem tért át 
az új, a Zenith által kezdemé- 
nyezett 2 hüvelykes cserélhető 
lemezre. Két hajlékonylemez- 
változattal már a felhasználó 
kedvébe jártak, a harmadik ta- 
lán már nagyon sok inkompati- 
bilitás okozója lenne! 

A Compag LTE egy 9,54 
megahertzes alapmodell, ame- 
lyet 80C€86-os processzorral 
szereltek fel. Ebben nincs lehe- 
tőség matematikai társprocesz- 
szor csatlakoztatására. Külsőre 
nem nagyon különbözik az 
LTE/286-os modelltől, de a 
belsejében csak egy 20 mega- 
bájtos merevlemez van, mint 
háttértár. Bár a Compag az 
MS-DOS operációs rendszer 
3.0 és 4.01 kiadását kínálja, az 
ügyfelek többnyire a 3.3-ast 
rendelik meg. Úgy tűnik, a 
DOS 4.0 szerinti másfajta le- 
mezformátum és az ezzel kap- 
csolatos inkompatibilitások bi- 
zonytalanná teszik őket. Ennek 
van is némi alapja, hiszen a 
Norton Utilities öregebb mo- 
delljeit sem lehet a 4.0-s vagy 
annál újabb DOS-sal formázott 
lemezeken használni. ai 


Adatbázisok 


Változatok dBase IÍV-re 


ár elkészült a dBase IV. 
javított, 1.1 kiadása, és 

— a bétateszt útán — a 
közeljövőben várható a piaci 
megjelenése. Két változatát 
ígérik : az egygépes és a hálóza- 
ti, úgynevezett Server Edition-t. 
Az AshtonTateszerint lénye- 
gesen gyorsabb lesz az adatbá- 
ziskezelő, mint az 1.0, hála egy 
Dynamic Loadernek nevezett 
kiegészítő eljárásnak. A prog- 
ram hálózati változata, amely a 
80286 védett üzemmódjában 


1 2 Computer 


PANORÁMA 


dolgozik, elfér 60 kilobájt ope- 
ratív tárban, bár pufferezésre a 
kiterjesztett memóriát is igény- 
be veszi 16 megabájtig. 

A dBase IV lényeges része az 
SOL (ejtsd szikvel) felhasználói 
felület, amely automatikusan 
fordítja a SOL parancsokat 
dBase kódra. 

A tranzakciós feldolgozások- 
nál fontos visszaállítást a dBase 
IV. folyamatos naplózással és az 
arra ráépülő visszagörgetéssel 
oldja meg. Hz 


Offene Architektur 


SOL Server 


Az SOL automatikusan fordít dBase kódra 
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Piaci körkép 


PC-k és laptopok 


Olivetti-B. 27 1BM-23. 92 


Source: Dataguest, 
December 1989 


Others-42. 92 
Others-4]. 17 


1988 - 
U.S. $16.982 Million 
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IBM-22. 27 


Az európai PC-piac 
1989-ben. Az elmúlt 
évben az IBM válto- 1989 Preliminary Data - 

zatlanul megtartotta U.S. $22,517 Million 

vezető helyét, jóllehet a második helyezett Compag egy- 
re nagyobbat, a tavalyelőtti 6,4 helyett 8,6 százaléknyit 
szelt a tortából 


Compag-B. 6z 


Apple-7. 77 


Autosketch 


Már van hozzá tablet 


Others-28. 37 


) Wang-2. 12 
szk AAS. Victor-2. 92 


SSL ol vett úge8 azonban legalább 12Xx12 


Epson-3. 17 
Shorp-3. 8z 
Nastrod-5.72 


Zenith-12. 72 Others-20. 6Z 


1988 Toshiba-36. 22 
- 


259 K Unite vegzdkzető 


s] Ültvatti- 2.12 


SOS Epson-3. 42 
7 Sharp-3. 92 
Amstraod-4. 02 


A laptop piac alakulása. 
A helyezések itt sem vál- 
toztak sokat, noha az ab- 
szolút számok ugrássze- 
rűen, az 1988-as 259 ezer 
darabról tavaly már 462 
ezer darabra nőttek 


Zenith-14. 97 Compag-10. 92 


1989 Prelíminary Data " 
462 K Units 


LOCAL AREA NETWORK W/PC-88/286/386 


A Autosketch nevű CAD 
program elsősorban ala- 
csony ára miatt vált népszerű- 
vé. Hátránya viszont, hogy nin- 
csen hozzá grafikus tablet, s 
ezen a hiányosságon még a leg- 
újabb 2.0-s változat sem segít. 

Szerencsére nemrégiben meg- 
született a megnyugtató meg- 
oldás. Hans Spatzier mérnök 
ugyanis kifejlesztette a Sketch- 
TAB nevű programot, amely 
lehetővé teszi a kapcsolatot a 
Summasketch MM-digitalizáló 
tablethez vagy az ezzel kompa- 
tibilis tabletekhez. Ezeknek 


nagyságúnak kell lenniük. 

A rendelkezésre álló szak- 
maspecifikus menü és a szim- 
bólumkönyvtár segítségével a 
legkülönfélébb területekre 
(köztük a repülés, a mérés- és 
irányítástechnika, elektronika, 
orvosi technika) vonulhat be az 
Autosketch. 

A SketchTAB segítségével 
behívhatók a menüfunkciók és 
a rendszerváltozók. Szögeket 
nemcsak tetszőleges értékek- 
ben, hanem 45 fokos lépések- 
ben is be lehet hívni. Ez 


TOPFLY COMPUTER 


IBM XT-, 


AT-kompatibilis gépek 


: HORDOZHATÓ, TORONY, 
ASZTALI TÍPUSOK 

x Egy év garancia 

x Minőség a legalacsonyabb árért 

x A TOPFLY PC-k Kelet- és Nyugat- 
Európában is sikeresek 

x Kérje katalógusunkat és árlistánkat! 

x Kereskedőink tájékoztatják Önt! 


A Topfly európai támaszpontja: ABEK Computer Vertrieb GmbH, P.O. Box 0261 
D-5462 Bad Hönningen, Tel.: 02635-5516, Tx.: 869112 abr d, Fax: 02635-3350 
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PC—Macintosh 


Transzfer program 


Határátkelés 


PC és Macintosh — két 
külön világ. Ám aki 
egyszerre kívánja 

élvezni mindkét rendszer 


zt 


előnyeit, egy transzfer 
programmal — például 

a PC Macterm/Anywhere- 
rel — , útlevelet" szerezhet 
a , határátkeléshez". 


gy program a PC-be, egy másik a 
Macintosh gépbe, közéjük (a 
soros csatlakozókra kapcsol- 

va) egy kábel vagy egy modemes 
összeköttetés, s a lehetőségek új di- 
menziója tárul fel. Tökéletesen mind- 
egy immár, hogy hol rejlenek az adatok 
s melyik gépen függ a nyomtató. 

A Computer Persönlich munkatár- 
sai a PC Macterm/ Anywhere progra- 
mot egy Macintosh II, illetve egy 
IBM—PS/2-50-es géppel tesztelték. 
Már egy ilyen egyszerű közvetlen 
összekapcsolás is felettébb hasznos, 
például a PC-n készült anyagok is ki- 
nyomtathatók a Mac lézeres nyomtató- 
ján vagy mindkét irányban továbbítha- 
tunk így adatállományokat. 

A transzfer program használatához 
először a Macintosh gépre fel kell vinni 
a PC Macterm és még néhány további 
kiegészítő adatállományát, azaz, eze- 
ket rá kell másolni egy floppyra vagy a 
gép merevlemezére. Ezenkívül a rend- 
szer konfigurációs állományába három 
IBM karakterkészletet kell betölteni, és 
a Font/Da-Mover. segítségével be kell 
kapcsolni a Mac operációs rendszeré- 
be. Másfelől természetesen az IBM— 
PC-n is installálni kell az Anywhere 
programot. 

A Macintosh programjának elindí- 
tása után megjelenik egy üres ablak. A 
, Változtatás menü"-ből kiválasztható 
a kívánt kimenet (modem vagy nyom- 
tató), az átviteli sebesség és néhány to- 
vábbi, a gépre jellemző részlet, mint 
például a betűmagasság vagy az egyes 
ablakok színe. A program ezeket a pa- 
ramétereket a következő indításhoz 
automatikusan megjegyzi. 

A PC-oldalon az Anywhere meghí- 
vása után egy főmenü jelentkezik. A 
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program a Mac gép által nyújtott kom- 
forthoz képest kissé szegényesebben 
kezelhető, de jellegzetesen PC sajátos- 
ságokat mutat. Az egyes menüponto- 
kat kurzorgombokkal mozgatott nyíllal 
választhatjuk ki és a Return gombbal 
indíthatjuk el. Ez azután további abla- 
kot jelentet meg a képernyőn, és ekkor 
nyomban kiderül, 
program miért kapta az 
Anywhere (, bárhol") nevet. 
Ismeri a világ valamennyi 
szabványos terminálját. Ese- 
tünkben természetesen a PC 
Mactermet kell kiválasztani. 


programot — ekkor az a háttérbe kerül, 
míg be nem kapcsoljuk —, vagy azon- 
nal elindítjuk. A rezidens üzemmód 
modem használatakor célszerű. Az 
összeköttetés akkor jön létre, ha mind- 
két számítógépen aktívak a progra- 
mok. Ez azt jelenti, hogy kiléphetünk a 
Macintosh Mactermből, valami mással 
foglalkozhatunk, majd azt ismét meg- 
hívhatjuk. Minden valamivel kényel- 
mesebben történik természetesen a 
Mac Multi-Finderén keresztül, amely 
tökéletesen együttműködik a program- 
mal. 

A PC-t is lehet a szokásos módon 
használni aktív Anywhere esetében is. 


hogy ú geza Ez akkor is érvényes, ha a 


Hoppon 
maradt 
adatrablók 


programok mindkét számító- 
gépben aktívak. Ha ebben az 
állapotban dolgozunk szemé- 
lyi számítógépen, akkor az 
összes, általunk elvégzett mű- 
velet megjelenik a másik gép 


A modemekkel való össze- e AmEMKEZEZEI "terminálján is. Mindegy pél- 


kapcsoláskor igen érdekes tárolási lehe- 
tőséget kínál a bejelentkező procedúra. 
Ezzel maximum 24 felhasználónak lehet 
egy-egy jelszót adni, és ezekhez egy visz- 
szahívási számot is be lehet írni. 

Ha ezt az utóbbi mezőt is kitöltöttük, 
akkor a következő sajátos szolgáltatá- 
sokhoz jutunk. Amikor a felhasználó 
meghívja a gépet, és a helyes jelszóval 
bejelentkezik, az Anywhere bontja a 
vonalat, majd már ő hívja vissza a fel- 
használót. Ennek két hasznos követ- 
kezménye van. Először is így biztosab- 
ban hoppon maradnak az illetéktelenül 
kísérletezgetők (hackerek), de emellett 
nem a felhasználó, hanem a cég fizeti a 
telefonszámlát. 

Az összes beállítás az F9-es gomb 
egyetlen megnyomásával tárolható a 
következő indításhoz. Ellenkező eset- 
ben két lehetőség kínálkozik : 

Vagy rezidens módon installáljuk a 


Névjegy: 
PC Macterm 


Működési elv: A Macintosh gép a prog- 
ram révén emulálhatja a PC billentyűzetét 
és képernyőjét, illetve a PC-n installált 
MS-DOS programok futtatására is ké- 
pessé válik. Az összeköttetés a gépek 
között megoldható kábellel, illetve mo- 
demmel telefonon keresztül. 


Különleges szolgáltatások: adatállo- 
mány-átvitel mindkét irányban és párbe- 
szédes üzemmód. 

Ár: Anywhere PC szoftver: — angol 397 DM 
— német 497 DM 
— angol 298 DM 


Macintosh szoftver: 


Előnyök, hátrányok 
4 jól, megbízhatóan működik; 
— ablak és Postscript állomány nyomta- 
tási problémák 


dául, hogy hol gépeljük be azt, hogy 
, dir", hatására mindkét képernyőn 
megjelenik a PC-Directory. 

Így gyakorlatilag gond nélkül lehet a 
Mac felől valamennyi DOS-programot 
vezérelni, akár futtatni is. A Macterm 
sajnos jelenleg még nem képes arra, 
hogy az EGA/VGA grafikát megjele- 
nítse a Macintosh képernyőjén. Ha ez- 
zel próbálkoznánk, megjelenik az üze- 
net, hogy kapcsoljuk ismét karakteres 
üzemmódba a PC-t. 


A gyors tempónak természetesen 
oka van. Az olyasfajta PC-összekötte- 
tés, mint például a Desklink, megenge- 
di, hogy közvetlenül hozzáférjünk az 
ellenállomás perifériájához. Ez esetben 
valamennyi adatot is át kell préselni a 
soros interfészen keresztül. Itt tehát el- 
sősorban terminál üzemmóddal van 
dolgunk, ami azt jelenti, hogy például a 
Macintosh billentyűzete úgy működik, 
mint a PC-re kötött külön billentyűzet. 

Egyébként választhatunk, hogy 
mindkét billentyűzet aktív legyen vagy 
csak az egyik. Ertelemszerűen ekkor a 
Mac képernyője (pontosabban az azon 
megjelenő ablak) lesza PC képernyő is, 
és ez bizonyos programokat némileg 
már zavarna. 

Tegyük fel, hogy 38 400 baud sebes- 
séggel dolgozunk. Ez kisebb másod- 
percenként 2000 karakter átvitelénél. 
Ilyen gyorsan biztosan nem tudunk gé- 
pelni. Az IBM képernyő azonban 
szövegüzemmódban 4000 bájtot foglal 
el (2000-et a karakterek, 2000-et az at- 
tribútumok). Ha egy program az egész 
képernyőt vagy annak nagyobb részét 
folyton újraírja, akkor nyilván szűknek 
bizonyul az átviteli út. Ha viszont csak a 
képernyő egy részét aktualizáljuk, ak- 
kor a program csak a video RAM meg- 


" té File Edit Options Keyboard KeyPad graphics mode -— 3 


HSC d d e CC- PC MacTerm In ] 


.a...... Direct connect 


Inactivity timeout .. ——no tímeout-- 


ss. Defaults 


2.0. PC MacTerm 


HI Fi 5 Help 
III F? 5 install F8 - Load defaults 


A PC Anywhere főmenüje, ahogy a Macintosh kép- 


ernyőjén megjelenik 


változott résztartományát viszi át, ami 
gyakorlatilag soha nem tűnik fel. 


A 38 400 baudos sebesség egyéb- 
ként nem valami bűvös szám, ehhez az 
értékhez próbálkozásokkal jutottak el 
a program tesztelői. Eredetileg a maxi- 
málisan felkínált 57 600 bauddal kezd- 
ték, ment is minden, mint a karikacsa- 
pás. Az adatállomány továbbítása vi- 
szont kizárólag akkor sikerült, amikor 
csökkentették az átvitel sebességét 
38 400 baudra. A PS/2 számítógép 
nem lehetett ennek az oka, mivel ez a 
Desklink alatt még 115 200 bauddal 
működik, a MacII pedig még gyorsabb. 


Mindenesetre elgondolkoztató, ha 
arra gondolunk, hogy a 38 400 bit/s- 
ot csak 8-cal vagy 9-cel (a stop bit mi- 
att) kell osztani, és ekkor ez kereken 
4000 karakter/s-os sebesség. Ezt elő- 
zi meg az átviteli protokoll kialakítása, 
amely itt igen hatásos. Lényegében 


zik meg, de csak 1778 bájt/s-os átlag- 
sebességgel. 


Ennek megállapításához egy 64 000 
bájt méretű adatállományt vittek át, 
eközben 36 másodpercet mértek a 
stopperórán. Eközben a Mac képer- 
nyőjén egy párbeszéddoboz jelenik 
meg, amely többek között egy hőmérő 
higanyoszlopának mozgásával tájékoz- 
tat az átvitelről. Ezzel párhuzamosan a 
PC egyszerű szöveggel jelenti, hogy 
hány blokkot és a teljes állomány hány 
százalékát küldte ki, illetve fogadta már 
a gép. 

Az állományátvitel egyébként na- 
gyon egyszerű, eltekintve attól, hogy a 
Mac felhasználójának valami teljesen 
szokatlant kell tennie: egy parancsot 
kell begépelnie. (ASEND) 


Ahhoz, hogy a Mac-ről egy adatállo- 
mányt átvigyünk, be kell gépelni a 
következőt: ASEND adatállomány- 
név TO HOST. A fordított irányban 
pedig ASEND adatállomány-név TO 
REMOTE. 


(Fi I(E2 IIF3 IlEs IIF5 IIF6 I(F? I(F8 IIFS IFtelL rt IL: De L e Ilrt Ir IL e 


PCANYNHERE III tm Serial § Lé 3 
(Release 3.11 88-Aug-S3) EK197125 3 
Ce) 1983 Dynamic Microprocessor fissociates, Inc. ; 


....0..e. Both keyboards active 


Move pointer with ? and 4 keys; use 4— to change selected item. 
F2 - Exit w/new copilot, connect and terminal values in effect 
F9 - Save settings 


DE 


Baud rate 


Comm Port 


Active 


FIg - Exit to DOS F1 - Help 


PGANYKHERE IIItM 
( Release 
(c) 1989 Dynamic Hic 


Connect type 
Copilot Mode 
Inactivity timeout .. 


Login paranetersS .... 


—) Terminal type 


Serial § 
TERMINAL SELECTION 


Ampex 238 LSI ADM JA 
ADDS Regent —) PC Haclerm 
ADDS Vieupoint Prime PST188 
ANSI Standard 0ume ( 182/188) 
Beehive 4/78/DHS SOroC 

Dasher D418/0468 Tektronix 

DEC VT-52 Teleray 

Dig Hicrosystems Televideo 
Esprit III Visual V338 (IC) 
Falco FAME III VT-188 
Hazeltine 1588 Wyse 
Henlett-Packard Zenith Z2-19 
IBH 3181 Zenith 2-29 
Kaypro ASK Caller 
Kimtron KT-? PC PC using ATERH 
Link PCTERM PC KZASCON IV 


Hove pointer nith 1? and 1 keys; us 
Hel F2 - Exit u/neu copil! 4-0 - Accept  CEsc) - Cancel change 
F7 - Install F8 —- Load defaults 


A PC Anywhere gyakorlatilag valamennyi számítógép 


terminál emulálására képes 


A Mac gépen az adatállomány neve 
helyett "-ot is lehet gépelni, amely ez- 
után a szokásos állománykiválasztó do- 
bozt (File-Select-Box) jeleníti meg. A 
Mac-en gépelve mindenesetre zavaró 
lehet, ha valaki a német billentyűzethez 
szokott, hogy az amerikai kiosztásúvá 
válik, amelyben nemcsak az Y ésaz 
van felcserélve, hanem példávul a csillag 
helye is a Shift 8-ra kerül. 
Ezen a ponton, valamint a 
modemmel vagy a rendezési 
sorrenddel végzett műveletek 
során a  programfejlesztők 
erőszakosan az előtérbe tolták 
a Macintosh sajátosságait. 

Amint arról már szó esett, a 
PC a nagyszámítógép, és a Mac csak- 
nem kizárólag terminál szerepet kap. 
Ennek ellenére egy rendszer-resetet is 
indíthat a nagygépen, amelyet egy nor- 
mál terminál soha nem idéz elő. A 


minden állomány bit-helyesen érke- PC-n szokásos három billentyű lenyo- 


mása, a Crtl-Alt-Del helyett itt a Re- 
boot Host nevű menüpont szolgál. 

Nem volt viszont meggyőző a nyom- 
tatóváltozat. A papírforma szerint a 
PC-nek a Macintosh Laserwriterjét egy 
PC-nyomtatóként kellene tudni hasz- 
nálnia. Amennyiben a Laserwritert 
PC-nyomtatónak nevezzük ki, akkor 
automatikusan az összes LPT1-re ke- 
rülő kiírást a program a Mac-ra irányít- 
ja át. Ott ezek egy Spool állományba 
vándorolnak. Előzőleg egy párbeszéd- 
doboz megkérdezi, hogy felül kell-e ír- 
ni a már meglévő Spool állományt. 

A Spool állományt lezárja a prog- 
ram, ha 30 másodpercig egyetlen ka- 
rakter sem érkezik, vagy a Mac-en je- 
lentkező PC ablak kétszer , pislant". 
Mindkét esetben a Mac nyomtató pár- 
beszéde következik, amelyben még 
mindig eldönthetjük, hogy akarunk-e 
nyomtatni, és ha igen, akkor miként. 

Már zavaróbbak voltak a Word 4.0- 
val a PC-n szerzett tapasztalatok. Ez 
nyomtatóként az Apple Laserwritert 
kínálja, és az összes PC-nyomtatás ez- 


A Mac 
mint PC- 
terminál 


zel igen szépen fut is, ha a Laserwritert 
közvetlenül a soros csatlakozóra 
kötjük. A Word ez esetben mindig egy 
Postscript-Deszkriptor állományt — 
preambulumot — küld maga előtt, és ez 
után következik a tulajdonképpeni 
szöveg: a script. Természetesen csak 
szöveget nyomtat a gép, kivéve, ha az út 
a PC Mactermen keresztül vezet. Ek- 
kor a deszkriptor állomány je- 
lenik meg, emellett jó ötoldal- 
nyi Postscript parancsokból, 
de sajnos nem a szövegből. Er- 
re valami megoldást kellene 
találniuk a fejlesztőknek! 

Némi szórszálhasogatással 
kiderül, hogy az Anywhere, 
tehát aPC-rész nem működik együtt az 
ablakokkal. Legalábbis a Word Post- 
script állományait nem nyomtatja ki a 
gép, kivéve, ha a Macintoshon a Word 
4.0 fut. Ez esetben a szöveget és a 
nyomtatási formátum preambulumát 
át lehet vinni a Mac-re, és mindkettőt 
egyszerűen lehet betölteni a Word/ 
Mac-be. Ha azután a Mac-ből nyomta- 
tunk, minden a helyére kerül. 

Egész összeköttetés-rendszert lehet 
egyetlen állományban rögzíteni és le is 
játszani. Ez például azért hasznos, mert 
így modem-üzemben különféle Mac 
gépek vagy más PC-k tudják felhívni a 
nagygépet. Azután természetesen a 
nagygép, mint Bulletin Board (elektro- 
nikus levelezőláda) is beállítható. Elv- 
ben ezt úgy szervezzük, hogy minden 
résztvevőnek van egy könyvtára, 
amelybe, illetve amelyből mindenki ír- 
hat vagy olvashat adatállományokat 
(pl. leveleket). 

Eltekintve az említett ablak-, illetve a 
Word-Postscript-szövegekkel kapcsola- 
tos problémától, a rendszer jól működik, 
és a Macintosh számára teljesen új lehe- 
tőségeket nyit meg. Más kérdés persze, 
hogy egy Macintosh-rajongó számára 
vonzó-e, hogy MS-CDOS programokat, 
vagy a többnyire még borzalmasabb 
nagygépes alkalmazásokat is futtathatja. 

Peter Wollschlaeger 
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HA Desktop Publishing 


Új Wordstar és Ami 


Trabanttal Porsche 


A Wordstar 5.5 és az Ami 
Professional ég és föld. 

A két szövegszerkesztő 
homlokegyenest ellenkező 
szolgáltatásokkal verseng 
a vásárlók kegyeiért. 
Magyarországon főként az 
első név cseng jól, de a jelek 
szerint a másodikkal sem 
árt sürgősen megismerked- 
ni. S hogy teljes legyen 

a kép, összeállításunkat az 
új Star Writert bemutató 
írással is kiegészítjük. 


zok, akik jó emlékezetükben 
A őrzik a Wordstart, az ősidők 
szövegfeldolgozó  program- 
ját, inkább megnyugszanak, mint csa- 
lódnak, hogy milyen kevéssé változott 
az új változat kialakításakor. Meg- 
maradtak a régi, ismert vezérlő bil- 
lentyűkombinációk (mint például a 
CtrI-OR), a dokumentumok vezérlő- 
karakterekkel való formálása és az el- 
rendezést módosító pontparancsok is. 
Ujak viszont azok a redőnymenük, 
amelyekkel a legfontosabb akciókat a 
Ctrl és más billentyűk különböző kom- 
binációjával kényelmesen ki lehet vá- 
lasztani. Segítségükkel megtakaríthat- 
juk azt is, hogy mindig a kézikönyvben 
kelljen utána nézni a pontparancsok je- 
lentésének. Először egy választékot fel- 
kínáló menü jelenik meg, s az ezzel 
folytatott párbeszéd során sokféle vál- 
tozat beállítható, majd a program már 
önállóan hozza létre a szükséges pont- 
parancsokat. 
A konkurenseknek is kezet nyújtva, 
a Wordstart néhány, a DTP-rendsze- 
rekből származó szolgáltatással is felru- 
házták. Ezen kiegészítések csúcsa a Pa- 
ge Preview funkció, amely a nyomtatá- 
si kép megjelenését már a monitoron 
mutatja, és így apróbanyomtatást meg- 
takarítja, gyorsítja a munkát. 
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A beépített helyesírás-ellenőr, az el- 
választási szabályok és a szótár felesle- 
gessé teszik, hogy állandóan kéziszótá- 
rak után kelljen kapkodni. A Compu- 
ter Persönlich munkatársai természete- 
sen a német változatot vizsgálták, 
amely francia és angol szótárt is tartal- 
maz, az idegen nyelvű levelezők nagy 
örömére. 

Aki a Wordstart már , gyerekkorá- 
tól" kezdve használja, annak az új 
program használata nem lesz nehéz. A 
grafikus felhasználói felületek és a 
mesterséges intelligencia korszaká- 
ban a vezérlése (kezelése) azonban 
kissé ósdinak tűnik. 

Abban, aki az egérvezérelt 
programokhoz szokott, az a be- 
nyomás alakulhat ki, hogy a ki- 
egészítő funkciókkal többé-ke- 
vésbé megpatkolták a progra- 
mot, ahelyett, hogy ezeket in- 
tegrálták volna a rendszer- 
be. Ennek során a billen- 
tyűkombinációk is elveszí- 
tik mankó szerepüket. 
Megtanulhatók vagy 


jelent, hogy a vezérlőjelek kiszűr- 
hetők. 

A két különálló kiegészítő program, 

a Staradress és az Inset, a címtár kezelé- 

sére és a képek szöveg-beillesztésére 

szolgál. Nyilvánvalóan külön vásárol- 

ták ezeket a programokat, amiből to- 

vábbi hátrányok származnak. Először 

is kezelésük és megjelenésük 

képe nem illeszke- 

dik a fő- 


funkcióbillentyűkkel és beta ng Bek 0 
menükkel helyettesít- : : Ves re Vas ; utes E l 
hetők hézk j LA ( Ung fi b 4 1 kes ját; 
etők. Nehézkes a A Cr HI Ap, Vin 
szöveg formálása is. 4 BB erez elte habon Sing Tag 
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A Wordstar 5.5 


új köntösben veszi fel 
a harcot a trónkövetelő 
Ami Professionallel 


menyeeess Desktop Publishing " 


ellen 


programhoz. Másodszor pedig az Inset 
képbeágyazó segédprogramját nem in- 
tegrálták a főprogramba, ami gátolja a 
folyamatos munkát. Ez ugyanis rezi- 
dens módon a tárolóban marad, és fi- 
gyel arra, hogy a nyomtatás során fel- 
tűnik-e egy grafikus adatállomány 
külön megjelölt névvel. Ekkor 
megszakítja a nyomtatást, s áttér a 
grafikára, majd ismét visszaadja 

a vezérlést a Wordstarnak. Ez a 
bonyolult megoldás a CP teszt- 
je során azzal járt, hogy be- 
kapcsolt Inset mellett a Page 
Preview funkciót szabad 
RAM hiánya 
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Egy oldalkép definiálása az Ami Professionalnél 


miatt nem lehetett elindítani. Jobb 
megoldás lenne, ha a Wordstarba épít- 
ve dolgozna a program, és ez a grafikus 
nyomtatón a kép jobb ellenőrzését is le- 
hetővé tenné. Az Inset védelmére te- 
gyük azért hozzá mindehhez, hogy ez- 
zel kényelmesen lefényképezhetünk 
tárolhatunk és utólag módosíthatunk 
képeket. 

A vadonatúj Ami professional fel- 
használóbarát, s amint az várható, igen 
sokat profitál a Windows felhasználói 
felületéből. Ennek a redőnymenüjét, 
párbeszédes kereteit és ablaktechniká- 
ját az utóbbi időben már nagyon sokan 
megszokták. 

Kimagasló teljesítménye miatt az 
Ami igen kedvelt a nyugat-európai vá- 
sárlók körében. 

Ez a megállapítás azonban nem a be- 
írás sebességére vonatkozik. Az ugyan- 
is lassú. Szöveg begépelésekor mindig 
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Névjegy: — 
. Ami Professional 


Kategória: MS-Windows alatt futó 
szövegfeldolgozó 

L] saját makronyelv 

(JI grafikaszerkesztő 
 táblázatelőállítás 

[I üzleti grafikák 

LI rajzoló funkció 

LI WYSIWYG (I. cikket!) 
Rendszerkövetelmény: 
512 Kbyte RAM 

Ár: kb. 1680,— DM 


az az érzésünk, hogy a programot né- 
hány másodperccel megelőztük. Táb- 
lázatok esetén csak erősödik ez a be- 
nyomás, úgy hogy e funkció működése 
a tesztberendezésen — egy 12 mega- 
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WYSIWYG az Ami Professionallel 


hertzes AT-n — egyben a türelem pró- 
bája is volt. Használható sebesség csak 
egy 25 megahertzes 386-oson érhető 
el. Mivel a teszteléshez Béta változatot 
használtunk, remélhető, hogy a végle- 
ges kivitel jó néhány féktől megszaba- 
dul. 

Ha azonban eltekintünk az említett 
csigalassú tempótól, igazán öröm az 
Amival dolgozni. A jól felosztott me- 
nük miatt gyorsan megszokható. A 
szokásos feladatok valóban intuitív 
módon oldhatók meg. Csak ritkán kell 
a kézikönyvet forgatni. Ebben oroszlán 
része van az igen jó , Segítség" (Help) 
funkciónak, ez képes a felmerülő kér- 
dések túlnyomó többségének megvála- 
szolására. 

A baloldali képmargón ikonsorozat 
teszi lehetővé, hogy az egér segítségével 
közvetlenül válasszuk ki a parancsokat. 
Különlegesség, hogy a felhasználó saját 
maga is megváltoztathatja ezen emlé- 
keztető képsor felépítését. Ezáltal 
elérhető, hogy a gyakrabban használt 
műveletek — eszközeit gyorsabban 
lehívhassa. 

A szövegbevitel és a formálás párhu- 
zamosan végezhető, mivel a WYSI- 
WYG (What you see is what you get, — 
magyarul sokan PAPÍR-t használnak a 
, Papírra Pontosan Így Rakja" rövidíté- 
seként) megoldásnak köszönhetően a 
változtatások hatásai rögtön láthatók. 
Mindez felettébb megkönnyíti a kez- 
dőknek a szövegszerkesztő kezelésé 
nek megismerését, és megtakarítja a for- 
málás, a próbanyomtatás, a változtatás 
sokszor hosszadalmas procedúráját. 

Ilyenkor egy szövegrész a más prog- 
ramoknál már megismert szabályok 
szerint alakul ki. Először meg kell 
jelölni a kívánt szöveget, azután ki kell 
választani hozzá egy megkülönböztető 
jegyet. A Wordstarhoz hasonlóan itt is 
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Az Ami Professional ikonokkal vezérelhető 


magukban. Közülük az Aminál a szo- 
kásos olyan megjelölések helyett, mint 
, fett" vagy , központosított" mellett, 
jelentős számú egyéb tipográfiai pa- 
rancs is van. Ide tartoznak az egy sor 
karaktersűrűségére vonatkozó jellem- 
zők, az automatikus léniák, vonalak a 
megjegyzések között, vagy a fejezetci- 
mek automatikus számozása. 

Ezeknél a párbeszédes kereteknél, 
több mintjó ötlet, hogy egy szövegkivá- 
gáson a kereten belül minden változta- 
tás azonnal, vizuálisan bemutatható. 
Ha egyszer definiálták egy funkcióbil- 
lentyű segítségével, egyszerűen meg- 
hívható a stíluslap (Layout). Kívánság- 


Névjegy: 
Wordstar 5.5 (német) 


Kategória: szövegfeldolgozás, saját ki- 
egészítő programokkal 


[I grafikaszerkesztő 

(1 sorozatlevél előállítása 

(1 címnyilvántartás 

[I] Page Preview funkció (I. cikket!) 
Rendszerkövetelmény: 

512 Kbyte RAM 

Ár: kb. 1700,— DM 


ra megkaphatjuk az összes előre defini- 
ált elrendezés választékának listáját is. 
Több előnnyel jár, ha a feliratok vagy 
táblázatok elrendezésének kiosztását 
folyamatosan feljegyezzük. 

Ha például megváltoztatjuk a levél- 
papírt, és egy szélesebb bal margóval 
akarunk dolgozni, akkor nem kell min- 
den szöveget újraformálni. Elegendő, 
ha az , elrendezés-kérdőívben" a leve- 
lekre vonatkozó megfelelő beírást vál- 
toztatjuk meg. Ezenkívül az elrendezé- 
sek megkönnyítik a nagyobb doku- 
mentumok formálását. 

Véleményünk. Egy szemléletes ha- 
sonlattal, a Wordstar olyan, mint egy 
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A Wordstar 5.5 Page Preview funkciója felettébb hasznos 


spoileres, tuningolt motorú és sportka- 
rosszériás Trabant Hycomat. Epp úgy 
gyorsulhat, akár a többi autó, éppen 
olyan élénken vesz minden kanyart, de 
mégis csak egy guruló régiség, noha 
együtt élhetünk vele, de semmiesetre 
sem korszerű útitárs. 

Az Ami ezzel szemben olyan, mint 
egy francia gyártmányú luxuslimuzin, 
amelyet Porsche kivitelben még egy 2 
CV motorjával szereltek fel. 

Az Amival együtt szállítanak 25, a 
szokásos dokumentumfajtáknak megfe- 
lelő stíluslapot. Ezek hozzáilleszthetők a 
felhasználók speciális kívánságaihoz. 

Az Ami erőssége a keret. Ezt a 
szövegben az egér segítségével bárhol 
létre lehet hozni. A felhasználó előre 
megadott adatai szerint a szöveg ebben 
a keretben tovább gördül vagy átfedés- 
be kerül. 


Az Import parancs lehetővé teszi az 
üres keret feltöltését számítási űrlapok- 
kal és különféle formátumgrafikákkal. 
Egy táblázat adatai a bemutató grafika 
funkció segítségével sokféle variáció- 
ban, saját keretben plasztikusan megje- 
leníthetők. 

Számos apróságot is igen igényesen 
oldottak meg. Így például a Notizen 
(jegyzetek) lehetővé teszi, hogy a 
szöveg tetszőleges helyén egy megjegy- 
zést írjunk be azért, hogy például a ké- 
sőbb szükséges változtatásokra figyel- 
meztessen. A szövegben ekkor egy kis 
sárga keret jelenik meg, amely — ha 
kérjük — az előzőleg rögzítetteket a 
megjegyzés időpontjával s dátumával 
együtt visszaadja. 

A rajzokhoz az Amit beépített, jól 
használható képszerkesztővel is felsze- 
relték. Marksu Schaudolp 
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Star Writer 5.0 


Új csillag 


Nem volt könnyű a szülés, 
a Star Writer 5.0-ra 
meglehetősen sokat 
vártak a felcsigázott 
vevők. Néhány szeplőtől 
eltekintve a , baba" nem 
hozott szégyent atyjaira. 


Lüneburger Szoftverház prog- 
ramozói a jelek szerint a Star 
Writer 5.0 kifejlesztésekor 
minden, a 3.0-ás verzióval kapcsolatos 
észrevételt hásznosítottak, ez már az 
installáció során is feltűnik. Az INS- 
TALL-lal meghívva a programot, a fel- 
vitel amerevlemezre teljesen automati- 
kus. A Star Writer 5.0 alig hasonlít a 
korábbi változatokhoz. 


Különösen előnyösen használható 
az új szövegfeldolgozó program az 
egérrel. A felhasználói felületen egész 
sor egérrel vezérelhető terület van, 
amely nagyon megkönnyíti a munkát. 
Ha a vezérléssel valami gondja támad a 
felhasználónak, akkor a hatékony Help 
funkcióval oldhatja meg a problémáit. 
Ezt hipertext-szerűen szervezték, és 
egy tárgymutató segíti a keresést. E 
ponton azonban egy kritikus megjegy- 
zést is kell tenni: nem teljes az index. 
Akárcsak itt, az egyébként jól elkészí- 
tett kézikönyvben sem található meg 
sok szükséges információ. A szövegfel- 
dolgozás közbeni hibajelzésekre való 
utalásokat is hiába keressük. 


A tabulátorok, illetve bekezdés- 
vagy oldal-elrendezések párbeszéd- 
keretekben határozhatók meg. Kilenc 
menücímmel találkozunk : az adatállo- 
mány, a blokk, a karakter, a formátum, 
az elrendezés, a keresés, a parancsok, 
az opciók és a segítség (Help) összesen 
69 menüpontot takar. Egy ilyen kivá- 
lasztásával közvetlenül hívható például 
az írás tipografizálásakor a paraméter 
beállításra szolgáló párbeszédes keret, 
amelyből ismét csak választásra módot 
adó párbeszédes kereteket hívhatunk. 
A kurzor és meni helyett a billentyűze- 
tet előnyben részesítők, billentyűkom- 
binációkkal saját képükre formálhatják 
a vezérlést. A korábbi Wordstar-fel- 
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használók számára visszaköszönnek a 
Star Writer vezérlőkódjai. 

A funkcióikat tekintve a Star Writer 
5.0 mindent tud, amit a Wordstar, 
Wordperfect, Word vagy más újabb 
változatú standard programok. Ez alól 
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csak a Borland-féle SPRINT felhasz- 
nálók felületemulációja és a Word-ban 
és a Wordperfect-ben lévő tezaurusz 
jelent kivételt. 


Sok Star Writer funkciót jobban ol- 
dottak meg, mint a versenytársaknál. 
Ilyen például az átfogó dokumentum- 
kezelés. A kategóriák, tartalmak és 
szerzők gyors áttekintése a felhasználót 
egy táblázatba vezeti. Meghatározott 
dokumentumok előre megadott krité- 
riumok szerint — mint például a ben- 
nük szereplő keresőszó szerint — át- 
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A Preview funkcióban a képernyőn megjelenő kép juszutitáatő 


és kicsinyíthető 


Star Writer 5.0 


Kategória: Professzionális szövegfel- 
dolgozó rendszer 
Szükséges tárkapacitás: 512 Kbájt 
Lemezegységek: — merevlemez 
3 Mbájt szabad 
tárkapacíitással 
— floppy 
Grafikus kártya: Hercules, EGA, VGA 
Nyomtató: Mátrix- vagy lézernyomtató 


—— Bizonyítvány ——— 


Kezelhetőség: kiváló 
Teljesítmény: kiváló 


—— Előnyök, hátrányok 

-- komfortos, könnyen elsajátítható 
kezelés, -t- sokoldalúság, -- kimagasló 
Preview funkció t- dBase adatok keze- 
lése, -- széles körű grafikakezelés, 

T4- átfogó elválasztási és korrektúra- 
szótár, t kiváló szövegépítőelem-ke- 
zelés, t makrofunkciók; 

— nincs tezaurusz, — számos lézer- 
nyorntatót csak HP-emulációs módban 
támogat, — indexelés 


vizsgálhatók, vagy több egyedi doku- 
mentum foglalható össze egyetlen 
adatállománnyá. Ez például akkor ész- 
szerű, ha egy munka különféle fejezete- 
it egyedi adatállományként hozzák lét- 
re, és később egyetlen műben foglalják 
majd egybe. 

Napló enged . betekintést a külön- 
böző szerzők munkáiba akár olyan idő- 
szakaszokra vonatkozóan is, amelyek- 
ben a szerzőnek a munka elvégzéséhez 
az átlagosnál több időre volt szüksége. 
Ez a funkció, nem csupán a szerkesztési 
időkre vonatkozó általános informáci- 
ók begyűjtésére alkalmas, hanem jól 
használható a munkafolyamatok racio- 
nalizálására is. 

A dokumentum-manager azonban 
sajnos csak a Star Writer 5.0-ból szár- 
mazó szövegformátumokkal működik 
együtt. Alapjában véve szöveges adat- 
állományok importálhatók más szab- 
ványos alkalmazásokból, de szűrőkön 
keresztül. Az ASCII mellett ide tartoz- 
nak a Star Writer 5.0-ból, az MS-Word 
4.0-ból, 5.0-ból, a Wordperfect 4.2- 
ból, Wordperfect 5.0-ból, a Wordstar 
3.4-ből, és Lotus 1-2-3-ból származó 
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adatállományok. Egy kiegé- 
szítő opció gondoskodik ar- 
ról, hogy később más meg- 
hajtók is gond nélkül hasz- 
nálhatók legyenek. A kon- 
vertálás néhány Word és 
Lotus adatállománynál nem 
egészen tökéletes. A tabulá- 
torhelyek jelentik a gondot. 


A program a szövegfor- 
mátumokhoz hasonlóan vál- 
tozatos grafikus adatállo- 
mányokat fogad el. A leg- 
szélesebb körben elterjedt 
formátumok, mint a .PIC, a 
.PCX, .IME, .MSP vagy 
. TIF, mind megtalálhatók 
közöttük. Amennyiben az 
import szűrők között még- 
sem található megfelelő, egy 
fényképező (Snapshot) prog- 
ram siet a segítségünkre, amellyel a kép 
a monitorról a megfelelő formátumban 
átvihető. A nyomtató felbontása a gra- 
fikához 75, 100, 150 és 300 pont/hü- 
velyk között választható ki. A hosszés a 
szélesség aránya különbözőképpen ál- 
lítható be. 


A Star Writer 5.0-val, különleges lé- 
nia konstrukciójának köszönhetően 
igen rugalmasan keretezhetünk be 
szövegeket is. 


Az adatbankokat tekintve a dBase 
III .DBE, a David .DBF és a Star Writer 
3.0 címkezelésének .MAL formátu- 
mán kívül használható a .SDF szabvá- 
nyos adatformátum is, például körleve- 
lek készítéséhez. A dokumentum en- 
nek során igen egyszerűen keresztuta- 
sításokkal építhető fel, a sorozatban 
írott levelekben a változó adatok mező- 
it kettőskeresztek közé kell zárni. Az 
adatbank funkció csúcsa: akár lapoz- 
hatunk is adatrekordjaink között. 


Gyakran visszatérő szavakhoz, szó- 
kapcsolatokhoz vagy teljes fejezetek- 
hez egész sor szöveges elem készíthető, 
amely azután szükség szerint összerak- 
ható, vagy más dokumentumokba épít- 
hető be. Mint az összes többi funkció, a 
szövegelem-kezelés is saját párbeszé- 
des keretben történik, különleges me- 
nükkel. A Star Writer 5.0 képességei- 
ról a felhasználó néha még több hóna- 
pos munka után sem tud semmit, mivel 
soha sem volt rá szükség. Ki gondolná, 
hogy a szövegszerkesztés mellett még 
egy zsebszámológép és egy óra is a szol- 
gáltatások közé tartozik, amely a fontos 
határidőkre emlékeztethet. Az utóbbi- 
ra mindazonáltal már nem maradt saját 
menüpont. 


A bevált funkciók mellett, amelye- 
ket egy professzionális szövegfeldolgo- 
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Az állománymenedzser a munka közben folyamatosan 
a rendelkezésünkre áll 


zó minden felhasználója joggal elvár- 
hat, egészen új lehetőségekkel is felru- 
házták a programot. A tudományos 
cikkek szerzői biztosan hálásak a más 
oldalakra történő kereszt-hivatkozás 
lehetőségéért, amely már akkor is ren- 
delkezésre áll, amikor a végső tördelt 
változat még egyáltalán nincs kész. 

Egy új funkció a Redlining, amellyel 
korrektorok meghatározhatják egy do- 
kumentumban a változtatási igényeiket 
anélkül, hogy a kimenő szöveget átala- 
kítanák. A szokásos lábjegyzeten kívül 
olyan megjegyzések is beszúrhatók, 
amelyek kívánságra nem jelennek meg 
a szövegben. 

Nyilván felsorolható néhány 
alapkövetelmény, amit egy korszerű 
szabványos szövegfeldolgozó rend- 
szernek kötelező teljesíteni. Az olyan 
funkciók, mint az automatikus 
sortördelés, oldalszámozás, tagolások, 
tárgymutató előállítás, egyszerűen 


EIZO 6500 21" egván monitor 


felbontás: 1664x1200; pontmaszk: 0,26 mm; 
képírekv.: 55-80 Hz; sorfrekv.: 31,5-78 kHz 


MD-BO9 grafikus adapter 
EIZO 9500 20" színes monitor 


felbontás: 1280x1024; pontmaszk: 0,31 mm; 
képfrekv.: 55-75 Hz; sorfrekv.: 30-78 kHz 


MD-BO8 grafikus adapter 
EIZO 9070 16" színes monitor 


felbontás: 1280x800; 


MD-BO7 grafikus adapter 
MD-B10 grafikus adapter 


szükségesek ahhoz, hogy a 
termék, a professzionális 
jelzőt kiérdemelje. 


A Star Writer 5.0 kifej- 
lesztői e tekintetben nem 
ígértek túlzottan sokat, en- 
nek ellenére a termék két- 
ségkívül a kapható szöveg- 
feldolgozók élvonalába tar- 
tozik. Ha az összképet né- 
hány apró hiba és hiányos- 
ság — mint például a némi- 
leg szűkös tárgymutató, a 
nem 100 százalékos konver- 
tálási funkció vagy a sajátsá- 
gos kurzorvezérlés a jelölé- 
seknél — nem homályosíta- 
ná el, ez a szövegfeldolgo- 
zó kiemelkedő jelzőt érde- 


melne. Holger Lakies 


Egy nyelven 


Az egyes szövegszerkesztők más és 
másféle adatformátumban tárolják a 
beleírt szöveget. A legsokoldalúbban az 
ASCII formátumú  szövegállomány 
használható. Más szövegszerkesztők 
ezen kívül saját parancsaikat, tipográ- 
fiai utasításaikat is a szövegbe kódólják. 
ppen ezért, ha valaki sok emberrel van 
kapcsolatban, nagy valószínűséggel 
mindenki a saját kedvenc szövegszer- 
kesztőjét fogja használni. Hasontó a 
probléma, ha valamilyen DTP rendszer 
számára készítünk elő szövegeket. 


Így a szövegszerkesztők kiválasztásá- 
nál tekintettel kell lenni arra is, hogy az 
minél több más szövegszerkesztő prog- 
ram adatállományát legyen képes fo- 
gadni. 

A legelterjedtebb formátumok: 
ASCII, WordStar, Word, Word Per- 
fect. A jó program ezek egymás közti 
konverzióját is lehetővé teszi. 


HP LaserJet II 
240.000,- 
HP LaserJet HP 
189.000,- 
Mindkét típushoz 
Festékkazetta 
19.500,- 
Memórlabővítések: 
I1Mb 44.000,- 
2Mb 62.000,- 
4Mb 98.000,- 


183.750,- 


162.500,- 
378.600,- 


301.000,- 
147.800,- 


42.700,- 
56.400,- 
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Lasermaster LM 1400 


Nyomda az iróasztalon 


A házinyomdával kinyom- 
tatott kép többnyire meg 
sem közelíti a képernyőn 
látottakat, a szokásos 

300 pontos felbontás 

nem adja vissza igazán 

a képet. A Lasermaster 
LM 1400-ra azonban 

nem igaz e megállapítás. 


professzionális — számítógépes 
A házinyomda olyan bonyolult, 
hogy már az összeállítását is 
specialistákra kell bízni, és még nekik is 
akad gondjuk bőven vele. A számító- 
gép a monitor, az egér, a billentyűzet és 
a lézernyomtató összekapcsolása még 
csak egyszerű, előbb-utóbb a féltucat 
bővítőkártya és vezérlő beépítése is si- 
kerül. Azután betölti az ember az MS 
Windowst, a Pagemakert, a GEM-et, a 
Ventura Publishert, illetve ezek ki- 
egészítő programjait, s kiderül, hogy hiá- 
ba tettünk mindent helyesen, mégis 
mintha homok került volna a gépezetbe. 


A kép másként fest a képernyőn, 
mint a lézernyomtatón. A sokat emle- 
getett WYSIWYG-szolgáltatás egyes 
írástípusoknál, a 
kiemelésnél vagy 
valamelyik  mé- 
retnél csütörtököt 


szer összetevőit 
önállóan, — egy- 
mástól függetle- 
nül fejlesztették. 
Az , A?" gyártótól 
származó  grafi- 
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mánbk BE méj in diessem 
máshová kerül, ÖZAÖN E RÍSA 
mint kellene, s si vereint. 
már el is ment a [ / 2itungsge- 
kedvünk azegész [1 bis" 71 
DTP-től. Arról kat. rátas 
nem is beszélve, ! / he er als 
hogy a fénysze- I! !  Drucker. 
dőben a tördelés, a IWY A 
a sorok elhelye- "X3] ; G 
zése a lapon időn- arst llung 
ként teljesen fel- : ESGGŐr 
eszmél e, Auspra 
A gond forrá- : sowie der 
sa, hogy a rend- ] ] Spezialef- 


aster. "Die . genialen 
. der LaserMaster- 


TIF F/64 Graustufen 


Hochwertige Druck- 


NAN z ANN Ani aif WYSIWYG, a.h. richtige Darstellung jeder : 


kus adaptert a GEM-re és Windows-ra 
készült meghajtókkal működtetjük a 
,B" által szállított a nyomtatón, de 
közbejön még a , C" gyártótól vett ka- 
rakterkészlet is. 

A legelegánsabb — vagyis a legdrá- 
gább — megoldás persze a display- 
Postscript. Akinek erre nincs pénze, az 
esetleg összehangolhatja a hardver- és 
szoftverelemeket. Az amerikai Laser- 
master cég erre vállalkozott, amikor ki- 
fejlesztette a saját képernyő és lézer- 
nyomtató vezérlőjét a karakterkészle- 
tekkel együtt. Tette ezt annak a jelszó- 
nak a jegyében, hogy a számítógépes 
házinyomdát egyben kell szállítani, ha 
valaki jó referenciákat akar szerezni a 
piacon. 

A számítógéphez egy kicsi és egy 
nagyfelbontású, két oldalt mutató meg- 
jelenítő (20 hüvelykes) és egy lézer- 
nyomtató tartozik. A kis megjelenítőt a 
teszt során csak egyszer használták egy 
kötegelt állomány meghívásakor, az- 
után már kizárólag a nagy képernyőn 
folytatódott a munka. 

A hasonló rendszerekben mini- 
mumnak számító 80286-os AT 12 
megahertzen, 25 milliszekundumos vá- 
rakozási idejű merevlemezzel, megle- 
pően gyorsan dolgozott, s különösen 
mély benyomást tett a vizsgálatot végző 
szakemberekre, hogy a nyomtató né- 
hány másodperc elteltével mindig ké- 
szen volt. 


HG1E11 ILILWICKIUNBELI UBI LE 
eure sind in diesem Arbeitsp 
Verarbeitungsgeschwindigkei 
mal schneller 
Drucker. Tatsü 
d. h. richtige 
Schriíttype, 4 
GröBe sowie der 
zialeffekte. 
Weltneuheit: F 
gualitát mit I( 
einem Laserdr 
kompatibel zu 
mit PostScript" 


. Das Laser-Satzsystem 

Produkt aus dem Haus 
LELABA Entwicklungen der Las 
diesem Arbeitsplatz vereint. Hohe Verarbei 
zwanzigmal  schneller als  herkömmii 


A váza finom mintázata a kicsinyítés után is jól látható 


Elektródacsatlakozó 
Potenciál-kiegyenlítés 


Elektródák 
Elektródatartók 


Köztartó gyűrű 


Védőkosár 


A vonalak tökéletes élességgel 
jelennek meg a nyomaton 


Lasermaster LM 1400 


Nagyteljesítményű nyomtató AT és App- 
le sínhez, illetve PS/2 mikrocsatornához. 
Felbontás: 1000 X 400 dpi 

Tároló: 6 Mbájt 


Nyomtató: Átalakított Canon alapké- 
szülék, SX nyomtatóművel 
Számítógép: legalább 286-os 

Ár: 32 000 DM 


Előnyök, hátrányok —— 
-- nagyon gyors adatfeldolgozás, 
-- nagyon jó nyomtatási eredmény, 
-- jó bővítési lehetőségek, — drága. 


A Lasermaster cég állítása szerint 
kereken 20-szor gyorsabbak a konku- 
renciánál. A kettős oldalak nemcsak 
megjeleníthetők, de nyomtathatók is, 
mert a Lasermaster bővítőkártyán erre 
is elegendő 6 megabájt külön memória 
van. 

A lézernyomtató leginkább kima- 
gasló felbontásával lep meg, annál is in- 
kább, mivel a nagy felbontás és a gyors 
tempó tulajdonképpen kölcsö- 
nösen kizárják egymást. A felbontás 
1000X400 pont/hüvelyk? s ezzel 
olyan minőséget érhetünk el, hogy a lé- 
zerlevilágító a legtöbb feladatban feles- 
legesnek is tűnik mellette. Kívülről néz- 
ve ez a nyomtató pontosan úgy néz ki, 
mint az összes többi Canon alapú rend- 
szer, de belül sok újdonságot rejt. 

Azt, hogy pontosan mi az eltérés, a 
cég munkatársai nem voltak hajlandók 
elárulni. Mindenesetre egyetlen régi 
nyomtatót sem lehet átépíteni, ezt a ké- 
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A feketétől a fehérig szinte folyamatos tónusátmenet nagyszerűen mutatja a Lasermaster képességeit 


sich vc 
Laserp 
ertraun 


Szélsőséges betűnagyságoknál is 
kifogástalan a nyomtatás 


szüléket kell megvásárolni az NSZK- 
ban 28000 márkáért. A kétoldalas 
megjelenítőkből sem válogathat a meg- 
. rendelő, lapolvasóból viszont a teljes 
választék használható. 

Miután az adott konfigurációban ez 
nem szerepelt, a képnyomtatáskor 
,hozott anyaggal" kísérleteztek a 


Computer Persönlich szakemberei. A 
teszt eredménye: a képernyőn megje- 
lenő kép és nyomat tökéletesen egyfor- 
ma. A tesztképek egyikén látható váza 
egy nagy motívum volt TIFF-formá- 
tumban, ezt kicsinyítették. A finom 
mintázat a kicsinyítés után is jól felis- 
merhető. A szöveget ezután három 
különböző betűnagyságban helyezték 
mellé. Még az 5 pont magasságú piciny 
felirat is jól olvasható, nagyítóval sem 
látszik, hogy a karakterek pontokból 
épülnek fel. 

Figyelemre méltó az a különleges 
szolgáltatás, amellyel a feliratokat tet- 
szőleges szögben elforgathatjuk, és 
kontúrjaikat mintázattal tölthetjük fel. 
Bármily bonyolult is egy ilyen felirat elő- 
állítása, sikerült olyan megoldást talál- 
niok a Lasermaster LM 1400 tervezői- 
nek, amely memóriatakarékos. 

Az úgynevezett Effect Editor al- 
programba kell belépnie a felhasználó- 
nak, hogy megadhassa a szöveg para- 
métereit: a méretét, a szögét, a kontú- 
rokat kitöltő mintát. 

A modul csak addig foglal helyet, 
amíg dolgozik. A beállítások el is rak- 
hatók, sőt a Lasermaster betöltésekor 
automatikusan is érvénybe léptethető 
egy-egy gyakran használt változat. 

Nem kétséges, hogy a Lasermaster 
az igényes számítógépes házinyomdák 
eszköze. Az esetek nagy részében 
30000 márkás  lézernyomtatóval 
ugyanolyan elfogadható eredmény ér- 


hető el, mint a 200 000 márkát is elérő 
lézeres levilágító berendezéssel. Bár 
valóban  — kellemes a rendszer 
WYSIWYG-szolgáltatása, mi mégis a 
gyorsaságát találtuk a legvonzóbb tu- 
lajdonságának. A legszebb képernyő 
ide, a legtökéletesebb WYSIWYG 
oda, mégis csak a végeredmény, a kész 
nyomat az, aminek alapján a felhaszná- 
ló ítéletet alkot, s minél többet kell erre 
várni, annál lesújtóbb lesz a véleménye. 
Osszbenyomásunk tehát pozitív: ér- 
demes a Lasermastert választania an- 
nak, aki optimális számítógépes házi- 

nyomdára vágyik. 
Peter Wollschlaeger 


Útban a Postscript 
szabvány felé 


A DTP-rendszerek legnagyobb gondja 
a monitoron megjelenő, és a program ál- 
tal kinyomtatott kép eltérése. A probléma 
forrása eddig az volt, hogy a Postscript ki- 
menetet nem lehetett megjeleníteni a mo- 
nitor képernyőjén. Bár sok programot is- 


merünk, amelyik létre tud hozni bittérké- 
pes vagy vektoros grafikából Postscript 
állományt, mindez fordítva eddig lehetet- 
len volt. Legalábbis a DOS alapú személyi 
számítógépeken. Kevés volt a memória- 
kapacitás és használhatatlanul lomha volt 
a rendszer. A fejlődés iránya most már 
egyértelműen a Postscript alapú megjele- 
nítők felé mutat. K.J. 
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Elmélet 


A 80486-osról osról 


, Érömü"" a tokban 


Az egész szakma az 
INTEL 80486-os új 
mikroprocesszorától 
hangos. Méltán, hiszen 
ezzel új lehetőségek 
nyíltak meg a 
gépkonstruktórök előtt. 
Mire képes az alig 950 
dolláros, 1,2 millió 
tranzisztort rejtő 
áramkör — ezt foglalja 
össze írásunk. 


személyi számítógépekre ed- 

dig általánosan használt PC 

megnevezést az i486-os pro- 
cesszorok megjelenésével immár illene 
új rövidítésre változtatni, mondjuk 
PM-re (personal mainframre) vagy 
PW-re (personal workstationre). Ez a 
CPU (central processing unit — köz- 
ponti egység) ugyanis a valamennyi 
speciális külső perifériaelemmel kiegé- 
szített, gyors 80386-os gépekhez ké- 
pest is 2—3-szoros sebességnövekedést 
jelent egyetlen chipen. 

Az ok viszonylag egyszerű: 
a 80386-os processzor 32 bi- 
tes felépítéséből kiindulva ezt 
a processzort kiegészítették a 
$0387-es társprocesszorral, a 
82385 Cache vezérlő hardver- 
jévelés egy gyors belső, 8 kilo- 
bájtos Cache memóriával. 
Majd javították, átszervezték a pro- 
cesszort az úgynevezett , csővezeték" 
elvnek megfelelően (pipelining), ki- 
alakították a 75 megabájtos átviteli 
sebességet lehetővé tevő sín felépíté- 
sét. Így sikerült egy igen nagy telje- 
sítményű mikroprocesszort kifejlesz- 
teni. 

További teljesítménynövekedést az 
1486-os 33 megahertzes órajelű válto- 
zata jelentett, amely a rendszerfejlesz- 
tőknek már hozzáférhető. A hardver- 
hez 1,2 millió tranzisztor szükséges. 
Ezek az alkatrészek 1,7 cm? áramköri 
lapka felületen helyezkednek el. A kí- 
vánt működés elérése érdekében itt az 
alkatrészek sűrűségét a 80386-ossal 
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Csőbe 
húzott 
adatok 


EN 


merevlemez- 
egységvezérlő 


megszakítások Lemez 


3 DRAM- (ad 


vezérlő 


82380 
DMA- 
vezérlő 


Merevlemez vezeték Billentyűzet Egér 
egység 


DRAM 
operatív 
memória, 


Helyi 
sínvezérlő 


EZ 


Monitor 


Az i486-os processzorral és perifériával épített nagy teljesítményű rend- 


szer blokkvázlata 


szemben jelentősen növelni kellett. Az 
,1 um-es szabványos CHMOS-IV 
gyártási eljárása" jelentette a megol- 
dást. Az i486-os jelenleg a legnagyobb 
integráltsági fokú mikroprocesszor a 
piacon. A chipet egy 44,83Xx 4483 mm 
méretű 168 kivezetéses kerámiatokba 
helyezték. A 486-os processzor áram- 
felvétele megközelítőleg a 80386-os 
duplája. 

A 80386-os és 80486-os 
mikroprocesszorok az ismert 
CISC (Complex Instruction 
Set Computer) felépítés sze- 
rint működnek. De a pipeline 
szervezés és a gyorsítótár al- 
kalmazásával a 80486-ossal a 
RISC (Reduced Instruction 
Set Computer) elven működő 
processzor sebességének nagyságrend- 
jét közelítik meg. A csővezeték szerve- 
zési elv következtében az i486-osnál a 
legtöbb parancs egyetlen gépi ciklus 
alatt feldolgozható. Ez annyit jelent, 
hogy ha például az 1486-ost 25 mega- 
hertzes órajellel működtetjük, 15—20 
MIPS feldolgozási sebességet tudunk 
elérni. Mivel az év végén az i486-os 
gyorsabb változata is megjelenik, az új 
típussal 20—25 VAX-MIPS sebesség 
is elérhető lesz. 

Valójában azonban csak a FLOPS 
(Floating Point Operation Per Second) 
ad hű képet a gép számítási teljesítmé- 
nyéről. Eppen ez az érték a mértékadó, 


nyéről. Éppen ez az érték a mértékadó, 
ha gazdasági vagy műszaki-tudomá- 
nyos területen akarjuk gépünket üzemi 
és gazdasági modellezés szimulálására 
vagy grafikai feladatokra felhasználni. 

A 80386-os mikroprocesszor " a 
80387-es numerikus társprocesszorral 
50 000 FLOPS-t tesz lehetővé, míg az 
1486-os 400 000 FLOPS-t, tehát az 
előbbinek a nyolcszorosát. Emellett a 
80386-os és a 80387-es összekapcsolá- 
sa külső sínrendszert is követel. 

80386-os kompatibilis AT gép ese- 
tében a Weitek WT1167 társprocesz- 
szorával érhetjük el a legjobb ered- 
ményt. A PDP-11/23-nál tulajdon- 
képpen a folyamatokat és az adatmoz- 
gatást vezérlő miniszámítógépről van 
szó, amely , Floating Point Chip"-et 
(lebegő pontos chipet) tartalmaz. En- 
nél kiemelkedőbb teljesítményű a 
VAX 11/780 számítógépe, amely 
, Floating Point Accelerator"-ral (le- 
begő pontos gyorsítóval) készül. A 
3033 típusú IBM nagyszámítógép opti- 
mális megoldás a műszaki-tudományos 
alkalmazásokra. Az 1486-os procesz- 
szorral azonban a kereskedelmi mun- 
kaállomások (workstation) új szabvá- 
nya alakulhat ki. A WT4167-es új nu- 
merikus társprocesszorral a matemati- 
kai műveletek 5—6-szor gyorsabban 
hajthatók végre. 

A WT4167 az 1486-ossal párhuza- 
mosan dolgozik. Ezáltal az i486-oson a 
számításigényes tudományos- és mű- 
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szaki felhasználói programok 2—3- 
szor gyorsabban hajthatók végre, mint 
a társprocesszor nélküli 486-os rend- 
szereken. 


Mivel az i486-os magja alapvetően 
megegyezik a 386-oséval, hiszen csak 
egyetlen területen egészítették ki, az il- 
lesztések nem okoznak gondot, ezt 
minden fejlesztőnek tudnia kell. 


Az Intel a 80286-os processzoroktól 
kezdve mikroprocesszorainál az úgy- 
nevezett ,Real Address Mode"-ot 
vagy , Real Mode"-ot, illetve a , Pro- 
tected Virtuel Address Mode"-ot vagy 
a , Protected Mode"-ot használja. A 
80386-os szegmens- és page-alapú vé- 
delmi mechanizmusa az i486-osban is 
megtalálható. Ezáltal kényszerűségből 
keletkező késleltetéseket a parancsve- 
zeték felfogja. Ezenkívül azi486-osban 
lévő pipeline a legtöbb utasításnak 
egyetlen ciklus alatti végrehajtását is le- 
hetővé teszi. 


A címsín működési elve is figyelem- 
re méltó: két irányú, ami annyit jelent, 
hogy nemcsak kiadja a címet, hanem 
képes külső címek olvasására is. Az 
1486-osban található legfontosabb egy- 
ségek egymással két különálló, 32 bites 
adatbuszrendszeren keresztül kapcso- 
lódnak. Ennek a célja az ALU ( Arith- 
metic Logical Unit), az FPU (Floating 
Point Unit) és a Cache közötti függet- 
len adatforgalom biztosítása. Tehát így 
megszűnik a 80386-os és a 80387-es 


IBM-PC/XT 8088-val 
IBM-AT 80286 (8 MHz) 
DEC PDP-11/23 FPU-val 
IBM-PC/XT 8088/8087-tel 
IBM-AT 80286/80287-tel 
(8 MHz) 
AT 80286/80287-tel 
(16 MHz) 
AT 80386/80387-tel 
(25 MHz) 
DEC VAX-11/780 FPA-val 
1486 (25 MHz) 
AT 80386-tal és WT1167-tel 
1486 (33 MHz) 
IBM 3033 
1486 WT4167-tel 


18,75 s 
632§ 
3,50s 
345 s 


ÚT 7.978 
0,875s 


0,82s 
0,20 s 
0,17 s 
016s 
0,13s 
0,07 s 
0,06 s 


Táblázatunkban azt mutatjuk be, 
hogy ugyanazon lebegőpontos arit- 
metikai műveleteket tartalmazó 
tesztsorozatnak mennyi időre van 
szüksége az egyes eltérő felépítésű 
és konfigurációjú számítógépeken. 
Mint látható, az Intel 80486 pro- 
cesszorral felszerelt berendezés 
sok hagyományos gép teljesít- 
ményét — közöttük nagy-, valamint 
a , megamini" berendezésekét is — 
felülmúlja. 


Minilexikon 


ALU (Arithmetic Logical Unit) 
magyarul: Aritmetikai és Logikai 
Egység. A processzor ama része, amely 
két bemenő változón valamilyen arit- 
metikai, logikai, esetleg eltolási alap- 
műveletet végezve egy kimenő változót 
hoz létre. 

CISC (Complex Instruction Set 
Computer) magyarul: teljes utasítás- 
készletű számítógép. A kifejezést az 
újabban terjedő RISC számítógépektől 
való megkülönböztetésre használják. 

CPU (Central Processing Unit) 
magyarul: központi egység, azaz a 
mikroprocesszor. 

ECC (Error 


Correcting Code) 
magyarul: hibajavító kód. 

FLOP (Floating Point SEGSEETS ő 
magyarul: lebegőpontos számértéke 
feldolgozására szolgáló parancs. 

FPU (Floating Point Unit) magyarul 
lebegőpontos egység. 


rendszereknél tapasztalható szűk ke- 
resztmetszet. 

A korábbi mikroprocesszorokkal 
szemben az i1486-ost közvetlen óra- 
jelbemenettel látták el, így nincs szük- 
ség külső órajel-generátorra. 
Ehhez 25 MHz-es négyszögjel 
kell, amelyet egy egyszerű 
kvarcgenerátor állít elő. Ez te- 


1,2 millió 


LRU (Last  Recently  Used) 
magyarul: , utolsóként használt", a 
paging (lapozás) során alkalmazott al- 
goritmus jelölése. 

MIPS (Mega Instructions Per Sec- 
ond) magyarul: a másodpercenkénti 
utasítások száma. A VAX-MIPS a 
DEC VAX 11/780 típusú nagytel- 
jesítményű  számítógépéhez  viszo- 
nyított érték. 

MIMU (Memory Manager Unit). Ez 
az egység a CPU virtuális címét, mint fi- 
zikai címet fordítja le, amely a későb- 
biekben az operatív memóriához való 
hozzáférésre használható. 

RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) magyarul: csökkentett 
parancskészletű számítógép. 

Whetstone-Benchmark: egy rend- 
szer sebességét felhasználói szinten jel- 
lemző adat számításigényes műszaki és 
tudományos alkalmazások esetén. B 


mechanizmusa jól érvényre jut. Ez az 
eljárás gondoskodik arról, hogy az 
operatív memóriában levő információk 
megegyeznek a Cache-ben található 
adatokkal. A Cache-ből érkező és az 
ebből a Cache-be irányuló 
adatátvitel úgynevezett burst 
(kötegelt) hozzáféréssel törté- 
nik. Ennek során az ösz- 


hát a rendszer üzemi frekven- tranzisz- szegyűjtött adatcsoportot egy- 
ciája. Ha a 80386-ost 16 szerre viszi át az elektronika. 
MHz-cel akarjuk meghajtani, tor Annak érdekében, hogy egy 


akkor a külső órajel-generá- 
tornak 32 MHz-et kell szol- 
gáltatnia, mivel csak a belső frekven- 
ciaosztó adja a tényleges üzemi fÍrek- 
venciát. 

Az 1486-os belső sín-illesztő egység 
megfelel a 386-os interfészének. Ezál- 
tal a meglevő 80386-os rendszer i486- 
os rendszerrel való kiépítése egyszerű- 
en megoldható. Az Intel sorozat vala- 
mennyi 8 és 16 bites perifériaegysége is 
minden további nélkül csatlakoztatha- 
tó az 1486-oshoz. A 80386-os és az 
1486-os sín közötti fő különbség az óra- 
jel-frekvencia. Amíg a i486-os egy óra- 
jeles ciklussal dolgozik, addig a 80386- 
osnak 2 órajel-ciklusra van szüksége. 

Aki múűszaki-tudományos progra- 
mokkal foglalkozik vagy CAD-del raj- 
zol, hamar észreveszi a Cache haté- 
konyságát. Az 1486-osnak 8 KByte-os 
közös parancs- és adatgyorsítótára van. 

A Cache memória segítségével lé- 
nyegesen rövidebb hozzáférési idő ér- 
hető el, mivel itt a memóriában az ope- 
ratív memória valamennyi aktuális in- 
formációja megtalálható. A belső Ca- 
che teljes mértékben szoftver-függet- 
len és a , Buffered Write Through" írási 


16 bájtos teljes sort ki tudjunk 
cserélni, az adatsínen 32 bites 
hozzáférés szükséges. Minden 32 bites 
hozzáféréshez öt órajel kell. Ez az érték 
a 25 MHz-es órajel esetében 200 ns, ez 
egy hozzáférésnél legfeljebb 50 ns. 
Azi486-ost négy írópufferrel szerel- 
ték fel több egymást követő memória- 
írás ciklus lassító hatását elkerülendő. 
A külső sínre írás sorrendjét az írópuf- 
fer nem változtatja meg. Az írópuffer- 
nek az [/0 ciklusokat egészen másként 
kell kezelnie, mint a normál memória- 
műveleteket. Az [/0 olvasási művele- 
tek nem kerülnek a pufferelt írási mú- 
veletek elé, s így biztosítják, hogy az 
1486-os minden memóriacellája a legú- 
jabb állapotot tükrözze, még mielőtt az 
adatok a be/kimeneti egységről beol- 
vashatók. Az egyedi [/0 írási hozzáfé- 
réseket az i486-os a pufferben tárolja. 
Azi486-os processzor műszaki lehe- 
tőségeinek ez a végül is csupán vázlatos 
bemutatása is érzékelteti az összességé- 
ben 1,2 millió tranzisztor hatalmas tel- 
jesítményét. Az egyes gyártók — a 
perspektívát felismerve — már megje- 
lentek az ehhez a rendszerhez illeszke- 
dő termékeikkel. Herbert Bernstein 
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HK CAD 


Autocad 10.0 


Új dimenz 


e , 


10 


Az Autocad a PC-re készített CAD-programok 

nagy öregje. A legújabb, 10.0-s teljes térbeli változat 
a szó szoros értelmében új dimenziót nyit 

a számítógépes tervezésben. CAD összeállításunkban 
egyébként egy új grafikus tervezőprogrammal is 
megismerkedhetnek, s az idei miskolci Mikrocad 


újdonságairól is olvashatnak. 


ét év telt már el, hogy az első 
H Autocad verzió lázba hozta a 

piacot. A program akkor for- 
radalminak számított: ez volt az első, 
széles körben használható CAD-prog- 
ram, melyet a PC-k számára fejlesztet- 
tek ki. A program azóta kiadott válto- 
zatainak tudása együtt nőtt e géptípus 
fejlődésével. 

Az 1988-ban piacra került 9.2-es 
változatot már egy más, újszerű fel- 
használói felülettel látták el. A mostani 
10-es pedig ismét mélyreható átalaku- 
láson ment keresztül. Ez ugyanis már 
egy teljes háromdimenziós CAD-prog- 
ram. 

A programot a régi változatoknál 
megismert csomagolásban szállítják. A 
felbontás után kiderül, a kézikönyv 
már keménykötésű, és kapunk hozzá 
egy vékonyabb, Autolisp és egy Instal- 
lation and Performance Guide című 
könyvet is. Ezek továbbra is a kevésbé 
időtálló papírkötéssel készülnek. 

Egy további újítás, hogy már nem tíz 
darab 360 kilobájtos le- 
mezen, hanem összesen 
négy 1.2 megabájtos le- 
mezen szállítják a prog- 
ramot. 

Erthetetlen, de csak a 
10-es Autocad prog- 
ramhoz adnak installá- 
ciós programot. Ezt el- 
sősorban a kezdők érté- 
kelhetik, mivel sok első 
Autocad vásárlónak hi- 
ányoznak a PC ismere- 
tei ehhez a bonyolult 
művelethez. A mosoly 
azonban hamar lefagy a 
felhasználó arcáról, mi- 
kor rájön, hogy a gépre- 
vivő program nem tesz 
egyebet, mint a lemezek 
tartalmát , átmásolja a 
merevlemezre. — Ezzel 
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aztán sok értékes helytől szabadítják 
meg a felhasználót fölöslegesen, hiszen 
sok megjelenítő, nyomtató, rajzgép és 
egyéb vezérlőre nincs szükség a mun- 
kához. 

A konkrét beállítás a régi maradt. 
Csak azok boldogulnak elsőre, akik 
tisztában vannak a berendezésük tulaj- 
donságával. A többieknek viszont ma- 
rad a próbálkozás. Ugyes viszont, hogy 
az egyes típusokhoz a program alapér- 
tékeket kínál fel, melyek legtöbbjét el- 
fogadhatjuk. 

A megjelenítők, plotterek, beviteli 
eszközök listája szinte teljes, nem az vi- 
szont a nyomtatók választéka. Olyan 
gyakori, ismert típusokhoz nincs vezér- 
lőprogram, mint a NEC P6 és az Epson 
LO sorozat. Ez akkor probléma, ha 
skiccet akarunk készíteni. Komoly raj- 
zot ugyanis rajzgépen célszerű előállí- 
tani. 

A program elindítása után a sokak 
számára már ismerős képpel találko- 
zunk. Szomorúan tapasztalhatjuk, 


hogy ennél az immár 13 000 márkás 
programnál is ezt az elavult, és ma már 
primitívnek nevezhető kezdőképet al- 
kalmazzák. Bántó kényszer, hogy az ál- 
lományneveket, az elérési utakat min- 
denkor teljes egészében be kell gépelni. 
Ha pedig melléütünk, a program 
megköveteli, hogy újból írjuk az egé- 
szet. Szóval olyan az egész, mint 1982- 
ben, mikor még mindent a parancssor- 
ba kellett begépelni... 

Miután a kezdeti műveleteken túlju- 
tottunk, a munkaképernyőn találjuk 
magunkat. Itt, ellentétben az előbb em- 


Autocad és 0S/2 


Az Egyesült Államokból kapott 
legújabb információk szerint fejlesz- 
tik a OS/2 operációs rendszer alatt 
üzemelő Autocad változatot. Ez 
megfelel majd a 10.0-ás változatnak, 
de az OS/Zlehetőségeitis kihasznál- 
ja. Támogatja a  Multitasking 
(többfeladatos) lehetőséget, akár 
több alakban is dolgozhatunk vele 
egyidejűleg. Az egyikben a rajzun- 
kat regeneráljuk, egy másik ablak- 
ban egy másik munkánkat tovább 
készíthetjük. Az Autocad 0S/2-es 
változata körülbelül 3000 dollárba 
kerül. Ráadásul szükség van 4 MB 
RAM-ra és az OS/2 Presentation 
Manager 1.1-es változatára is. 


lített start résszel, már minden egérve- 
zérelt és intelligens. Az első pillanatban 
nem látunk sok eltérést a 9.2-es verzió- 
hoz képest, csak a redőnymenük váltak 
bővebbé. Nem is csoda, mivel elsősor- 
ban a háromdimenziós funkciókat bő- 
vítették. 

Mint már a cikk elején hangsúlyoz- 
tuk, ez a változat már teljes háromdi- 
menziós szolgáltatást nyújt. A régebbi 
változatok szerény képességű, drótváz- 
modell elvű programok 
voltak, csak sík lapok- 
ból építkezhettek. Az új 
program már görbe fe- 
lületekkel, szabálytalan 
idomokkal,  forgástes- 
tekkel is elboldogul. De 
még mindig nem képes 
testmodellezésre (Solid- 
Modelling). Az ilyen 
programoknál a lerajzo- 
landó tárgyat testekből 
lehet felépíteni, az Auto- 
cad ezekkel szemben 
még mindig csak a fe- 
lülettel dolgozik. 

A háromdimenziós 
objektumok rajzolására 
kész parancsok szolgál- 
nak: forgástestek, 3D- 
poligonok,  3D-hálók, 


A tárgy különböző nézetei megkönnyítik a konstrukciós munkát ! 3D-felületek. 


Egy valami azonban nagyon lénye- 
ges: nagyon jó képzelőerővel és tanult 
térlátással kell rendelkeznünk, hogy a 
rajzunkat elkészíthessük. Gyakran az 
objektum több nézetére is szükségünk 
van. Szerencsére ezt a program készítői 
is megérezték, és lehetőséget teremtet- 
tek a több nézet ábrázolására. Egyszer- 
re négy ablakot definiálhatunk, s 12 kép- 
ernyő felosztást már előre definiáltak. 
Sajnos az elterjedt 14 hüvelykes moni- 
torokon valamelyik ablak mindig túl 
kicsi. Az ablakok mérete szabadon 
nem változtatható, és egymásra sem 
pakolhatók. Ha a felosztást megváltoz- 
tatjuk, akkor mindegyik nézet elvész. 

Az osztott ablakos megjelenítést a 
sík ábrázolásnál is hatékonyan tudjuk 
alkalmazni. Egyszerre láthatjuk a raj- 
zunk különböző részeit, más-más mé- 
retben, más-más pozícióban. Végül is, 
ez az ablaktechnika jól használható, re- 
mélhetően a hiányosságait rövidesen 
kiigazítják. 

A tárgyak ábrázolása a kétdimenziós 


Ósdi állománykezelés 


eszközökkel, amilyen a képernyő is, 
nehézséget okoz. A régebbi változatok 
az izometrikus ábrázolással segítettek 
magukon, ahol a , 2" tengelyen fekvő 
egyeneseket teljes hosszukban ábrázol- 
ták. 

A valóságban az egyeneseket (pél- 
dául a vasúti síneket) úgy látjuk, mintha 
azok a végtelenben egy pontban össze- 
futnának. A fent említett izometrikus 
ábrázolásnál azonban ez nem így van. 


CAD 


Teljes háromdimenziós ábrázo- 
lás töredezett felszínnel 

Az azonos irányú vonalak párhuzamo- 
san futnak, nem tartanak össze, ami mi- 
att ezt az ábrázolást párhuzamos pers- 
pektívának is nevezik. Ennek, az em- 
beri képzelőerőt egyébként próbára te- 
vő ábrázolásnak az a magyarázata, 
hogy a pont-perspektívával szemben 
kevesebb számítást igényel, egyszerűbb 
algoritmussal elkészíthető. 

Az Autocad 10 a bonyolultabb 
pont-perspektivikus ábrázoláshoz több 
eszközt is a rendelkezésünkre bocsát. 
A , látáshoz" a megfelelő szavakat a fo- 
tó és film világából kölcsönözték. Pél- 
dául a szemünket a kamera (CAME- 
RA) jelenti. Ezt a térben az egérrel 
mozgathatjuk, akár körbe is járhatjuk a 
tárgyat. Mind a megtekintendő tárgy, 
mind pedig a kamera szabadon moz- 
gatható, akár együttesen is. Lehetőség 
van a kamera és a tárgy távolságának 
megváltoztatására, de a kamera lencsé- 
jének állítására is. Ezek a műveletek 
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végül is valódi perspektivikus ábrázo- 
lást nyújtanak. 

Az eszközök megkönnyítik az ob- 
jektumok elképzelését, de ennek elle- 
nére is javasolható, hogy az ilyen mun- 
káknál a tárgyat ablakokban, több né- 
zetben ábrázoljuk. A rejtettebb részle- 
tek így könnyebben felfedezhetők. 

További segítséget kapunk a VPO- 
INT utasítással. Ezzel a tárgyakat víz- 
szintesen, függőlegesen és meghatáro- 
zott irányokból is megnézhetjük, pél- 
dául balról, és 45"-ból felülről. Ha ne- 
künk még ez sem elég, akkor a funkciót 
használhatjuk úgy is, hogy az egérrel 
szabadon választjuk ki a térből az ábrá- 
zolás irányát. 

A rajzolás, és ábrázolás megkönnyí- 
tésére az Autocad 10-es program fej- 
lesztői új utakon járnak. Nem eléged- 
tek meg az egyszerű koordináta-rend- 
szerekkel, ahol az előttünk lévő síkon 
fekszik az X—Y koordinátapár, míg a 
Z, a tárgyak harmadik kiterjedését áb- 


rázoló koordinátatengely függőlege- 
sen, felfelé áll. 

Mi történik ugyanis, ha olyan felüle- 
tet vagy ezen elhelyezett tárgyat kívá- 
nunk rajzolni, amely a térben szabály- 
talanul áll? Nem leányálom a de- 
rékszögű koordináta-rendszerben fer- 
dén álló háztetőre például egy kör ala- 
kú ablakot rajzolni. 

Az Autocad 10-es változatban mó- 
dunk van arra, hogy a koordinátasíkot 
elforgassuk úgy, hogy a háztető síkja 
velünk szembe nézzen. Ezután már 
bármilyen rajzolási vagy szerkesztési 
műveletet úgy hajthatunk végre, mint- 
ha a normál koordináta-rendszerben 
dolgoznánk. A szükséges konverziókat 
a program elvégzi helyettünk. Az ere- 
deti koordináta-rendszer neve World 
Coordinate System ( WCS), míg a sajá- 
tunk az User Coordinate System 
(UCS) nevet kapta. Ebből többet is ké- 
szíthetünk, akár minden fontos nézet- 
ből egyet-egyet. 

A konstrukciós munkát előre defini- 
ált testek könnyítik meg. A test kifeje- 
zés természetesen nem fedi a valóságot 
pontosan, hiszen nem igazi testekről 
van szó, csak felületekről. Ezek azon- 
ban az ábrázoláskor testként viselked- 
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Kulcs a védelemhez 


A számítógép programok illegális 
másolásával a törvényes szoftverpiac 
vesztesége több milliárd dollár évente. 
Érthető, hogy az előállítók valamilyen 
védelmet igyekeznek kreálni a prog- 
ramjaikhoz. Régebben a programok- 
hoz szoftveres védelmet készítettek, 
de ezek komoly tiltakozást váltottak ki 
a felhasználókból. Lehetetlen volt 
ugyanis a lemezekről biztonsági máso- 
latot készíteni, gyakran vírust hordoz- 
tak. A komoly tiltakozások hatására 
újabban terjed a hardveres védelem. 
Ez nem más, mint egy kis dobozka, 
amit a  számítógépünk nyomtató 
(Centronics) interfészére kell helyez- 
ni. Ezt a kis dobozt gyakran hardver- 
kulcsnak nevezik. Működési elve a 
következő: 

A dobozban elhelyezett kis egység- 
ben egy számkombinációt helyeznek 
el. A védendő program megadott fel- 


nek. Ilyen alakzatok például a hasáb, 
ék, kúp, gúla, gömb, félgömb, gyűrű, 
burkolófelület. A kúp és gúla ábrázo- 
lásnál több változat is lehetséges. A 
görbe felületű alakzatokat, mint a kúp, 
gömb, félgömb és gyűrű az ábrázolás- 
kor szeletekből állítja össze a program. 
Ezeknek a szeleteknek a számát mi ha- 
tározhatjuk meg. Természetesen a na- 
gyobb szeletszám szebb képet nyújt, de 
időigényesebb is. 

További lehetőség ha, egy háromdi- 
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Ebben a párbeszéddobozban választható ki 


az ablakfelosztás 


tétel teljesülésekor ezt a kódot lekér- 
dezi. A védettség mértéke függ a le- 
kérdezés gyakoriságától, illetve a 
számkombináció variációs számától. 
Természetesen egy valamirevaló 
programtolvaj számára, könnyű mun- 
ka a lekérdező rutin eltávolítása. 

A hardverkulcs egyik hátránya, 
hogy abban az esetben, ha egy nyom- 
tatót csatlakoztatunk mögéje, és azt 
kikapcsoljuk, azonnal jelzi az Autocad 
felé a hibát. Szerencsére az Autocad 
mielőtt visszatérne a DOS-hoz még ad 
esélyt az aktuális rajz kimentésére. 

A másik hátrányáról csak annyit, 
hogy az igazi védelemhez a különböző 
programoknak, külön-külön hardver- 
kulcsra volna szükségük. Ezután nem 
nehéz elképzelni, mi történik egy 
olyan gépen, ahol egyszerre például 
négy olyan programot telepítettek, 
amelyet hardverkulcs véd... Hi 


Így működik 

a rotációs 
ábrázolás: egy 
síkidomot meg- 
forgatunk egy 
tengely körül, 
s az eredmény 
a jobboldali 
ábra 


menziós kontúrvonalat vagy magát a 
testet egy tengely körül megforgatunk, 
és így egy újabb test keletkezik. Vigyáz- 
zunk! Jól kell látnunk a koordináta- 
rendszerekben ahhoz, hogy valóban azt 
az alakzatot kapjuk eredményül, amit 
megálmodtunk. Ha azonban túljutot- 
tunk a kezdeti nehézségeken, csodála- 
tos testeket, felületeket, alakzatokat 
hozhatunk létre. 

Az ilyen rotációs felszín készítéséhez 
szükségünk van a már említett kontúr- 
ra. Ez lehet egy egyenes, 
egy ív, egy kör vagy bár- 
milyen vonal. Ha kész, 
meg kell határozni a for- 
gástengelyt. Ki kell még 
jelölnünk a kezdő szöget, 
illetve a bezárt szöget is. 
Alapértelmezésként a 
program a teljes 3607-ban 
elkészíti az alakzatot. 


A háromdimenziós tár- 
gyak készítéséhez lehető- 
ségünk van szabályos fe- 
lületek automatikus defi- 
niálására is. Egy kónuszos 
csövet például egyszerűen 
megrajzolhatunk úgy, 
hogy meghatározzuk a 
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cső két átmérőjét, majd a programmal 
ezt definíciós vonalként értelmezve 
körülrajzoltatjuk. Definíciós vonal le- 
het egyenes, ív, de akár szabálytalan 
poligon is. Ezáltal valóban komplex 
alakzatokat hozhatunk létre. 

Külön eset a , tabellári- 
kus" felszín. Ennek az elké- 
szítéséhez csak egy vonal, és 
egy irányvektor szükséges. 

Végülejtsünk szót a prog- 
ram görbített felületeket ké- 
szítő — funkciójáról. Elég 
megadni a területet körülzá- 
ró egyeneseket, íveket. Eze- 
ket megfelelő számú egye- 
nessel össze kell kötni. Az 
így eredményül kapott rá- 
csozaton, hálón található 
metszéspontok koordinátá- 
ját tetszés szerint határoz- 
hatjuk meg. A rácshoztarto- 
zó görbített felületet a prog- 
ram hozza létre. Finomsá- 
gát, felbontását a rács vona- 
lainak sűrűségével, a megfe- 
lelő  — rendszerváltozókkal 
szabályozhatjuk. 

Látható tehát, hogy az új 
Autocad 10 a háromdimen- 
ziós parancsok milyen gaz- 
dag választékát nyújtja. De 
változtatták, fejlesztették a 
programot egyéb területen 
is. Például egyszerre több 
vonaltípust is betölthetünk 


a memóriába. A , BEREINIG" paran- 
csot is rugalmasabbá tették, a korláto- 
zások csökkentésével. Az újítások tel- 
jes listáját a cikk végén, táblázatban 
foglaljuk össze. 

Már a korábbi Autocad kiadások- 


A felhasználói koordináták kiválasztására 
szolgáló ablak 


Autocad történelem 


Autocad 2.6 (1987. április) 

u" ZOOM, PAN, AUSCHNT, NEU- 
ZEICH mint transzparens parancs is 
használhatók (német!), 

u A koordináta-szűrők bevezetése a 
31D-s:Tajzoláshoz; (SX Zo ez 
XYZ); 

m Bővített felszínszámítás, 

um A munkaállományok, plotterállomá- 
nyok,  spoolerállományok neveinek 
megadása a konfiguráláskor, 

mum Memóriakezelés az ACADXMEN 
segítségével, 

mum Méretezés kiigazítása, ha egy objek- 
tumot megváltoztatunk, 

mu 3D-s vonalak és felszínek, 

u FILMROLL-adatok az AutoShade 
program számára, 

m Az Autolisp javítása, 

Autocad 9.0 (1987. szeptember) 

u Szükséges a matematikai processzor, 
m Az objektumok kiválasztásánál a 
BOX, AUTO, SINGLE opciók megje- 
lenése, 

u Az adatállományok kompatibilisek 
az UNIX, XENIX féle Autocad adatál- 
lományokkal, 

um Memóriakezelés segítése az 
ACADLIMEM segítségével, 


u A PULL-DOWN menü parancsai- 
nak többszöri végrehajtása, 

mu Húsz új karakterkészlet, 

5 A SLIDE állományok könyvtárba 
szervezése, 

m Uj felhasználói környezet, PULL- 
DOWN menükkel, és a régi oldalmenü- 


vel, 

u" A LAYER, LINETYP, FONTS, né- 
zetek meghatározása DIALOG BOX 
segítségével, 

mu Atributumok meghatározása DIA- 
LOG BOX segítségével, 

u5 SPLINE-görbék, 

u" DXB adatok már a 3D-s elemeket is 
támogatják, 

m Az Autolisp bővítése, 

Autocad 10 (1989. tavasz) 

u Teljes a 3D-s ábrázolás, 

m Görbített felszínek, 

um. Ablaktechnika, 

u INSTALL-program, 

u A LINETYP paranccsal több vonal 
egyidejű kiválasztása, 

u Kevesebb korlátozás a BEREINIG 
parancsnál, 

m Bináris DXF adatállományok, 

u A ZOOM Previous parancs tíz lépést 
tárol, 

u Extended Autolisp. mi: 


Autocad 10.0 


Professzionális, általános célú CAD 
program, 2D-s és 3D-s konstrukciók- 
hoz. Széleskörűen bővíthető más cé- 
gektől származó programokkal is. 
Autodesk kiegészítő programok: 
Autoshade (satírozó) Animator 
(animációs) 

Előfeltételek: 

XT/AT vagy 386-os gép, matematikai 
koprocesszorral, merevlemez. 
(Ajánlott a gyors gép és az egér) 
Szállítás: négy 1,2 MB-s lemezen, három 
kézikönyvvel, hardverkulccsal 
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nak is fontos ismertetője volt az Auto- 
lisp nyelv ismerete. Ezzel a nagyteljesít- 
ményű programnyelvvel a felhasználók 
hozzáférhetnek az Autocad belső funk- 
cióihoz is, új utasításokat készíthetnek, 
bővíthetik a parancskészleteket. A 
programnyelv most is megtalálható a 
lemezen, de igazi újdonság az, hogy két 
változatban. Az egyik a régi, az XT ka- 
tegóriájú gépekhez, a másik az Exten- 
ded Autolisp, mely az Intel 80286-os és 
80386-os processzor, és legalább 512 
kilobájt szabad memória esetén szüksé- 


ges. 

Az Extended Autolisp kihasználva a 
fejlettebb processzorok lehetőségeit, 
védett üzemmódban fut. Ezzel nem- 
csak a sebességet tudja növelni, hanem 
a bővített memóriát is ki tudja használ- 
ni. Így az Autolisp programoknak és 
adatoknak több memória áll a rendel- 
kezésükre. Ugyelni kell azonban arra, 
hogy a védett módban a processzor ex- 
tended memóriát feltételez, a 
különböző EMS (expanded) bővítések 
tehát nem használhatók. 

Az Autocad használatához két fon- 
tos eszköz szükséges: 

— Matematikai társprocesszor 

— Hardverkulcs 

A matematikai társprocesszor, attól 
függően, hogy milyen gépbe akarjuk 
szerelni, 400—1500 márka 
többletköltséget jelent. Nélküle azon- 
ban a program el sem indul, csak közli a 
felhasználóval a hiányt. 

Az új Autocad 10 kiadással szerzett 
tapasztalatokat összefoglalva, meg kell 
állapítani, az Autodesk cég megpróbál- 
ja a programját hozzáigazítani a kor 
követelményeihez. Továbbra is van 
azonban a programnak egy olyan voná- 
sa, mint a már említett állománykeze- 
lés, -elérés, mely már régen elavult, és 
még csak a kompatibilitás szempontjá- 
ból sem indokolt. 


Richard Joerges 


Computer, 29 


E CAD 


Diagraph Windows Editor 


A kör négyszögesítése 


Egy éve még ismeretlen 
volt Nyugat-Európában is 
a Diagraph Windows 
Editor grafikus 

szerkesztő program, ma 
pedig már az új, 2.0-s 
változata tarol a piacon. 
Főként funkciói kibőví- 
tése miatt szívják a 
fogukat a konkurenciánál. 


z MS-DOS világába a , Dia- 
A graph . Windows Editor", 
,Gem  Artline?",  , Corel 
Draw" és , Abode Illustrator for Win- 
dows" programokkal érkezett meg a 
számítógépes grafika. A felsorolt rajzo- 
ló programokat illusztrációk készítésé- 
re lehet leginkább használni. A Dia- 
graph Windows Editor 2.0 kiadása vi- 
szont már újabb területeket hódít meg a 
személyi számítógépek számára. 

Az induláskor a nyitó képernyő fel- 
sorolja az eszközök listáját, és kiírja a 
főmenüt, így a felhasználó azonnal 
hozzáfér a munkaeszközökhöz. A kép- 
pontorientált festőrendszerekből a már 
megszokott funkciókat azonban hiába 
keressük. Hiányoznak a , permetező 
flakonok?" és társaik. Az összes tárgyat 
görbékből és egyenesekből kell össze- 
rakni. A képek nemis képpontról-kép- 
pontra, pixelről-pixelre épülnek fel, 
hanem vonásról-vonásra. A lényeg te- 
hát: a Diagraph Windows Editor 2.0- 
nál vonalakból építkezünk, nem pedig 
foltokból. 

Aki ismeri az első kiadást, a nyitó 
képernyőn csak azt látja, hogy a sza- 
badkézi rajzolóeszközök között két új 
is akad. Az összes többi újítás csak a 
menükben válik láthatóvá. Nemcsak a 
gyakorlatlan felhasználó számára hasz- 
nos tehát a segítség a bőséges informá- 
ciót nyújtó F1-gyel. 

Főként a program tipográfiai tudását 
bővítették. Vonzó az a funkció, amely a 
feliratot tetszőleges görbéhez tudja il- 
leszteni, nyolc különféle megoldással. 
Az írás kerülhet a görbe alá, fölé, indul- 
hat az elején vagy a végén, de lehet pon- 
tosan a közepén is. 
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Kalligrafikus hatásokkal is gazdagít- 
ható a felirat. Azt, hogy mennyire kell 
az íróhegyet elforgatni és elhúzni, vala- 
mint, hogy ovális vagy négyszögletes 
tollheggyel dolgozzunk, előzetesen a 
megfelelő menüvel lehet meghatároz- 
ni. Több dokumentumban is elérhető 
azonos kalligrafikus hatás, ha a beállí- 
tásnak nevet adunk, elrakjuk, és ha 
kell, ismét meghívjuk. Ami sajnos hi- 
ányzik, az annak a bemutatása, hogyan 
is néz ki az így definiált tollszem. 

Eddig lehetséges volt az, hogy a fel- 
iratot kiszínezzük, és 300 előre meg- 
adott minta valamelyikével feltöltsük, 
most viszont a maszkfunkcióval már 
tetszőleges mintával, sőt színmenettel 
lehet dolgozni. Tetszőleges számú elem 
foglalható össze egyetlen maszkba, s 


kör négyszögesítését. Ha egy alakzat át- 
alakítását kérjük, a lépések számát is 
megadhatjuk. Ez kényelmes ugyan, de 
kiterjedtebb alakok esetén után-meg- 
munkálás nélkül nem használható. 
Amennyiben valakinek a pixel adatál- 
lományok utánhúzása eddig fáradsá- 
gos volt, akkor hálás lesz az Editor 2.0 
automatikus vektorizálási lehetőségé- 
ért, amely más olyan komoly progra- 
mokkal mérhető össze, mint a , Corel 
Draw" és , Abode Illustrator Windows 
Version". 

Eddig az volt a szokásos, hogy a ki- 
simított görbéket vagy poligonként, 
vagy ívként számították és jelenítették 
meg. Az Editor 2.0 mindkét lehetősé- 
get használja. Az automatikus feldol- 
gozás, vagyis a foltok átalakítása előtt 


Geschlossenes Objekt X:3.54 


v:3.35 


In  MW:60.0" H: 0.0" 


A görbék néhány pixel kijelölésével megrajzolhatók 


így a felhasználó fantáziája szabadon 
szárnyalhat — ebben csak a tár nagysá- 
ga korlátozza. Az újonnan beépített 
transzformációkkal az elemek immár 
nemcsak a középpontjuk körül forgat- 
hatók és nyújthatók. A forgáspont és a 
torzítás iránya tetszőlegesen kijelöl- 
hető. 

Több új szolgáltatással sikerült a 
Diagraph Windows Editort közelíteni 
a szabadkézi rajzhoz. Az egyik ilyen 
rajzból egy ábra formáját és színezését 
átvihetjük egy másik ábrára. Ha körről 
négyszögre visszük át, megoldhatjuk a 


meghatározható, hogy csak egyenes 
szakaszt kell-e rajzolni, vagy ívet 15. Ha 
ívet is használunk, beírható, hogy mi- 
lyen képpont-eltéréstől kell azt rajzol- 
ni. Ez a fajta vektorizálás egy sor szük- 
ségtelen ívpontot takarít meg, és ezzel 
pontosabb eredményt ad, mint a vele 
összemérhető programok. 

Egy hátrányt azonban számításba 
kell venni. A vektorosítás a képpontos 
ábrázolás bonyolultságától függően bi- 
zonyos számítási időt igényel. A prog- 
ram csak .TIF adatállományokat fogad 
el, és visszautasítja a széles körben el- 
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Ausricht. 
€Links 
O Rechts 
O Zentriert 
O Blocksatz 
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A betűméretek és -típusok gazdag tárházából választ- 


hatunk 


terjedt 
mányt. 

A Windows-Meta fájlokon kívül 
nem is fogad el más grafikus formátu- 
mot. A Clippboard segítségével a grafi- 
kák metafájlként például azonnal átvi- 
hetők a Pagemaker 3.0-ba vagy Pixel- 
adatállományként a Windows számára 
a Paintbrush-ba. A Clippboard az Edi- 
tor 2.0-s változatával grafikus átalakító 
funkciót teljesít a Windowson belül. 
Átvihetjük a Diagraph Windows for- 
mátumot  .WMF  adatállományba, 
.PCX adatállományba és szöveges 
adatállományba. A .WMF formátum 
segítségével az adatállományok példá- 
ul a Corel Draw-ból elolvashatók és to- 
vább feldolgozhatók, azaz csak lépté- 
kezve vannak. Egy kiegészítő prog- 
rammal Postscript adatállományok is 
beolvashatók és megmunkálhatók. 

A legjobb grafika sem ér sokat, ha 
nincs hozzá a tartalmát leíró felirat. 
Postscript és Bitstream nélkül ez év 
kezdetéig csak kevés feliratból lehetett 
választani, különösen, ha a felhasználó 
az olvashatóságra is törekedett. A Dia- 
graph Windows Editorban eddig eleve 
15-féle feliratot lehetett előállítani a 
legfeljebb 5000 bájtos szövegből, to- 
vábbi 23 felirattípushoz jutottak a re- 
gisztrált felhasználók. A 2.0 kiadással 
már az összes, ismert nyomtatott fel- 
irat, a Bitstream- és Adobe-félék is al- 
kalmazhatáók, attól függően, hogy Win- 
dows alatt milyen nyomtató dolgozik a 
rendszerben. 

A betűméret, a betűtávolság, a sortá- 
volság, a torzítás tetszőlegesen állítha- 
tó. A szöveg szedhető blokkszedésben, 
balra vagy jobbra zárva és központosít- 
va egyaránt. Lehet, hogy ezzel más 
programokat is felszereltek, ritka vi- 
szont, hogy a szabadkézi rajz funkció- 
ban minden egyes betű rajzként kezel- 
hető. Az így megvalósítható írási effek- 
tusok korlátlanok. 


.PCX kiterjesztésű adatállo- 
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A , Maszk" funkcióval tetszőleges számú tárgy fogható 


össze egyetlen maszkba 


Minden funkció egérrel vezérelhető, 
de ahol ez szükséges lehet, ott a para- 
méterek a billentyűzetről pontosan be- 
írhatók. Ez előnyös egyrészt akkor, ha 
egységesen akar valaki más felhaszná- 
lókkal beállításokat cserélgetni. 

Sok olyan feladat van, amelyben 
előre elkészített, megrajzolt elemekból, 
szimbólumokból érdemes építkezni. 
Ilyen például a folyamatvezérlés terve 
egy gyártási eljáráshoz. A Diagraph 
Windows Editorban ezt két lépésben 
érdemes elkészíteni. Először egy vázla- 
tot állítunk össze, majd ebben helyez- 
zük el a szimbólumokat és azismétlődő 
grafikus jeleket, majd kikísérletezzük a 
feliratokat. 

A szimbólumkönyvtár az első kia- 
dásbeli 1500-on felül újabb 2000 elem- 
mel bővült. Múszaki rajzokhoz a leg- 
több alapszimbólum jelen van, s a 
könyvtár a sokrétűségével a felhaszná- 
lót már átvezeti a grafikus formaterve- 
zés területére. A könyvtár használatát 
azonban nehezíti, hogy a szimbólumo- 
kat számsorként tárolja, s így keresni 
csak a kézikönyvben lehet. További ki- 
egészítő könyvtárak külön kaphatók, ál- 
talában 2500 jellel, 600—800 márkáért. 

Sajnos nem elég fejlett a program 
kommunikációs rendszere, s így megle- 
hetősen korlátozott azoknak az állo- 
mányoknak a száma, amelyeket el tud 
olvasni. Ismeri és olvassa a .TIF, a 
. WME, az ASCII, a Lotus, a Diagraph 
2000-beli, .DIA és a Windows-Meta 
adatállományt. Készít viszont .CGM, 
. WME, .TIE, .SCD, .CSP és .EPS for- 
mátumú állományokat, s ezzel meg is 
oldották a továbbítást a Pagemaker 
3.0-ba és a Ventura Publisher 2.0-ba. 
A Ventura Publisher 2.0 közvetítésével 
hozzájutunk még a . WMF és .CGM 
GEM-formátumba  konvertáláshoz, 
ami utat nyit a GEM Artiline felé, és — 
újabban — . CGM-mel a Corel Draw 
felé. A CGM formátumú képadatállo- 


mányokat a Wordperfect 5.0 is olvassa. 
A különféle lézer, mátrix és Postscript 
nyomtatók mellett a program a Lino- 
tronic fényszedő megvilágítóval is ké- 
pes együtt dolgozni. 

A Diagraph Windows Editor 2.0 
színvonalas termék, de az ára sem ala- 
csony. Az 1998 márkáért, Windows 
nélkül kifejezetten drága. Előnyösebb 
volna, ha adnának hozzá Windows fut- 
tatót. A program teljes kihasználása el- 
képzelhetetlen AT 286 vagy még in- 
kább AT 386 nélkül, társprocesszorral 
és lagalább két megabájt RAM-mal. 
Ehhez a konfigurációhoz mérve már 
talán nem is olyan drága. 

Hans Jörgen Wevers 


Uniformis 

A DTP céljaira használatos progra- 
mok egyre inkább hasonlítanak egy- 
másra. Különösen így van ez a rajz és 
grafikai programok esetében. Ez az 
azonos feladatokból következik. Így 
előbb-utóbb elérkezhetünk egy olyan 
helyzethez, amikor az egyik program 
megtanulása után egy újabbra való át- 
térés már nem okoz nehézséget. 

Kísértetiesen hasonlít egymásra a 
most bemutatott DIAGRAPH Win- 
dows Editor, a GEM ARTLINE és a 
COREL DRAW kezelése. A megol- . 
dandó feladat itt nyomdai grafikai 
munka felgyorsítása volt. Ezt legcél- 
szerűbben úgy lehet megvalósítani, ha 
minél nagyobb számú előre elkészített 
elemből építjük fel az alkalomhoz illő 
grafikát. Bár ez az egyes kiadványok 


jelent az ilyen grafikai könyvtárakat 
forgalmazó cégeknek is. A Diagraph 
Windows Editorban az alapkészletben 
3500 ilyen előre elkészített tipográfiai 
elemből lehet választani, de további 
adatállományok is kaphatóak a keres- 
kedelemben, egyenként 2500 grafiká- 
val, csomagonként 600—800 NSZK 
márkáért. K. J. 
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KEI CAD 


MIKROCAD 


Február 27. és március 3. 
között Miskolcra figyelt 
a számítástechnikai 
szakma. Itt tartották meg 
a — valljuk be — jelenték- 
telen eseményből az évek 
során rangos bemutatóvá 
felnőtt Microcad rendez- 
vénysorozatot 

és kiállítást. Munkatársunk 
az ott szerzett 
benyomásait összegzi. 


csak az álláskeresők nem leltek 

mindig nekik megfelelő munka- 
helyre, mert ezekból a kínálat — úgy tű- 
nik — nem fedi az elhelyezkedni kívá- 
nók igényeit. 

Ujdonság volt az idén, hogy az ere- 
deti koncepció, miszerint az ipari terve- 
ző, azaz CAD, illetve gyártásirányító — 
CAM — rendszereket mutatnak be, im- 
már alaposan a háttérbe szorult. Ezút- 
tal is kitűnik, hogy a hazai gazdaság leg- 
szűkebb keresztmetszete a kommuni- 
káció. 

Látszik, hogy a korábbi Posta mono- 
póliuma oszladozóban van. Egyes cé- 
gek most már nyíltan is ki mertek állni 
kommunikációs segédberendezéseik- 
kel. Így végre legálissá válik e téren az 
eddig is virágzó piac. Most már remény 
mutatkozik, hogy valóban korszerű be- 
rendezésekkel kapcsolódhassanak a 
felhasználók a távközlési hálózatba. A 
miskolci újdonságok főként azt céloz- 
zák, hogy a számítógépek minél több- 
féle csatornán érhessék el egymást. 

A Kontrax továbbfejlesztette tele- 
fonkínálatát. E területre egyben egy új 
cég is belépett, a Varihold Kft., amely 
korábban is úttörőszerepet vállalt az el- 
ső hazai elektronikus levelesláda-rend- 
szer, a Minitex megvalósításában. Most 
szorgalmazzák a Magyar Távközlési 

Vállalatnál a szolgáltatások bővítését. 
Várhatóan az év második felében már a 
számítógép megfelelő programmal 
közvetlenül, modem segítségével be- 
kapcsolódhat ebbe a rendszerbe, ami 
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J sikerült az idei Microcad, talán 


Makro találkozó 


valószínűleg tovább növeli a résztve- 
vők számát. 

A Magyar Távközlési Vállalat min- 
denesetre nem akadályozta a kiállítók 
törekvéseit. Aki megfizette, a kiállítás 
idejére távhívásra alkalmas telefonvo- 
nalat kapott, hogy bemutassa terméke 
tudását. Az viszont már nem a cégen 
múlott, hogy Budapestet alig-alig lehe- 
tett telefonon elérni... 

A Varihold kínálatában egyébként 
megjelentek az első, valóban digitális, 
mozgó alkatrész nélküli kapcsolóme- 
zős háziközpontok, és a világmárka- 
ként nyilvántartott Panasonic telefo- 
nok is. Sláger volt a Radiant Kft. 
mindössze 36 ezer forintos, PC-be he- 
lyezhető telefaxkártyája, amelynek ár- 
ban nincsen versenytársa a magyar pia- 
con. 

A számítógépek piacán is kiéle- 
ződött a verseny. Egyre több cég kínál 
az elfogadhatót megközelítő árakon 
már jól használható számítógépes kon- 
figurációkat. Bár az ára még kissé ma- 
gas, de a Controll mindenesetre már 
bemutatta az első 80 486-os procesz- 
szorral épített gépét. Ez egy UNIX-há- 
lózat servereként már mindenképpen 
megéri a valóban borsos árát. E sorok 
írójának egy Corel Draw, valamint egy 
új generációs Windows 386 segítségé- 
vel sikerült kipróbálnia, s otthon is elfo- 
gadná, mert nagyon gyors. Végre nem 
kell percekig várni, amíg egy grafikát 
újrarajzol a gép. A Műszertechnika ké- 
sőbb mutatta be 486-osát (ld. a Hírek, 
újdonságok rovatot!). 

A programok terén sajnos semmi 
komoly újdonságot nem találtunk. Be- 
mutatták az Autocad 10.0 program- 
csomag magyar verzióját (l. ,, Új dimen- 
ziók" című írásunkat is!) Hasonlókép- 
pen sikerre számíthat az A utodesk má- 
sik újdonsága, az Animator, amellyel 
filmszerű bemutatók vagy akár reklám- 
filmek is készíthetőek a számítógépen. 
Kár, hogy ez utóbbi program csak a 
VGA grafikai kártyákat képes kezelni. 

Akadtak egyelőre még csak remény- 
kedők is. Közéjük tartozott az AIS-A u- 
tomations und Informationssysteme 
GMBH Osztrák cég és magyar partne- 
re, az EGSZI DELORG szegedi vál- 
lalkozás. Mint képviselőjük elmondta: 
szeretnék megvalósítani az integrált 
termelés menedzsment rendszert, túl- 
lépve a csak IBM kompatibilis személyi 
számítógépekre alapozott eddigi rend- 


szereken. DEC VAX gépekre, esetleg 


1 az IBM AS 400 gépeire vagy más ha- 


sonló megamini típusokra szeretnének 
kínálni olyan egységes rendszert, amely 
a levelezéstől a készletgazdálkodáson s 
a vezetői információszolgáltatáson ke- 
resztül egészen a NC megmunkálógé- 
pek vezérlő programjainak, illetve on 
line irányításának szintjéig egy üzem 
minden folyamatát irányítja. A 
PSSYSTEMparancsnyelvét, amennyi- 
ben hazai megrendelőt találnak, termé- 
szetesen magyarítják. Igaz, egyelőre 
nem tolonganak a vevők, de ha a gaz- 
daság új pályára áll, akkor várhatóan 
megnő az effajta rendszerek kereslete. 

Hasonlóképpen jelen akar lenni a pi- 
acon a SZÁMSZOV, a hazai pénzügyi 
számítástechnikai rendszerek egyik 
legfőbb szállítója is. A közelmúltban je- 
lentette be, hogy a továbbiak során 


Az Autodesk immár Magyarorszá- 
gon is kapható, a Mikrocad-en be- 
mutatott kedvező árú újdonsága a 
AutoSolid testmodellező rendszer 


egységes banki rendszerének kialakítá- 
sában együtt kíván működni egy auszt- 
rál, a bankelektronizálásban járatos 
céggel, meghonosítva annak szervezési 
tapasztalatait, programjait. Ehhez iga- 
zítja kínálatát is, új márkás gépeket, 
monitorokat, vonali modemeket kínál- 
va. Csatlakozva az USA-ban tapasztal- 
ható irányzathoz, a nagy sikert aratott 
REXLIB menüfejlesztő programcso- 
magját ezúttal újabb kiadásban és má- 
solásvédelem nélkül forgalmazza. A 
hozzá adott szolgáltatásokkal, szakta- 
nácsadásokkal szeretnék elérni, hogy a 
felhasználók a jogos példányt és nem a 
kalózmásolatokat használják. A prog- 
ram nem is megfizethetetlen árú, így 
valóban érdemesebb megvenni. Csak kö- 
szönet jár az úttörő kezdeményezésért. 


S ezzel sajnos gyakorlatilag véget is ért 
az újdonságok sora. Egyes cégek 


könyvelési rendszereiket, adó és egyéb 


programcsomagjaikat próbálták értéke- 
síteni. Mások a megszokott CAD/CAM 
verziókra próbálták rábeszélni a pénz- 
szűkében szenvedő vállalkozásokat, 
de nem sok eredménnyel. K. J. 


A hónap nagy lehetősége ! 
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MITSUBISHI MP 286L 2120-31M 


DÉIMA Kft 


ÍGY ÉRI MEG! 
MEGA CHIP: 1350 — Ft 


Budapesten, 
a Ráday u. 47. sz. alatti üzletünkben 
(telefon: 11-71-251) 


teljes HARDVER és SZOFTVER 
kínálatunkkal az ön rendelkezésére állunk 


FLOPPY-tól a BÉR-rendszerig 
mindent egy helyen! 


Egy asztali gép teljesítményével 
felérő laptop: Mitsubishi 286L! 


— CPU: 12 MHz-es órajelű Intel 80286. Alapkiépítésben 
640 kB RAM, az alapkártyán 2 MB-ig bővíthető. 
— Ezen az áron egyedülálló szolgáltatás: 640Xx 400 pontos 
SZENZOTr c ad kft. felbontású, háttérvilágításos 117-osfolyadékkristályos, új gene- 
rációs (double supertwisted LCD) megjelenítő. Bármikor át- 
kapcsolható inverz üzemmódba, jól olvasható, kontrasztos ké- 
pet ad. Szöveg üzemmódban (80X.25) nem fárasztja a szemet. 
— Korszerű, 3,5"7-os 720 kB/1,44 MB kapacitású hajlé- 
38 DENES ; konylemez-meghajtó. 
Ha szeretné, hogy csak azok használják programját, — A fömantároláta 3,5"-os 20 MB kapacitású gyors me- 
akiknek eladta, akkor revlemezegység. 
— 2 soros és 1 párhuzamos interfész. 
— Billentyűzete IBM kompatibilis, 86 gombos. Külön nu- 


forduljon hozzánk bizalommal: merikus billentyűzet is rendelhető. A klaviatúra-kiosztás kíván- 

ság szerint német vagy az USA ANSI szabványnak megfelelő. 

SCAD—HARDLOCK! — Kicsomagolás után azonnal üzemkész, installálva, 
MS-DOS 3.3 operációs rendszerrel együtt szállítjuk. 

minden PC-hez és UNIX-hoz! — Több, szabványos bővítőkártyahely áll rendelkezésre (bel- 


ső modem, RAM-bővítés, esetleg egy hálózati kártya számára). 


— Az általunk ajánlott ár a szállítási költségeket nem tartalmazza! A vám a 
vevőt terheli! Fizetés: LC vagy kompenzációval. Nagyobb darabszámnál áren- 


SCAD Szenzor CAD Kft. gedményt adunk! 

1027 Budapest, Fő u. 68. 

Telefon: 135-21-33 SEESS STENING Electronic GmbH 

Telefax: 135-87-32 Am Hallenbad - 5370 Kall 

$TEN ü NG Tel.02441/886-0 : Fax 02441/8 8620 : Telex 8887 775 
GEGGEKOKES Vezínélkláro Moshen ál es zs 


Zugspitzstrabe 51 : 8011 Kirchheim 
Tel. 089/904 4037 : Fax 089/9032472 


Grafikus kártyák 
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Teszt: Grafikus kártyák 


a" "VGA-szabvány 
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4. Ell Ag E sertős között a képernyón 
: i keresztül tart kapcsolatot 
az emberrel, így érthető, 
hogy a grafika előállítására 
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p Agy : — szolgáló kártyák mindig is 
A EA z ; " — a figyelem középpontjában 
hez ő. ks ml e GET A kise álltak. Osszeállításunkban 
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7 a E árát lát ES ÜZ a VGA -kártyákról lesz 

477 S S st szó, amelyek mintegy 
három éve a PC-szabványt 
jelentik 


mikor 1981-ben bemutatták az 
A első IBM PC-t, kétféle video- 
szabvány jelent meg velük a pi- 
acon: az MDA és a CGA. A Mono- 
chrom Display Adapter (MDA) csak 
egyszínű szöveges képernyőt (80 X 25) 
tudott megjeleníteni. A Color Graphics 
Adapter (CGA ) viszont képes volt ar- 
ra, hogy négyszínű grafikát varázsoljon 
a képernyőre, 320 X 200-as felbontás- 
sal. Monokrom grafikus megjelenítés- 
sel pedig már 640 X 200 pontos felbon- 
tást is elértek. A Hercules cég már 
1982-ben kirukkolt az újabb grafikai 
ajánlással. A Hercules Graphics Card 
(HGC) 720X 348 pontos monokrom, 
nagy felbontású grafikát engedett meg. 
Ez a kártya, mert olcsóbb volt, igen 
gyorsan szabvánnyá vált, s ma egy 
HGC-kártya 100, s a neki megfelelő 
monitor már 200 márkától kapható. 
Mivel az idők során a képernyős 
megjelenítéssel szemben támasztott 
igények növekedtek, az IBM 1984-ben 
bejelentette az Enchanced Graphics 
Adaptert , (EGA-t),, Az EGA 
640 Xx 350 képpontfelbontással 16 színt 
tud egyszerre a képernyőn megjelení- 
teni. Az általános paletta 64 színt fog 
át. Az EGA-val megteremtették a nagy 
teljesítményű grafikus szoftverhez szük- 
séges hardver feltételeket. Megkez- 
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dődhetett a CAD diadalútja két és há- 
romdimenziós változatban — és a DIP 
bevonulása a személyi számítógépek 
világába. 

Amikor 1987-ben az IBM bemutat- 
ta a PS/2 rendszereket, ezzel egyidejűú- 
leg új grafikai szabványtis alkotott : ez a 
VGA, vagy Video Graphics Array. 
Ennek maximális felbontása 640 x 480 
pont úgy, hogy 262 144 színből 16-ot 
választhatunk ki. Egy másik grafikus 
üzemmódban viszont már egyidejűleg 
256 színnel is dolgozhatunk. 

A grafikus kártyák gyártói gyorsan 
átvették az új IBM-ajánlást. A kereske- 
delmi forgalomba került VGA -kártyák 
már rövid idő alatt felülmúlták az ere- 
deti kártyák teljesítményét. Ezek olyan 
VGA-kártyák, amelyek maximális fel- 
bontása legalább 800X600 pont, 16 
szín mellett, és nagyon gyorsak. 

Jelenleg már több VGA-, mint 
EGA-kártyát kínálnak. Ezen áttörés- 
nek öt oka is van; a szélesebb színpalet- 
ta, a bővebb karakterkészlet, a na- 
gyobb felbontás, a regiszter-programo- 
zás és a jobb kompatibilitás. 

. . VGA-kártyák összehasonlítása 
8 bitesek a 16 bitesek ellen 


Faktor 


HG 


ROM-BIOS 


Video-RAM 


Paradise 16 bites (HI Paradise 8 bítes 


A 16 bites kártyák adatátviteli se- 
bessége fejhosszal vezet 


A VGA-kártyáknak minden bi- 
zonnyal legfontosabb jellemzője a 
kompatibilitás. . . Problémamentesen 
emulálják a régi szabványokat, az 
MDA-t, a CGA-t, az EGA-t. Mindez 
persze csak a BIOS-szinten működik. 
Ha egy felhasználói program a CGA- 


állítani. De mi a helyzet a szuper VGA - 
kártyákkal? 

Az IBM PS/2 rendszereknél az 
adaptert már ráépítik az alaplapra. A 
Video Graphics Array belül 16 bites, 
de a VGA-ajánlás szerinti adatátvitel 8 
bitre korlátozódik. Az 50-es, 60-as, 
70-es és 80-as modelleknél is alkal- 
mazzák ezt, a sebességet jócskán 
csökkentő eljárást. Ezért a kártyagyár- 
tók tértek át arra, hogy 16 bit sínszéles- 
ségű (szuper) VGA-kártyákat gyártsa- 
nak. A fejlődést jelzi, hogy ezek belül 
akár 32 bitesek is lehetnek. 

A kártyáknak sokszor van 8 bites 
VGA és 16 bites szuper VGA változa- 
ta. A különbség a kettő között nemcsak 
a sebességben, hanem az árban is meg- 
mutatkozik. Így a Paradise VGA Plus 
és a Paradise VGA Plus 16 IC készlete, 
a BIOS, a RAM és a felbontás szem- 
pontjából azonos. Mindössze az adat- 
sín — szélességében és az árban 
különböznek. A 8 bites kártya csak 798 
márkába kerül, míg a 16 bites változa- 
tért 998-at is elkérnek. A 16 bites kár- 
tya adatátviteli sebessége a Video- 
RAM-é és a ROM-BIOS-é között ta- 
lálható. 

Ha gyors PC-t használunk, 
különösen ha 386-ost, akkor tanácsos a 
16 bites kártyát választani. Mit sem 
használ a gyors számítógép, hogyha a 
képernyőre-írás az egész rendszert le- 
fékezi. A sebességgel kapcsolatos to- 
vábbi előnyök a Shnadow-RAM funkci- 
óval aknázhatók ki. Rendszertöltés 
közben a PC a BIOS tartalmát (a szá- 
mítógépét és a grafikai kártyáét egy- 


kihasználatlan rendszertárolóba, a 640 
kilobájt fölött. Ehhez a PC-nek leg- 


. alább 1 megabájtosnak kell lennie. Ez- 


után a sokkal gyorsabb RAM-tároló- 


. hoz fordul a processzor, nem pedig a vi- 


szabvány szerint használja a regisztere- 


ket, akkor összeütközésbe kerül a 
VGA ajánlással. A gyártók megoldot- 
ták ezt a problémát is, és általában akár 
a korábbi szabványok regisztereit is 
tökéletesen emuláló kártyákat kínál- 
nak. Ezek többnyire a Hercules ajánlás 
szerint is működnek, vagyis az összes 
elterjedt grafikus szabvánnyal kompa- 
tibilisek. 

A kompatibilitás különösen a szoft- 
verfejlesztő számára fontos. Az MS- 
Windows nem tud hardver környezetet 
emulálni. Ahhoz, hogy egy Windows 
alkalmazás Hercules kártyával is meg- 


felelő képet adjon, a VGA-kártyát csak / 
. Az ismertebb grafikai szabványok 


Hercules üzemmódba kell kapcsolni, 
és a Windowst ennek megfelelően be- 
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szonylag lassabb ROM- és EPROM- 
lapkákhoz, amelyekben általában a 
BIOS található. Így szükségtelenné vál- 
nak az időt rabló várakozási ciklusok 
(Wait-State) a  mikroprocesszornál. 


1024x768 16 Super VGA 


jellemzői 


A Ouadram-GTi 16 bites kártya Sha- 


. dow-RAM alkalmazásakor 787 száza- 


lékkal (!) nagyobb adatátviteli sebessé- 
get (ROM-BIOS) érhet el. 


A sebességnövelést szolgálja a két- 
kapus grafikus tároló alkalmazása is. 
Ehheza VGA-kártyát különleges RAM- 
chipekkel kell beültetni, amelyek egy- 
idejűleg két különféle módon címez- 


VGA-kártyák összehasonlítása 


grafikus tároló szerint 


Faktor 


8.38 


"az 88 ; 88 AKNAI SZEDÉSE 
Video-RAM ROM-BIOS Dos 
VRAM—VGA kártya kétportos 
grafikus tárolóval 
kétportos grafikus 
tároló nélkül 


Led VRAM vga ER GTi ád ] 
E se] 
A VRAM—VGA-kártyák a kétportos 


grafikus tárolóval alaposan 
felgyorsíthatók 


GTi 16b 


. hetők. Részletesen ez azt jelenti, hogy a 


grafikus processzor már olvassa a vi- 
deo-RAM tartalmát, mialatt a PC még 
a grafikus adatokat tölti. Ez a technika 
például a Video Seven cég VRAM— 
VGA kártyáján fordul elő. A közönsé- 


, ges 16 bites VGA-kártyához, a Ouad- 
. ram-GTi 16 b-hez képest a sebes-" 


ségnövekedés óriási. A VGA kártyák 
ROM-BIOS címzése során a VRAM— 
VGA-kártya 175 százalékos előnyt 


I értel 
aránt) átmásolja a 384 kilobájt méretű, 


Fontos döntési kritérium a VGA- 
kártyák vásárlásakor a maximális fel- 
bontás. Ilyenkor a szuper VGA-kár- 
tyák egyértelműen kiemelkednek a 
normál . VGA-szabványok közül. 
Gond nélkül jelenítenek meg ezek a 
kártyák 800 X 600 pontot 16 vagy 256 
szín mellett. Maximális felbontásuk 
legfeljebb 1024X768 pont, 16 szín 
mellett. 


Ilyen nagy felbontás eléréséhez a 
grafikai kártyán nagy munkatároló 
szükséges. Ha a munkatároló értéke 
csak 256 kilobájt, akkor 16 szín mellett 
csak 800 X 600 pont (bitkép-méret 240 
kilobájt) és 256 szín mellett 320Xx 200 
pont (bitkép-méret 64 kilobájt) jelenít- 
hető meg. A legnagyobb lehetséges fel- 
bontás (1024X768 pont 16 szín mel- 
lett) 384 kilobájt tárat igényel 
(1024x768/2—384 kilobájt). 300 kilo- 
bájtra van szükség (640 Xx480—300 ki- 
lobájt) 640xX480-as felbontásnál, 256 
szín mellett, és az egész 480 kilobájtra 
szükség van 800X600 pontnál több 
szín üzemmódban (256 szín). Ezért a 
szuper VGA-kártyák saját 512 kilobájt 
méretű tárolót igényelnek, ha 800 X 600 
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8514/A 


A 8514/A ajánlás szerint 
előállított tesztábra egy 
1024x768 képpont fel- 
bontású megjelenítő er- 
nyőjéről fényképezve. 
Ehhez analóg színes meg- 
jelenítő, például 8514 
szükséges. 


VGA 


A 640Xx480 képpont fel 
bontású VGA megjelení- 
tővel készített tesztábra, 


ELEVTION 16 színű megjelenítéssel 


ERÁASE L 
Ge 
xCancel:e 


EGA 


Az Autocad tesztgrafika 
640 x 350 felbontású EGA 
üzemmódban készült fo- 
tója. Egyszerre 16 színt 
tudunk használni a 64 
színű palettáról. 


; ir 78 a ZNpeT im? AZT ETT]T HERE] 
Eső 87 egál] gyen Sl úí§W Ewxacutu 
all Mn 15 TE TS ztrülzdeztrsátsetelkrtátző CGA 
KEL zgibr a ntőj ése] HÜ ÜUNYE 
ra ; - TT HSsOI a j8z A CGA-ajánlás szerint 
ett tt ilable . működő számítógépen 
4 RNI fix Ha at zzAA Phone . 320XxX200 képpontos fel- 
, sat EA 6 alle vá bu va: al ad HT" e. ewpri dj- bontással készült teszt- 
SEN NÉNTE kéz e 4 I irtam ábra. Az előtérben 4, a 
vett i 1 ír cz aag 17— 0 — 1 -tr—— ENNE háttérben 16 féle szín je- 
bt eikm kilssé ; Érts tl lenhet meg a képernyőn. 
, mi KZT - ezet A za: zal LÉ DOW 


Hercules 


A Hercules szabvány 
720 xX348 képpontos, de 
csak egy színben jeleníti 
meg mind a szöveget, 
mind az ábrákat. 
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"Teszt: Grafikus kártyák "5" "ss Ti 


felvételektől. Ezenkívül a színek sokkal 
erősebben világítanak, mint a szokásos té- 
véképeken. Amennyiben 1024X768 
pontot használunk, akkor a CAD-rajzok 
igen apró részletei is láthatóvá válnak úgy, 
. hogy egy nagyobb kivágáson lehet dol- 

gozni. Ennek előfeltétele az, hogy a nagy 
, felbontás megjelenítéséhez a CAD-prog- 
ram számára legyen egy meghajtó. 


pontnál magasabb felbontást kell elérni. 
Csak a Video Seven VRAM VDA-ja tud 
256 kilobájtos tároló mellett 1024xX768 / 
pontos felbontást adni, négy szín megjele-. / 
nítése mellett. 

A nagy felbontás eredménye nem ma- 
rad el. 640x 480 pontnál 256 cím mellett 
metszően éles képek jelennek meg, ame- 
lyek alig különböztethetők meg a video 


Ezzel elértünk a szuper VGA-kár- 
tyák gyengéjéhez, nevezetesen, hogy a 
kiterjesztett üzemmódok egymással 
nem kompatibilisek. 

A VGA üzemmódokat a BIOS-nak 
átadott funkciószámmal kapcsoljuk be. 
A 16-ig terjedő számok az IBM-szab- 
ványt képviselik, és nem jelentenek 
problémát. A kiterjesztett üzemmódokat 


Grafikus szabvány 


AzMDA-tóla$514/A-ig 


VLSI-lapkaként kerül az ! ésaz MCGA Video üzemmó- 


MDA 


szabvány már színes kép keze- 


A  Monochrom/ Display- 
Adapter 720X 350 pontos, il- 
letve 80 karakterX25 soros 
képernyő-felbontást tesz le- 
hetővé. 4096 bájton helyezi el 
a karaktereket. Ez a foglalt 
tartomány a felső címtarto- 
mányban van (a BO00O címtől 
kezdve). Az MDA-nak csak 
egy szövegüzemmódja van, 
grafikus nincs. A szöveg- 
üzemmódban alkalmazott ka- 
rakterkészlet karakterenként 
7X9 képpontból áll, egy 
9 X14 képpontból álló rajzke- 
retben. Az  adapterkártya 
ROM-jában van a szöveg 
megjelenítéséhez szükséges 
karakterkészlet, 256 karak- 
terrel. 


HGC 


A Hercules Graphics Card 
szövegüzemmódban  ugyan- 
úgy viselkedik, mint a Mo- 
nochrom Display Adapter. 
Van viszont grafikus üzem- 
módja is, amellyel 720X 348 
képpont érhető el egy színnel. 
Ehhez a Hercules kártyának 
már 64 kilobájt képernyőme- 
móriára van szüksége, ame- 
lyen grafikus üzemmódban 
két kép adatai tárolhatók. A 
memória címtartománya — 
hasonlóan az MDA-hoz — a 
BOOGO címen kezdődik. Az 
üzemmódvezérlő regiszter 
gondoskodik a szöveges és 
grafikus üzemmód közötti át- 
kapcsolásról. 


CGA 


Mint a neve, a Color Gra- 
phics Adapter utal rá, ez a 


lését is támogatja. Választást 
tesz lehetővé a monokrom 
640X200 képpontos finom 
grafikus felbontás és a dur- 
vább, 320X200 képpontos 
felbontás, de maximum négy 
előtér- és 16 háttér-szín között. 
Szövegüzemmódban a 25, 
egyenként 80 karakteres sor- 
ból álló képekből a 16 kilobáj- 
tos videotárba legfeljebb négy 
oldal rakható. Van azonban 
egy másik szövegüzemmódja, 
a 40 karakteres. Ebben termé- 
szetesen nyolc kép tartalma is 
elfér egyszerre a videomemó- 
riában. 


EGA 


Az Enhanced Graphics 
Adapter monokrom és színes 
monitorokra szánt video 
adapter. Felülről kompatibilis 
a CGA-val és MDA-val. Az 
átkapcsolás a video üzemmó- 
dok között lehetséges anélkül, 
hogy a videotárat törölni kel- 
lene. Az EGA képmemóriája 
256 kilobájt RAM, a maximá- 
lis felbontás 640X350 kép- 
pont. Teljes kiépítésben 16 
szín választható a 64 lehetsé- 
ges szín palettájából. A szab- 
ványos karakterkészlet 8X14 
képpontos karakterekból áll. 
A felhasználó maximum 1024 
karakterig szabadon progra- 
mozhat, még megváltoztatott 
karaktermagasság (8x8 
pont) mellett is. A. szöveg- 
üzemmódban a képernyő ma- 
ximum 43 sort ábrázol, egyen- 
ként 80 karakterrel. 


MCGA 


A PS/2 modell 30-ashoz a 
Multi Color Graphics Array 


alaplapra. Ezzel analóg, mo- 
nokrom és színes megjelení- 
tők vezérelhetők vele. Szö- 
vegüzemmódban 640X400 
pontos felbontás mellett 
262 144 színből 16 jeleníthe- 
tő meg egy időben. A mono- 
krom megjelenítő maximum 
64 szürke fokozatot támogat, 
akárcsak a CGA teszi a Doub- 
le-Scan üzemmódban, de nem 
ismeri az EGA-t és MDA-t. 
Szöveges üzemmódban maxi- 
mum nyolc kép fér el a tárban, 
grafikus üzemmódban csak 
egy. Grafikus üzemmódban 
az MCGA maximális felbon- 
tása 640X480 pont. Ilyenkor 
egyidejűleg két szín jeleníthe- 
tő.meg. A közepes 320X200- 
as felbontásnál már maximum 
256 szín lehetséges egyidejűleg. 


VGA 


A Video Graphics Array, 
amely eredetileg a PS/2 50- 
es, 60-as és 80-as modelljei- 
nek video adaptere, analóg, 
monokrom és színes monito- 
rokat támogat. A belső tároló 
(DRAM) 256 kilobájtos mé- 
retű. Maximális felbontása 


grafikus üzemmódban 
640 X480 pont, 16 szín egy- 
idejű megjelenítésével. 


320 X 200 pontos felbontással 
már maximum 256 színárnya- 
lat fér össze. A palettáján 
összesen 262 144 színárnyalat 
van. Monokrom megjelenítón 
ugyanúgy 64-féle szürkét tud 
megkülönböztetni, mint a 
MCGA. A VGA szabvány 
szerint dolgozó grafikus kár- 


tya az MDA, a CGA, az EGA ! 


dot is emulálja. 

Az üzemmódtól függően 
maximum 8 képernyő oldal 
fér el egyszerre a képmemóri- 
ában. — Szövegüzemmódban 
9x16 pontos, grafikus üzem- 
módban 8 X 16 képpontból ál- 
ló karaktereket definiál a 
VGA, amely három 
különböző RAM karakter- 
készlettel dolgozik. Ezeken 
kívül a felhasználó nyolc, 
egyenként 256 karakterből ál- 
ló saját sorozatot tölthet be. E 
karakterek legfeljebb 32 kép- 
pontból állhatnak. 


8514/A 


A 8514/A Advanced Dis- 
play Adapter nagy felbontású 
videoadapter a PS/2 50-es, 
60-as és 80-as modellekhez, 
amely e modellekben külön 
kártya-aljzatot igényel. Ez az 
adapter az összes VGA üzem- 
módot támogatja. Maximális 
felbontása 1024X728 kép- 
pont úgy, hogy 282 144 szín- 
ből 256-ot lehet kiválasztani. 
Ez azonban csak egy 8514-es 
vagy azzal kompatibilis ana- 
lóg színes megjelenítőn való- 
sítható meg, más berendezé- 
sekkel csak a többi üzemmód 
használható. A  képtároló 
1024 kilobájt video RAM. 

Grafikus üzemmódban két 
kiegészítő — — karakterkészlet 
van, az elsőnél 12X20 kép- 
pontos karaktermátrixból 38, 
egyenként 85 karakteres sor 
építhető fel. A másodiknál a 
7X15 képpontos karakter- 
mátrixból már 51, 146 karak- 
teres Sor. 
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a kártyagyártók szabadon definiált funk- 
ciószámokkal szólítják meg. Mivel csak- 
nem minden kártyagyártó saját , levesét 
főzi", aszuper VGA-kártyák kiterjesztett 
üzemmódjai összeférhetetlenek. Ez azt 
jelenti, hogy minden szoftverhez a kártyá- 
ra jellemző meghajtót kell írni. Másként 
szólva, egy szuper VGA --kártya legfeljebb 
annyira jó, mint amennyire a vele együtt 
szállított meghajtó. 

Csaknem minden kártyagyártó kínál 
meghajtókat az MS  Windows-hoz, 
GEM-hez, Autocad-hez és Ventura Pub- 
lisherhez. Ezek a legfontosabb és a legis- 
mertebb programok. Ezenkívül szállíta- 
nak még meghajtókat a Cadvance-hez, a 
Lotus 1—2—3-hoz, a Symphonyhoz, a 
Framework II-höz, a Wordstar-hoz és 
Wordperfecthez. Nemcsak az együtt szál- 
lított meghajtókra kell ügyelnie a felhasz- 
nálónak, hanem a támogatott szoftver 
mindenkori változat-számára is. GEM 
esetén többnyire a 2.1-es vagy 2.2-es vál- 
tozatra szóló meghajtókat adják a kártya 
mellé. Ha a GEM 3.0-hoz való meghajtót 
keresünk, akkor nehezebb a dolgunk. 
Mindössze a Video Seven cég VGA-kár- 
tyája szállítanak opcionálisan meghajtót a 
GEM 3.0-hoz. 

Azoknak a felhasználóknak, akik 
gyakran tevékenykednek grafikával 
(bemutató grafikon, grafikus felhasználói 
felületek...), ugyancsak VGA-val kell 
dolgozniuk. Optimálisnak bizonyult a 
640 X480-as és a 800X600 pontos fel- 
bontás, amelyhez elegendő gyors a 8 bites 
kártya. Például a számolótábláknál jut 
szerephez a VGA-kártya bővített szöve- 
ges üzemmódban. 44, egyenként 132 osz- 
lopos sor megjelenítésénél még megőriz- 
zük az áttekintést (ez nem szabványos 
VGA üzemmód). Valójában itt is elegen- 
dő az, hogy a 8 bites VGA-kártya ismeri a 
bővített szöveges üzemmódot. 

Aki arra gondol, hogy a VGA-t csak a 
vastagabb pénztárcájúak számára találták 
ki, az téved. VGA-kártya már 500, és a 
szuper VGA-kártya 1000 márkától kap- 
ható. Az EGA-kártyák ára ugyan már 
300 márkánál kezdődik, de kisebb is a tel- 
jesítményük. Egyes VGA-kártyákon van 
9 pólusú TIL-csatlakozó is azért, hogy 
egy meglévő digitális színes monitor to- 
vábbrais használható maradjon. A szuper 
VGA felbontást tökéletesen azonban 
csak az analóg multisync monitorok ké- 
pesek megjeleníteni (egy színben 500 
márkától, színesen 1200 márkától). 

Sok alkalmazáshoz érdemes áldozni 
mind az EGA-kártyára, mind a hozzá való 
analóg monitorra. A költségek a későbbi 
vásárlások során is megtérülnek, hiszen a 
programfejlesztők, szoftvergyártók igye- 
keznek kihasználni a részletdús, sokszínű 
megjelenítés előnyeit, és egyre inkább ter- 
mészetesnek tekintik, hogy a vevőnek 
EGA gépe van. Thomas Lipp 
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Tucatnyian a palettán 


Kártyacsata 


Vajon túllépett már 

az idő az egyszerű VGA 
kártyák teljesítményén? 
Összehasonlításunkban 
féltucatnyi szuper VGA 
kártyát s további hat, 
ezeknél is nagyobb tudású 
típust vonunk 
mikroszkóp alá. 


VGA kártyából annyi van, mint homok 
a tengerparton. Némelyikük azonban 
kiemelkedik az óriási választékból. Jog- 
gal nevezik ezeket szuper VGA kártyák- 
nak, mivel jóval több funkciót kínálnak, 
mint amit az IBM-ajánlás megkövetel. 
Cikkünkben a következő hat szuper 
VGA kártyát mutatjuk be: Paradise, 
VGA Plus Card, Paradise VGA Plus 16 
Card, EVA/1024 a Tseng Labs cégtől, 
OC GTi 16b az Interguadramtáól, illetve 
a VEGA VGA és a VRAM VGA a VIi- 
deo Seven cégtől. 

Mind a hat kártya működik a szabvá- 
nyos VGA üzemmódokban, és lefelé 
kompatibilis a szokásos grafikus szabvá- 


nyokkal (Hercules, MDA, CGA és 
EGA). A maximális felbontásban, va- 
lamint a velük együtt szállított vezérlő 
és segédprogramok számában, a ké- 
zikönyvek minőségében és — nem utol- 
sósorban — a sebességben fedezhető fel 
a különbség. 

Aki azonban egy dupla — vagyis 
A/3-as — lapot eredeti méretben akar 
látni, és mindezt igen nagy felbontással, 
vagy apróságokat tervez CAD rend- 
szerrel, annak még a felsorolt típusok 
sem elegendőek. A még többet tudó 
grafikus kártyák közül is bemutattunk 
hatot, éspedig az Elsa XHR Omega 
118-at, az Eizo MD-BOS-at, a Matrox 
PG-1281-et, a Mirograph 530-at, 
a Spea Gallery 2-t és a Genius CAD 
539-et. 

Ez utóbbi kártyák árban és a vizsgált 
jellemzőikben — élesség, konvergencia, 
színtisztaság, brillancia és tükrözés- 
mentesség — alig térnek el. Közülük 
négynek csak a névjegyét hozzuk, a MI- 
rograph-ot és a Spea Gallery-t viszont 
külön cikkben részletesen is bemutat- 
juk. Bár e kártyák a mikrogépek világá- 
ban a legmagasabb színvonalat képvise- 
lik mind sebességüket, mind felbontá- 
sukat, mind pedig a színábrázolási ké- 
pességeiket tekintve, mégis akad olyan 
alkalmazás, amelyhez még ezek képes- 
ségei sem elegendőek. 
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A 16 bites grafikai kártyán általában 512 kB RAM-ot találunk 
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A VGA kártyák tel Ijesítmény indexe A VGA kártyák tel !jesítmény indexe 


Adatátvitel egy 16 ÉTYÉKEES 80286-osnál 


Adatátvite egy 20 MHz-es 80386-osnál 


VRAM (2) 


Paradise 8 Bit 

Paradise 16 Bit 
VEGA 

AC GTI 16 B 

EVA/1024 É 


VRAM (1) 


Paradise 8 Bit 
! AC GTI 16 B 


EVA 1024 


VEGA ? 
VRAM 


Paradise 16 Bit 
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A döntés kritériuma a ROM-BIOS. A kártyák teljesítménye eltérő 80286-os vagy 80386-os PC-k esetében 


A CAD-alkalmazásokhoz megfelel 
az 1024x 1024 képpont, és a 4096-ból 
egyszerre a képernyőre vihető 16 szín. 
Az Eizo MD-BO8 ennél is többet, 256- 
ot tud egy időben megmutatni 16 mil- 
nóból. Ezzel tehát még kellemesebb a 
munka. De például színes újság készí- 
téséhez ez is kevés, a fényképek színár- 
nyalatait ugyanis még a 256 szín sem 
képes visszaadni! Van tehát cél, amit a 
személyi számítógépek, a kiegészítő, 
bővítő kártyák tervezői maguk elé tűz- 
hetnek. 

Mi azonban szálljunk le a földre, és 
nézzük a Magyarországon napjainkban 
terjedő, mindössze 1024X768 vagy 
800Xx 600 képpontos VGA kártyákat, 
elsőként a Paradise VGA Plust. Ez egy 
olyan 8 bites grafikus kártya, amelyen 
256 kilobájt RAM van. Maximális fel- 
bontása 800X600 pont, 16 színben. 
Szöveg üzemmódban 132 oszlopot tud 
megjeleníteni, 14 vagy 13 sorral. Ezek 


VRAM VGA 


Kompatibilitás: Hercules, MDA, CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 16 bites 

RAM: 256/512 kilobájt 

Video-RAM várakozási idők: 13/16 
BIOS: Video Seven 

Lapkakészlet: Video Seven 
Felbontás: szöveg — 132X42 
grafika — 1024x768/16 szín 
Nyúzás: (adatátvitel bájtt/szekundum- 
ban) 

Video-RAM: 365,47/365,77"/392,9 
ROM-BIOS: 4,577/15,4277/4,38 
DOS: 1,797/3,587"/5,67 

" a Video-RAM elérhetetlen (a 80386 
AT mellett) 

"" A Video-RAM elérhető (a 80386 AT 
mellett) 

Ár: 1495 márka 

Meghajtó programok: 

Autocadhez (ADI), Windows 2.0/386-hoz 
Ventura Publisher 1.1-hez 

Lotus 1-2-3-hoz, Symphonyhez, 
Wordstarhoz, Wordperfecthez 
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Előnyös ár: két 8 bites kártya 
a Paradise Systemtől, illetve 
a Video Seventől 


mindegyike kiterjesztett VGA-üzem- 
mód. Négy, jól hozzáférhető DIP kap- 
csolóval installálható. Egy IBM-Featu- 
re-csatlakozó szolgál a bővítésekhez, 
amelyek azonban — sajnos — még a fej- 
lesztő laboratóriumokban érlelődnek. 
A grafikus adapter egy 15 pólusú ana- 
lóg csatlakozóval köthető a monitorra. 
Meghajtót bőségesen szállítanak velük 
együtt azért, hogy az alkalmazói szoft- 
verek a grafikus adapter képességeit ki- 
használhassák. A kézikönyvek jól ta- 
goltak és pontosan elmagyarázzák 
mind a hardver, mind a szoftverek ins- 
tallálását is. A programozással a ké- 
zikönyv csak röviden foglalkozik, 
mindössze három oldalon. 

A , Paradise VGA Plus 16" a nyolc 
bites VGA kártya nagyobbik testvére. 
A műszaki adatai megegyeznek a Plus 
8-éval, de kialakítottak egy új grafikus 
üzemmódot is 640 X 400 ponttal és 256 
színnel. Mivel a 8 és 16 bites kártyák 
kompatibilisek, ezek a meghajtó prog- 
ramjait és segédprogramjait használ- 


OC GTI 16b 


Kompatibilitás: Hercules, MDA, CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 16 bites 

RAM: 256/512 kilobájt 

Video-RAM várakozási idők: 17/18 
Lapkakészlet: Tseng 

Felbontás: szöveg — 132X44 

grafika — 1024xX768/16 szín 

Nyúzás: (adatátvitel bájt.szekundumban) 
Video-RAM: 310,4/341,1 

ROM-BIOS: 14,70/3,26 

DOS: 3,65/1,53 

Ár: 1256 márka 512 kilobájt RAM-mal 
1106 márka 256 kilobájt RAM-mal 
Meghajtó programok: 

Autocadhoz (ADI), GEM 2.2-höz, 
Windows 2.0-hoz, Ventura Publisher 
1.1-hez, 

Lotus 1-2-3-hoz, Symphonyhoz 


Paradise 
VGA Plus 16 Card 


Kompatibilitás: Hercules, MDA, CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 8 bites 

RAM: 256 kilobájt 

Video-RAM várakozási idő: 10 
BIOS: Western Digital 
Lapkakészlet: Paradise 
Felbontás: szöveg — 132X43 
grafika — 800X600/16 szín 
Nyúzás: 

(adatátvitel bájt/szekundumban) 
Video-RAM: 274 9/289,5 
ROM-BIOS: 10,72/2,41 

DOS: 3,46/1,35 

Ár: 798 márka 

Meghajtó programok: 
Autocadhoz (ADI), GEM 2.1/2.2-höz, 
Windows 2.0/386-hoz 

Ventura Publisher 1.1-hez 
Cadvance-hez, Framework II-höz, 
Wordstarhoz, Wordperfecthez 
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EVA/1024 


Kompatibilitás: Hercules, MDA, CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 16 bit 

RAM: 256/512 kilobájt 

BIOS: TLI 

Lapkakészlet: Tseng 

Felbontás: szöveg — 132X44 

grafika — 1024xX768 / 16 szín 
Nyúzás: (adatátvitel bájttiszekundumban) 
Video-RAM: 310,9/344 4 
ROM-BIOS: 14,70/3,45 

DOS: 3,65/1,57 

Ár: 1344 márka 

Meghajtó programok: 

Autocadhoz (ADI), GEM 2.2-höz, 
Windows 2.0-hoz, Ventura Publisher 
1.1-hez, 

Lotus 1-2-3-hoz, Symponyhoz 


hatják. Megváltozott azonban a sebes- 
ség, mivel a 16" bites sínen gyorsabban 
futnak át az adatok. 

Az EVA/1024 szintén egy 16 bites 
kártya, szabadon választható 256 vagy 
512 kilobájt RAM-mérettel. Maximális 
felbontása 512 kilobájt video-RAM- 
mal 1024x 768 pont (16 szín) és 256 ki- 
lobájttal 800X600 pont (16 szín). A 
kártya egy sor kibővített üzemmódot kí- 
nál, — például 640X480-at vagy 
800 X600-at 256 színnel. Akárcsak a 
Paradise-kártyák, az EVA/1024-esen 
is van IBM-Feature csatlakozó. A DIP- 
kapcsolók a csatlakozó dugók mellett ta- 
lálhatók úgy elhelyezve, hogy a foglalat- 
ba betolt kártyát a számítógép kinyitása 
nélkül is konfigurálni lehet. Ez 
előnyös lehet sok grafikus szoftvernél! 

Az EVA/1024-et igen jól használ- 
ható segédprogramokkal szállítják. 
Ezek szolgálnak a különféle grafikus 
üzemmódok váltására vagy az egyes 
karaktersorozatok megjelenítésére. A 
szoftvercsomaghoz tartozik egy karak- 
terkészlet-szerkesztő program is. A 
kártyahardver sajátossága a zoom- és 


az ablakfunkció, ezekkel tetszetős ha- 
tások hozhatók létre. A felhasználó a 
segédprogramokkal meghatározott 
képernyőtartományokat — ablakokat 
— tetszőlegesen kinagyíthatja (gumi- 
optikahatás). Ez a komfort mindenek- 
előtt a CAD-felhasználók számára nél- 
külözhetetlen. 

A kártya hasznos jellemzője a Soft- 
Scrolling. A vele együtt szállított meg- 
hajtóprogramok támogatják az elter- 
jedt felhasználói programokat. Ezenkí- 
vül az EVA/1024-es egyetlen olyan 
VGA-kártya, amely mellé három be- 
mutató programot mellékelnek. Az 
összes program és bemutató két, 1,2 
megabájtos lemezen található (5,1/ 
4"). A két csatlakozó egyikével (9 pólu- 
sú analóg) kötjük össze a EVA/1024- 
et a monitorral. A kézikönyv kiválóan 
tagolt és jól érthető. 

Az Interguadram cég 16 bites VGA - 
kártyája a megtévesztésig hasonló a 
OC GTi léb az EVA/1024-hez. 


VEGA VGA 


Kompatibilitás: Hercules, MDA, CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 8 bites 

RAM: 256 kilobájt 

Video-RAM várakozási idő: 17 
BIOS: Video Seven 

Lapkakészlet: Video Seven 
Felbontás: szöveg — 132X43 

grafika — 800X 600 / 16 szín 

Nyúzás: (adatátvitel bájtszekundumban) 
Video-RAM: 243 ,9/243,6 

ROM-BIOS: 14,28/3,58 

DOS: 3,52/1,52 

Ár: 795 márka 

Meghajtó programok: 

Autocadhez (ADI), GEM 2.1/3.0 
(opcionális) 

Windows 2.0/286/386-hoz, 

Ventura Publisher 1.1-hez (opcionális) 
Lotus 1-2-3-hoz, Symphonyhoz, 
Wordstarhoz, Wordperfecthez 


Paradise 
VGA Plus Card 


Kompatibilitás: Hercules, MDA. CGA, 
EGA, VGA 

Adatátvitel: 16 bites 

RAM: 256 kilobájt 

Video-RAM várakozási idő: 9 

BIOS: Western Digital 

Lapkakészlet: Paradise 

Felbontás: szöveg — 132X43 

grafika — 800 X600 / 16 szín 

Nyúzás: (adatátvitel bájt/szekundum- 
ban) 

Video-RAM: 375,3/385,7 
ROM-BIOS: 10,83/5,63 

DOS: 3,42/2,25 

Ár: 998 márka 

Meghajtó programok: 

Autocadhez (ADI), GEM 2.1/2.2-höz, 
Windows 2.0/386-hoz, Ventura Publisher 
1.1-hez, 

Cadvance-hez, Framerwork II-höz, 
Wordstarhoz, Wordperfecthez 


Ugyanaz a lapkészlet (Tseng) kerül be- 
le, és ugyanolyan a nyomtatott áramkör 
elrendezése is. A OC GTi l6b-nak a 
műszaki és hardver adatai is ugyanazok, 
mint az EVA/1024-esnek. Az Inter- 
guadram kártyája ugyancsak 256 vagy 
512 Kbájtnyi RAM-mal kapható. 

A két kártya sebessége egyforma. 
Ezenkívül a OC GTi 16b meghajtó 
programjai és segédprogramjai is meg- 
egyeznek, két 360 kilobájtos lemezen. 
A kézikönyv jól tagolt, és kielégítően 
magyarázza a VGA programozását. 

A Video Seven cég Vega VGA kár- 
tyája már jó ideje nem számít ismeret- 
lennek a felhasználók körében. A 8 bi- 
tes kártyát 256 kilobájtnyi RAM-mal 
szerelték fel, és így — maximum 
800X600 pontot képes megjeleníteni 
16 színben. A maximális felbontása 
szöveges üzemmódban 132X43 ka- 
rakter. A Vega VGA kártyánsok kiter- 
jesztett VGA üzemmódot is megvaló- 


Árnyalatnyi különbségek 


A színpalettán az EGA kártyák 64 színből maximum 16-ot ké- 
pesek megjeleníteni. A VGA-szabvány ezt felülmúlja: a VGA- 
nál a 262144 színárnyalatból 256 egyidejű használata nem okoz 
gondot. Az EGA a monitorral a színutasításokat digitálisan közli. 
Hat adatvezetékkel 29—64 szín hozható létre. Mivel a VGA 
215— 262144 színárnyalatot képes megjeleníteni, a monitorhoz 18 
adatvezetékre lenne szükség. A rádiófrekvenciás zavarok elkerü- 
lése érdekében minden adatvezetéket külön-külön árnyékolni 
kellene, ami túl vastaggá és drágává tenné a kábelt. Ezérta VGA - 
ajánlásban másik utat választottak. Hat adatvezetéken 0 és 0,7 V 
közötti analóg jelet továbbítanak a képernyóhöz, amelyekkel rop- 
pantsok szín hozható létre. Mivel azonban a VGA-szabványban a 
video RAM méretét 256 kilobájtban korlátozták, csak 256 szín 
jelenik meg egyidejűleg. Egyben a text módban a karak- 
terek nagysága 8$X14 pontról 8Xx 16, illetve 9X16 pontra nőtt. 


Ennek eredménye: a megjelenő szöveg jobban olvasható. Az ed- 
digi 640X350 pontos EGA-felbontás 37 százalékkal nőtt, 
640 xX480 pontra. A megnövelt felbontás előnye, hogy egy pont 
most éppen olyan széles, mint amilyen magas. 

Az EGA-ban egy pont magasság/ szélesség viszonya 4:3, a 
VGA-ben viszont 1:1. Emiatt a karakterábrázolás is a képpon- 
tokra épülhet. A körök, körívek a VGA-ban ívekből állnak össze 
és nem torzítanak, mint az EGA-ban. A javított arányossági té- 
nyező mindenekelőtt a CAD-nél és a DTP-nél hasznos, ez az 
előfeltétele a WYSIWYG megjelenítésnek. 

Az EGA kártyák regisztereibe csak írni lehetett, belőlük olvas- 
ni nem. A VGA regiszterek viszont írhatóak is és olvashatóak is. 
Így olyan programok fejleszthetők, amelyek a program végén, 
pontosan visszaállítják az előző képernyő-állapotot. Az olyan 
sokfeladatos operációs rendszereknél előnyös ez, mint például az 
0OS/2, ahol a különféle, egy időben futó alkalmazások között ab 
csolgatunk ide-oda. 
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Teljes hosszúságú grafikai kontrollerkártya 


a CAD Genius 


sítottak. Dicséretre méltó, hogy olyan 
meghajtókat szállítanak vele, amelyek 
az összes grafikus üzemmódot teljes 
egészében kihasználják. Így például az 
Autocad 9.0-t szabadon választhatóan 
hajthatjuk meg640 xX480-nal, 752X410- 
zel, 640X350-nel, 720X540-nel vagy 
599 Xx600-zal. Mindenesetre bosszan- 
tó, hogy a korábbi Autocad változatok 
csak. a 640X480 pontos változattól 
kapnak támogatást. Az összes többi 
meghajtó a legmagasabb felbontással 
dolgozik (800 X 600). 


A DIP-kapcsolók kívülről ennél a 
kártyánál is jól hozzáférhetők. Az IBM 
Feature csatlakozók helyett az EGA 
kártya a CGA állapotában használható 


e 

CAD-Genius H 
Felbontás (grafikus): 1280X1024 (a 
másik video-modullal 1600X 1280) 
Képpontfrekvencia: 110 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 
Grafikus processzor: TI TMS34010 
Matematikai társprocesszor: MC 68881 
Video-RAM: 2 megabájt 
Bittérkép: 4-24 bit/képpont 
Színek: a kiépítéstől függ 
Grafikus teljesítmény: 2 millió kép- 
pont/s 
Ár: 8715 márka 


ELSA 
Omega XHRO118 


Felbontás (grafikus): 1280X 1024 
Képpontfrekvencia: 110 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 

Grafikus processzor: 

Hitachi ACRT HD63484 
Video-RAM: 1.5 megabájt 
Bittérkép: 8 bit/képpont 
Színek: 4096-ból egyszerre 256 
Grafikus teljesítmény: 

2 millió képpont/s 

Ár: 8493 márka 
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Csak 4096 szín megjelenítésére képes az ELSA 
Omega XHRO118 


Egy kompatibilis videokártya: Spea Gallery 2 


fényceruza csatlakozót is kínál. A ké- 
zikönyv könnyen érthető és elmagya- 
rázza a grafika programozását is. 
Azért, hogy a megjelenítővel kapcsola- 
tos problémákat kizárják, a Vega VGA 
kártya 15 pólusú analóg és 9 pólusú 
TTL csatlakozóval is (ez utóbbi digitá- 
lis) csatlakozhat a monitorhoz. 


Az igényes felhasználók számára a 
Video Seven cég a , VRAM-VGA"-t 
kínálja. Ez a 16 bites VGA kártya is 
szabadon választhatóan 256 vagy 512 
kilobájtnyi RAM-mal kapható. A 
VRAM-VGA-kártya tárának különle- 
gességei a speciális video RAM-ok. 
Ezek nagyon drágák, viszont igen gyor- 
sak. Maximális felbontás 1024X768 
pont négy színnél (256 kilobájt), illetve 
16 színnél (512 kilobájt). A szöveges 
képernyőn ez a kártya maximum 132 
oszlopot ad, 43 sorral. 


Még több karaktert visz fel a moni- 
torra 100X60-as üzemmódban. A 
VRAM-VGA kártya sok bővített VGA 
üzemmódot is tud (pl. 800 X600-as, 
720X540-es, 1024Xx768-as stb.). Ezen- 
kívül aligha lehet túlszárnyalni a kom- 
patibilitásának mértékét az eredeti 
IBM-VGA szabvánnyal. A gyártó állí- 
tása szerint a kártya kb. 900 regiszteren 
99 ,9 százalékban megegyezik az erede- 
ti IBM regiszterekkel. Így szerepel a 
szállított készletben az IBM csatlakozó, 
illetve igen sok meghajtó és segédprog- 
ram, valamint két jó kézikönyv is. A 
megjelenítővel a kártyát 15 pólusú, 
analóg dugóval csatlakoztatjuk. A 


Spea Gallery 2 


Felbontás (grafikus) : 
1280X1024 
Képpontfrekvencia: 110 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 
Grafikus processzor: 
Hitachi ACRT HD63484 
Video-RAM: 2 megabájt 
Bittérkép: 4 vagy 8 bit/képpont 

N Színek: 16 millióból 16 vagy 256 

" Grafikus teljesítmény: 

KN 2 millió képpont/s 

N Ár:8715 márka 


VRAM-VGA-nak egy hátránya azért 
van: nem működik a Shadow-RAM 
változattal (az EPROM-báól a BIOS-t a 
PC gyors munkatárába tölti). 

Előfordulhat, hogy már működik a 
számítógép, amikor a Shadow RAM- 
ot bekapcsoljuk azért, hogy kihasznál- 
juk sebességének előnyeit. A számító- 
gép kikapcsolása előtt azonban okvet- 
lenül előbb a Snadow RAM-ot kell ki- 
kapcsolni, különben a kátyát ki kell 
szerelni. Enélkül a PC nem indítható 
újra. Ezenkívül át kell állítani a merev- 
lemez-vezérlő címét, hogy a kártya és a 
merevlemez tökéletesen működjenek 
együtt. A grafikus kártya és a vezérlő 
ugyanazon címeket foglalják le, és 
kölcsönösen zavarják egymást. 

A 80286-os AT-n folytatott sebes- 
ségvizsgálat során érzékelhető különb- 
séget találtak a teszt készítői —a8$ és 16 


PERZSE KEYSER KSE Ezaz Teszt: Grafikus kártyák E" 


Mirograph 530 


Felbontás (grafikus) : 1280X 1024 
Képpontfrekvencia: 110 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 

Grafikus processzor: 

Hitachi ACRT HD63484-8 
Video-RAM: 0,7 megabájt 
Bittérkép: 4 bit/képpont 
Színek: 4096-ból 16 

Grafikus teljesítmény: 

1,7 millió képpont/s 

Ár: 5186 márka 


bites kártyák adatfeldolgozási sebessé- 
génél. A futamot a VRAM-VGA kár- 
tya nyerte, ezt követte a Paradise cég 
VGA Plus 16 kártyája. 


Amennyiben a Shadow-RAM funk- 
ciót használjuk (80386-os tesztkészü- 
lék), akkor a 16 bites kártyák sebesség- 
előnye minimálisra csökken, mivel a 
Shadow-RAM funkció a szűkös átvite- 
li utat kiegyenlíti. A VRAM-VGA 
kártya ennél a tesztnél hátrányba ke- 
rült, mivel a Snadow-RAM funkcióra 


Csak 16 színben dolgozik a legolcsóbb grafikai kártya a Mirograph 530 


nem készítették fel. Ezért a sebes- 


ségteszt . tulaadonképpeni győztese 
az EVA/1024-es és a OC GTi 16b 
kártya. 


A várakozási állapotok befolyásol- 
ják a sebességet. Várakozási ciklusokat 
akkor kell beiktatni, ha a PC a grafikus 
adatokat gyorsabban szállítja, mint 
ahogy azokat a grafikus kártya feldol- 
gozni képes. A számítógép tehát ad- 
dig kényszerül várni, míg a grafikus 
kártya ismét képes adatok fogadására. 
Itt a Paradise kártyák voltak a legjob- 


bak. Thomas Lipp 


A CGA és EGA emuláció is tökéletes: Eizo MD-—-B0O8 


Matrox PG—1281 


Felbontás (grafikus): 1280X 1024 
Képpontfrekvencia: 110 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 

Grafikus processzor: TI TMS34010 
Video-RAM: 2 megabájt 

Bittérkép: 8 bit/képpont, 4-re átállíthaté 
Színek: 4096-ból 256, vagy 

16 millióból 256 

Grafikus teljesítmény: 
Bitblokkátvitel: 12,5 millió 8 bites kép- 
pont/s 

Ár: 8322-től 12192 márkáig, kiépítéstől 
függően 


Eizo MD—B0$8 


Felbontás (grafikus): 1280X 1024 
Képpontfrekvencia: 108 MHz 
Függőleges frekvencia: 64 kHz 
Képfrekvencia: 60 Hz 

Grafikus processzor:TI TMS34010 
Video-RAM: 1,25 megabájt 
Bittérkép: 4 vagy 8 bit/képpont 
Színek: 16 millióból 256 

Grafikus teljesítmény: 

10 millió képpont/s 
Bitblokkátvitel: 

5 millió 8 bites képpont/s 

Ár: 8000 márka 


Wait State 


Magyarul talán várakozási időnek, 
vagy várakozási ciklusnak nevezhet- 
nénk. Értéke azt mutatja meg, hogy 
hány várakozási ciklust kell végrehaj- 
tania valamelyik egységnek ahhoz, 
hogy a korábban elküldött adatcsoma- 


got a processzor vagy valamelyik ve- 
zérlő célprocesszor feldolgozza. Ab- 
szolút ideje függ a rendszer által hasz- 


esetekben a kötelező várakozási ciklu- 
sok letiltásával megnövelhető a rend- 
szer működési sebessége, de a leg- 
több esetben erősen megnő a hiba va- 
lószínűsége is. 
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HE Teszt: Grafikus kártyák 


Mirograph 530 


Csak k 


Bizonyára felcsillan a PC- 
vel tervezők szeme, ha a 
Mirograph 530 grafikus 
rendszerrel dolgozhatnak. 
Ez ugyanis 1280 X 1024 
képponttal egyike 

a legjobbaknak a piacon. 


Mirograph kártyával  folyta- 
A tott munkához természete- 
sen előfeltétel a nagyméretű 
monitor. Ennek 1280X 1024 pontot is 
meg kell tudnia jeleníteni. Tervezéskor 
a munkadarab különböző nézeteit cél- 
szerű egyidejűleg megjeleníteni a kép- 
ernyőn, és ennek során a legkisebb 
részleteket is jól kell látnunk. 
A DTP munkáknál úgyszintén ol- 
vashatónak kell lennie a szövegnek 
akkor is, ha dupla oldalt jelenítünk 


áprázik a szem 


PagoMakoer - A:YPM TEST.PM3 


A Pagemaker 3.O használatakor még a 10 pontosnál kisebb betűméretis jól 
olvasható, ha nagyfelbontású kártyát alkalmazunk 


meg, és nagyításkor sem csökkenhet az 
áttekinthetőség. 

A Mirograph 530 grafikus kártyát 
ilyen igények figyelembevételével al- 
kották meg. A kártya 8 vagy 16 bites 
bővítőhelyre építhető be. Egy árnyé- 
kolt, RS 343 A kábel köti össze a grafi- 
kus vezérlőt és az RGB nagyképernyős 
megjelenítőt (például Sony GDM 
1950, ára 11 300 márka). A kártya 
adatszélessége 16 bit, átkötésekkel 
azonban 8 bitre csökkenthető, ha egy 
szoftverrel problémák merülnének fel. 
Ilyen — csak 8 bitet elviselő — program 
például a Caddy. 
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A Mirograph 530 kártya igen jó képfeldolgozó képességeivel tűnik ki 
a mezőnyből 


A 640 kilobájt grafikus memória 
kétkapus video-RAM elemekből épül 
fel. Ezek úgy címezhetők, hogy a grafi- 
kus processzor (Hitachi HD 63484; 8 
MHZ) a grafikus tárolót olvasni tudja, 
és elvégzi a képernyő-ábrázolást, mi- 
előtt maga a számítógép befejezné a kép 
adatainak átadását, beírását. A grafi- 
kus processzor rajzolási, másolási és 
feltöltési feladatokhoz is igénybe veszi 
a grafikus kártya teljes tárolókapacitá- 
sát. Ez jelentősen felgyorsítja a megje- 
lenítést. Autocad tesztünk mutatja is 
ezt az óriási sebességet. A Szt. Pál Ka- 
tedrális újrarajzolása a Stpauls.GWD 


állományból csak 3,5 másodpercig tar- 
tott. A Spea Gallery 2 grafikus kártyá- 
val azonos bontással (1280 X 1024) 4,7 
másodpercet kellett várni. 

Akinek az IBM PS/2-je van, a Mi- 
rograph 530-at mikrocsatornás csato- 
lóval is beszerezheti. A hardver tulaj- 
donságokban nincs eltérés. 

A készletben lévő három lemez tar- 
talmazza a széles körű és nagy teljesít- 
ményű meghajtókat a CAD, DTP prog- 
ramokhoz és grafikus felhasználói fe- 
lületekhez. A Mirograph 530 a GEM- 
nek nemcsak a 2.2-es, hanem az új, 
3.0-s változatát is ismeri. Ügyelni kell 
viszont arra, hogy a GEM-Paint grafi- 
kus program a kézikönyv szerint nem 
működik együtt a Mirograph-GEM 
meghajtóval. 

A GEM és Ventura Publisher ki- 
használja a hardverrel adott Z00m/ 
PAN funkciót. A jobb oldali egér- 
gombbal kapcsoljuk be és kapcsoljuk ki 
a zoom üzemmódot, amellyel a képer- 
nyő egy részlete kinagyítható. Az egér 
mozgatásával ez a zoom-ablak áthúz- 
ható az egész grafikai-tartományon 
(PAN-funkció). Ennek a nagyítási 
technikának az az előnye, hogy a prog- 
ramnak nem kell újra felépítenie a ké- 
pet, minden munkát a grafikus procesz- 
szor végez el. Sajnos az MS-Windows- 
ban ez a zoom funkció nem működik. 

Elvezet Mirograph 530-cal felszerelt 


Egyetlen pillantással: 
Mirograph 530 


Rövid leírás: A Mirograph 530 gyors, 
nagyfelbontású grafikai kártyaPC, AT és 
velük kompatibilis mikroszámítógépek- 
hez. , A legnagyobb felbontása 
1280X 1024 képpont. 4096 színből 16-ot 
tud egyszerre megjeleníteni. 

: Előfeltételek: 
— 16 bites bővítőhely 
— lemezmeghajtó 

(5 7, hüvelyk, 1,2 megabájt) 

— merevlemez 
— MS-DOS 2.1 vagy későbbi változat 
— nagyfelbontású RGB megjelenítő 
Felbontás: 1280X 1024 
Szín: 16 a 4096-ból 
Video-RAM: 640 kilobájt 
Képfrekvencia: 60 Hz 
Videokimenet: RGB (RS343 A) 
Meghajtó program: 
Autocadhez (ADI) 
Autoshade-hez 
Conception 3D-hez 
Versacad 5.2, 5.3, 5.4-hez 
PCAD 1.0-hoz 
Computervision Personal Designer 
/Drafter 3.1-hez GEM 2.1/2.2-höz 
Windows 2.0/386-hoz 
Ventura Publisher 1.1, 1.2, 2.0-hoz 
Cadvance-hez 
A szállított készlet tartalma: 1 Miro- 
graph 530 bővítőkártya, 3 lemez, ké- 
zikönyv (angolul vagy németül) 
Ára: 5118,60 márka 
Összbenyomás: 
Tt kimagasló grafikus felbontás 
Tt zoom 
-- kétkapus, gyors videomemória 
4 hardverfüggetlen vezérlőprogramok 


gépen a Pagemakerrel dolgozni. Még a 
teljes oldalas megjelenítésben is jól ol- 
vasható az eredeti szövegoldal. Ha az 
eredeti méretet vesszük alapul, akkoris 
nagy kivágáson dolgozhatunk. A nagy 
felbontás előnye az is, hogy ritkán kell 
kapcsolgatnunk a különböző méretek 
között. Ezzel sok időt takaríthatunk 
meg. Az MS-Windows meghajtó prog- 
rammal együtt a Miro szállít egy saját, 
jól olvasható betűkészletet is. 


A grafikus vezérlő a legtöbb közked- 
velt CAD-programot támogatja. Pél- 
dául az Autocad-et az ADI csatolón 
keresztül éri el. A 9.0 és 10.0 változa- 
tokra külön meghajtók kaphatók, ame- 
lyek az Autocad Device Interface 
összes képességét kihasználják : képer- 
nyő tartományokat tárolnak és tölte- 
nek, illetve redőnymenüket rajzolnak. 
Egy gyors rutin közvetlen felhasználá- 
sával, amelynek elég egy vonalnak csak 
a kezdő- és végpontját átadni, jelentő- 
sen felgyorsul a rajz kialakítása. Az Au- 
tocadnél szintén rendelkezésre áll a 
hardver-zoom és PAN. TC 


Spea Gallery 2 


Teszt: Grafikus kártyák HA 


Mint a moziban 


Remek, professzionális 
grafikus kártya a Spea 
Gallery 2. Még az árával is 
ki lehetne egyezni, ha nem 
kellene hozzá egy 
méregdrága megjelenítő. 


Spea Gallery 2 grafikai kártya 
A teljesítménye eddig csak spe- 
ciális munkaállomásoknál volt 
szokásos. Most jutottunk el a fejlődés- 
ben odáig, hogy a PC a grafikus mun- 


kaállomás valódi versenytársa legyen. 


A 16 bites kártyát 8 vagy 16 bites 
kártyafoglalatba kell behelyezni. A 8 
bites foglalat azonban könnyen adatát- 
viteli torlódást okozhat, és a grafikai 
kártya sebességét fékezheti. Ezért kell 
használni a 16 bites csatlakozót. Mivel 
a Spea Gallery 2 csak kiegészítő grafi- 
kus kártya, a PC-ben egy szokásos gra- 
fikus kártyának (HGC, CGA, EGA, 
VGA...) 15 lennie kell. 


A Spea Gallery 2 árnyékolt kábellel 
egy különleges nagyképernyős RGB 
megjelenítőt vezérel. A teszthez a Sony 
GDM 1950-es 19 hüvelykes modelljét 
használtuk (ára kb. 11300 márka). A 
kártya vezérlő programjait egy betöltő 
modullal külön alkönyvtárba kell má- 
soltatni a készletbeli lemezekről. Ter- 
mészetesen az , AUTOEXEC.BAT" 
adatállományba is be kell írni utasí- 
tásokat, hogy a gép rendszertöltés 
után hozzáférjen a Spea Gallery 
2-höz. 

A következő lépésben illesztjük hoz- 
zá azokat a programokat, amelyek 
használatához kell a nagy grafikus tel- 
jesítmény. A következő DTP progra- 
mokhoz a meghajtó modul a Ventura 
Publisher, a GEM 3.0 és az MS-Win- 
dows. Amikor ezekkel dolgozunk, a 
közönséges szabványos képernyő ki- 
kapcsol, és a grafika a nagy képernyőn 
jelenik meg. Pagemaker-ben az egész 
oldalas ábrázolás esetén a dokumen- 
tum 10 pontos nagyságú betűi még ol- 
vashatók. Amennyiben az eredeti mé- 
retű oldalmegjelenítéssel dolgozunk, 
egy normális VGA kártyával összeha- 


e. 


Bővítőkártya nagyfelbontású grafikához: Spea Gallery 2 


Az 1280Xx 1024 felbontás mellett az 
Autocad-rajz finom részletei is fel- 
ismerhetők 


sonlítva jóval nagyobb kivágást tudunk 
megvalósítani. 

Az MS-Excelben sem veszítjük el s0- 
ha az áttekintésünket. Egy négyszer ak- 
kora táblázat-részlet kerülhet a képer- 
nyőre, mint a szokásos VGA kártyával. 
Hasonlók figyelhetők meg a GEM-mel 
és a Ventura Publisherrel. A másik 
nagy terület, amely megköveteli az 
ilyen nagy teljesítményű grafikai kár- 
tyát, a számítógépes tervezés (Compu- 
ter Aided Design). Az ADI csatoló 
(ADI: Autocad Device Interface) a 
grafikus adatokat a 7Ah megszakítá- 
son keresztül küldi a kártyára, gondos- 
kodik a konstrukciós rajz gyors és za- 
vartalan megjelenítéséről. 
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A szokásos kártyáknak az Autocad 
nem jelent problémát. Még a 10.0-s új 
változattal is ki lehet használni a Spea 
kártya képességét. Az erre szolgáló 
meghajtó programok a kártyához szál- 
lított szoftvercsomag tartozékai. Az 
Autocad két képernyővel dolgozik. A 
nagyképernyős oldalon — ez csatlako- 
zik a Spea grafikus kártyára — jelenik 
meg a grafika. A Spea kártya meghajtói 
módosított Autocad menüket is tartal- 
maznak, amelyekkel a CAD program 
még nagyobb teljesítményűvé válik 
(zoom újraszámolás nélkül, zoom 
PAN-funkció). A kézikönyv azt is el- 
magyarázza, hogyan kell létrehozni sa- 
ját menüt. Ezeket a redőnymenüket az 
Autocad a képernyő legfelső sorában 
mutatja. A 10.0-s változat Autocad 
meghajtóját opcionálisan az EMS tárba 
lehet tölteni, persze, ha van ilyen a gép- 
ben. 

A programozókról sem feledkeztek 
meg: a Toolkit programlemez fejlesztői 
csomagot tartalmaz saját alkalmazói 
rendszer programozásához. Az összes 
közhasználatú programozási nyelvet 
támogatja : az Assemblert, a Basic-et, a 
C-t, a Fortrant és a Pascalt. Példaprog- 
ramok demonstrálják ennek a készlet- 
nek a teljesítőképességét. 

A grafikus kártya szubjektíven érté- 
kelve igen gyorsan dolgozik, amit gya- 
korlatilag minősítő vizsgálatunk is 
megerősített. A Szt. Pál Katedrális új- 
rarajzolása (Autocad) maximális fel- 
bontás mellett pontosan 4,7 másodper- 
cig tartott. A Szuper VGA kártyáknak 


Mint égen a csillag 


Mint égen a csillag, annyi már aPC 
grafikai kártya a piacon. Ennek elle- 
nére mindig érdeklődéssel követik a 
szakma képviselői az újabb termékek 
megjelenését. Ilyen érdekes színfolt 
az Entertronics St. Louis-i cég új gra- 
fikai kártyacsaládja. 

Az Aurora 1024 a sorozat leg- 
nagyobb teljesítőképességű tagja. 
Majdnem 1000 dolláros árával iga- 
zán elfogadható ebben a kategóriá- 
ban. 1024X768 képpontos felbon- 
tással 256 színt képes megjeleníteni. 
Szabványos lapkakészlettel dolgozik, 
a Texas Instruments T134010 típus- 
jelzésű grafikai processzorát használ- 
ták fel a konstruktőrök. A forgalma- 
zók garantálják az IBM 8546/ A gra- 
fikai szabvánnyal való teljes kompa- 
tibilitást. Mintegy száz programhoz 
adnak saját meghajtóprogramot, így 
az Autocad Rel. 10-hez, a PageMa- 


4. 6 Computer, 


Egyetlen pillantással: Spea Gallery 2 


Rövid leírás : a Spea Gallery nagyfelbon- 
tású grafikai kártya PC-khez, AT-khez és ve- 
lük kompatibilis számítógépekhez. Maximá- 
lis felbontása 12 800X1024 pont. 

Előfeltételek : 

XT, AT vagy kompatibilis gép egy szabad 
kártyahellyel (szabadon választható 8 vagy 
16 bites) 

— HD lemezmeghajtó egység (5 1/4 hü- 
velykhez, 1,2 megabájt) 

— merevlemez 

— MS-DOS 2.1 vagy későbbi változat 
— RGB monitor 

Felbontás : 1280X 1024 

Szín: 16 vagy 256 a 16 millióból 
Video-RAM : 2 megabájt 
Képfrekvencia : 60 Hz 
Video-kimenet: RGB (RS 343 A) 
Meghajtó program : 

Autocad 2.62(9.0) 10.0-hez 
MicroStation 3.0-hoz 

Versacad 5.3-hoz 

Cadvance 2.0-hoz 

PCAD 3.0-hoz 


erre a tevékenységre csekélyebb fel- 
bontás mellett (800X600 pont) 4,8 
másodpercre volt szüksége. Ha arra 
gondolunk, hogy a Spea Gallery 2 
csaknem háromszor annyi pontot raj- 
zol ki ugyanannyi idő alatt, már érzé- 
kelhető a különbség. 

A Spea kártyát jól tagolt ké- 
zikönyvekkel szállítják (németül). 

Mindent összevéve a Spea Gallery 2 


kerhez, WordStarhoz 
és a többi elterjedt 
programhoz. 

A kártyával köz- 
vetlenül  együttmű- 
ködik az Aurora 
VGA kiegészítő kár- 
tya, amely 800X 600 
képpontos szabvány 
VGA-felbontást biz- 
tosít, de minden ilyen 
grafikai kártyához il- 
lik, kompatibilis az 
összes alatta lévő 
szabvánnyal is, ami 
az előző nagyfelbon- 
tású kártyáról önma- 
gában már nem mondható el. A két 
kártya együttes alkalmazásával az 
összes eddig ismert szabványban le- 
het rajzolni vagy szöveges üzemmó- 
dot használni az Aurora 107-os mo- 
nitoron. A rendszer moduláris felépí- 


Computervision Personal Designer/Drafter 
3.0-hoz 

Fastcad 2.05-hoz 

GEM 3.0-hoz 

Windows 2.0 (286) 386-hoz 

Ventura Publisher 1.0 (1.1) 2.0-hoz 
Meghajtó rutin készlet felhasználói program 
írásához az alábbi nyelveken: 

Lattice C 

Turbo-C 

Turbo-Pascal 

Professional Pascal 

Microsoft Assembler 

Microsoft Fortran 

Microsoft Auick-Basic 3.0 és 4.5 

A szállított készlet tartalma : ! Spea Gallery 2 
bővítőkártya, 4 lemez (5 1/4 hüvelykhez, 1,2 
megabájtos), kézikönyv 

Ára: 8550 márka 

Összbenyomás: 

--kitűnő felbontás 

-Higen nagy színkészlet (16,7 millió) 
ttámogatja az AT-t, Unix V.3-at 

--nagy sebesség 


kitűnő teljesítményt nyújtó grafikus 
kártya. Felbontása és rajzolási sebessé- 
ge bámulatos. A vele együtt szállított 
meghajtók támogatják a legfontosabb 
alkalmazói programokat. A 8550 már- 
kás ár ezért megfelelő. Ami ront a ké- 
pen az az, hogy megfelelő megjelenítő 
is kell hozzá, az pedig igen drága, 6000 
és 12 000 márkába kerül. 


Thomas Lipp 


tésével mindenképpen figyelemre 
méltó, ugyanakkor összességében 
majdnem annyiba kerül, mint egy 
nem moduláris, de az összes eddigi 
szabványt megvalósító jó minőségű 
grafikai rendszer. EB 


fi 
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A Toshiba T3100SX: a szemnek kellemes képernyő, szép kidolgozás, de közepes teljesítmény 


Táskagépek 


A Plazmamobi 


A gyakran úton lévő 


számítógép-felhasználók 


régi álma a hálózattól 
függetlenül működő 


plazmaképernyős típus. 


Vágyuk teljesült: 
nemrég megjelent 
a Toshiba 


T3100SX táskagép 


z új 13100SX típus rövid idő 

alatt immár a második 80386SX 

processzorral készített Toshi- 

ba modell. A T3200SX-hez képest je- 

lentős előnye, hogy a plazmaképernyő 

ellenére akkumulátorról is működik. 

Ezzel a Toshiba cég a technológiát te- 

kintve mindenképpen lekörözte a kon- 
kurenciát. 


A folyadékkristályos kijelzőhöz ké- 
pest a plazmaképernyő előnye a na- 
gyobb kontraszt, tehát a karakterek 
jobb olvashatósága, valamint az a tény, 
hogy a megjelenítés gyorsabban követi 
a billentyűk leütését. A T3100SX a kép- 


ernyőre valóban imponáló sebességgel 
ír, a merevlemezek nyúzópróbájának 
eredményével azonban már korántsem 
lehetünk ennyire elégedettek. Noha az 
interleave aránya 1: 1, mégis csak köze- 
pes a teljesítménye. 

Akárcsak a T3200SX, összességé- 
ben ez a modell is csak kevéssé előzi 
meg a 16 megahertzes 80286-os számí- 
tógépeket. Aki sokat akar számoltatni 
a géppel, annak ajánljuk a 80387SX 
társprocesszor használatát, amellyel vi- 
szont a T3100SX már messze a 80286- 
os gépek előtt jár. 

A T3100SX igazi előnyei valójában 
a részletekben rejtőznek, ezekről saj- 
nos a szokásos tesztjeink eredményei 
csak korlátozottan, illetve egyáltalán 
nem adnak felvilágosítást. 

Jó példa erre az úgynevezett , Auto- 
Resume-Mode", ennek során az Fn- 
Esc billentyűkombinációval a felhasz- 
náló egy kis ablakot hívhat meg, amely- 
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mi Címlapon BNMKENE SK KEKESBTESZ TESZTEN 


Névjegy: Toshiba 3100$X 


Processzor: Intel 80386SX 
Órafrekvencia: 8/16 megahertz 
Társprocesszor: hely az Intel 80387 szá- 
mára 

Központi tár: 1 megabájt, 13-ig bővíthető 
az alaplapon 

Merevlemez: 40 megabájt, 25 milliszekun- 
dumos eléréssel 

Hajlékonylemez meghajtó : 3,5 hüvelykes, 
1,44 megabájt 


Grafikus kártya: VGA-kompatibilis 


Megjelenítő: 11 hüvelykes plazma, 
640X480 pont 


Csatlakozók: 2 soros, 1 külső RGB megje- 
lenítő, 1! a nyomtató és külső lemezmeghaj- 
tó számára 

Operációs rendszer: MS-DOS 4,01 

Ára: 14 000 márka 


CP bizonyítvány 
Kidolgozás: nagyon jó / Felszereltség : nagyon jó / Bővíthetőség: jó / Kézikönyv: nagyon jó 
/ Ergonómia: nagyon jó / Ár/érték arány: jó / Értékelés: jó 
Előny/Hátrány 
-t-kényelmes /--jó megjelenítő /--tárkapacitás /--jó bővítési lehetőség 
/- közös nyomtató és külső merevlemez-csatlakozó 


ben meghatározhatja, hogy a készülék 
a legközelebbi bekapcsolás után a szo- 
kásos módon induljon-e vagy pedig 
hozza vissza a kikapcsolás előtti képer- 
nyő-tartalmat. Ezt a lehetőséget egy 
különleges tár beépítésével érték el a 
konstruktőrök, amely virtuális lemez- 
egységként a 640 kilobájt és 1 megabájt 
közötti tartományban helyezkedik el, 
és — hogy a tartalmát megőrizze — táp- 
lálását a gép kikapcsolásakor sem vesz- 
ÚT el 

Aki egyszer megszokta ezt a luxust, 
az majd fájdalmasan hiányolja más szá- 
mítógépeknél. A főkapcsolót legalább 
két másodpercig kell lenyomva tartani, 
hogy a készülék bekapcsoljon. 

Ugyancsak az Fn gombbal kombi- 
nálva lehet átkapcsolni a processzor 
órafrekvenciáját 8-ról 16 megahertzre 
és vissza. 

Az említett kis ablak tájékoztat a 
1T3100SX két akkumulátorának álla- 
potáról is. A processzornak van egy al- 
vó üzemmódja, azaz ha nem dolgozik, 
akkor alacsonyabb, 4 megahertzes 
órafrekvenciával csak időnként néz 
utána, vajon érkezett-e valami feladat. 
Meghatározott idő elteltével a képer- 
nyőt és a merevlemezt is kikapcsolja. 
Ezek a konstrukciós megoldások mind 
az áramfelvétel csökkentését szolgálják. 

A T3100SX kétakkumulátora egyéb- 
ként könnyen hozzáférhetően a készü- 
lék hátoldalán, a képernyő mögött he- 
lyezkedik el. A kapacitásuk a Toshiba 
szerint legfeljebb 5 órára elegendő. Ez 
az érték természetesen erősen függ a 
terheléstől és attól, hogy valamennyi 
említett árammegtakarító opciót be- 
kapcsolták-e. 

A Computer Persönlich táskagépek- 
re kidolgozott rutinvizsgálata során 
azonban a tápegység korántsem bizo- 
nyult ennyire kitartónak, már kereken 
100 perc elteltével kimerült. A kísérlet 


4.8 Computer, 


— 
pont 


mal még tovább variálhatók, bár ezáltal 
sem válik igazán meggyőzővé az egyes 
fokozatok közötti különbség. 

A képernyő legfinomabb felbontása 
640Xx480 képpont, ami egyes progra- 
moknál egy fekete csíkot eredményez a 
képernyő felső és alsó szélén, mivel 
ezek nem használják ki a képernyő tel- 
jes magasságát. A T3100SX billentyű- 
zete a T3100-hoz képest több, kis és 
igen kellemes változtatáson ment ke- 
resztül, és mindezt úgy, hogy a billen- 
tyűzet külmérete csaknem azonos ma- 
radt. 

Az elődön, a T13100-n 82 billentyű 
található, a 13100SX-n viszont 88. Így 
most már 12 funkcióbillentyűt alkal- 
maztak, a számzár, a gördülészár és a 
Pause gomb egyszerűbben kezelhető 
helyre került, és a korábbihoz képest a 
funkcióbillentyűk felett már csak fele 


E sast AN 
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Kitűnően elrendezett csatlakozók a T3100S$X hátoldalán 


teljesen feltöltött akkumulátorokkal 
kezdődött, habár egyik árammegtaka- 
rítási lehetőséget sem használták ki a 
teszt készítői. 

Aki közvetlenül a hálózatról kíván 
dolgozni vagy az akkukat kívánja 
feltölteni, annak természetesen szüksé- 
ge van a hálózati adapterre is. Egy au- 
tó-adapterrel a T3100SX akkumuláto- 
ra a cigarettagyújtó csatlakozón át az 
autóból is feltölthető. 

A T3100SX megjelenítőjén figye- 
lemre méltók a metszően éles karakte- 
rek. Amint az a plazmakijelzőnél szoká- 
sos, a karakterek oldalról is jól látha- 
tók, tehát — miként a folyadékkristá- 
lyos képernyőnél — itt nem kell jó pozí- 
ciót keresni a képernyő olvashatóságá- 
hoz. A színértékeket a gép legfeljebb 
17 szürke fokozatra képezi le, amelyek 
viszont a rezidens VCHAD program- 


akkora helyet foglal el. Egy külön plusz 
és egy mínusz gombra is gondoltak a 
tervezők, ami például a Framework ke- 
zelését igen egyszerűvé teszi. Így a 
1T3100SX ugyan még mindig négy bil- 
lentyűvel szegényebb, mint a nagyobb 
Toshiba modellek (ezeknél 92 billen- 
tyű található), a kezelése azonban 
ugyanolyan kényelmes. Az említett Fn 
gombbal összekapcsolva ugyanis a 
T3100SX-nél külön számok is vannak. 
Saját csatolón keresztül, pótlólag külső 
számbillentyűzet is köthető a gépre. 

A billentyűzet alatt helyezkednek el 
a főtár-bővítések, illetve az Intel 
80387SX-16 matematikai társprocesz- 
szor. A lemezegységek és a társpro- 
cesszor beépítéséről szóló leírások a 
kézikönyvben az abszolút laikusok szá- 
mára is jól érthetők. 

Átgondolt viszont a billentyűzet 


ÉGNEK TETENTKZE TETTEKET TETTÉT EREZTE SEK Címlapon HE 


Pontszám 


Toshiba T3100SX 


Toshiba T3200SX 


Panatek LT3400 


IBM PS/2 60 


az értékelésben. 


Lotus teszt 
pontszám 


Toshiba T3100SX 


Toshiba T3200SX 


Panatek LT3400 


IBM PS/2 60 


0 


fölött az összesen 10 világító kijelző el- 
rendezése, amely tájékoztat a hálózat 
csatlakoztatásáról, a merevlemez hoz- 
záféréséről és az akkumulátor állapotá- 
ról. A képernyő egyébként néhány 
mozdulattal leszerelhető azért, hogy 
szabadon ráilleszthessünk a gépre egy 
külső megjelenítőt. Ez igen jó ötlet, az 
viszont már kevésbé, hogy ehhez a mű- 
velethez különleges keresztcsavarhúzó 
szükséges. A csavarok feldugaszolható 
fedele emellett már akkor is leesik, ha 
kicsit erősebben nézünk rá. 


A T3100SX szabványos felszerelé- 
séhez tartozik egy 40 magabájtos me- 
révlemez, egy 1,44 megabájt kapacitá- 


A T32100SX lényegesen gyengébb teljesítményű, mint a T3200SX vagy akár a Panatek 
LT3400 táskagép. Emiatt minden egyéb kvalitása ellenére is csak jó minősítést kaphatott 


A Lotus tesztben egy 3000 tételes számolótáblát másoltunk át 
6000 tételesre bővítve és többször átszámolva. Ezúttal a képer- 
nyőkezelés és a merevlemez-hozzáférés elhanyagolható súlyú, 
ezért a pontszám a processzor teljesítményét jelzi. 


A Computer Panoráma felhasználói tesztje 


Összesített eredmény 


Toshiba T3100SX 


Toshiba T3200SX 


Panatek LT3400 


IBM PS/2 560 


o 


Toshiba T3100SX 
Toshiba T3200SX 


Panatek LT3400 


IBM PS/2 60 


200 o 


sú, 3 és 1/2 hüvelykes lemezegység, il- 
letve 4 csatoló. Előny a két soros csato- 
ló, bár egyes felhasználók számára ter- 
hes lehet, hogy a nyomtatónak és a kül- 
ső lemeznek közös a csatlakozója. 


A T3100SX belső kártyafoglalatán 
bővítőkártya-helyeket is kialakítottak. 
Táskagéphez illően a foglalatba csak 
rövid kártyák dugaszolhatók, sőt még a 
többi Toshiba táskagép bővítőkártyái 
sem férnek el. Az új M2400 modem- 
kártya például a T3100SX-hez túl ma- 
gas. 

A T3100SX döntő előnye az eddigi 
legnagyobb kezelési komfort, a kitűnő 
megjelenítő és akkumulátor. Emiatt a 


A dBAse tesztben több ezer rekordot írtunk, kerestünk, indexel- 
tünk, rendeztünk és töröltünk. Itt a merevlemez hozzáférési idején 
és a vezérlő adatátvitelén múlik minden, ezzel szemben a pro- 
cesszor teljesítménye kevesebbet nyom a latban. 


A Word teszt karakterkiírásból, képgörgetésből, karakterfüzérek 
kereséséből és átírásából, áttördelésből, valamint nyomtatásból 
állt. Itt a processzor gyorsasága mellett kiváltképpen a grafikus ki- 
vitel sebessége befolyásolja a pontszámot. : 


dBase teszt 


. pontszám 


200 250 


Word teszt 


pontszám 


50 100 150 200 250 


versenytársakéhoz képest mérsékelt 
összteljesítmény is elfogadható. 


A vizsgált gép alaplapja sem volt 


olyan gyors, mint a Computer 
Persönlich laboratóriumában koráb- 
ban tesztelt 3200SX alaplapok. Ugy 
tűnik, jobban össze kellene hangolni a 
hardver komponenseket. A gyártó szá- 
mára aligha lehet nehéz feladat, hogy a 
T3100SX gyártásakor pontosabb el- 
lenőrzéssel javítsa a gép teljesítményét. 
gy egyelőre csak azok a felhasználók 
választják ezt a modellt, akiknek nem 
fontos a sebesség. Igaz, sokan a teljesít- 

ménynél többre tartják a kényelmet. 
Thomas Dreyer 


Computer, 49 


Köszönjük, hogy megbízhatóan működő számítógépeket és egyéb 
berendezéseket szállíthattunk Önöknek 1989-ben is. 


Bevételek 1987] 1968] 1989 ] növekedés] Afirevőteléinic alakulása 
mFt mFt mFt ! 97o-ban" 3 16 


Az összes hazai eladás 1422 1649 
ebből konvertibilis export 4.5 57 
Saját tőkés vállalatok 150 626 
bevétele konvertibilis valu 
tában forintra átszámítva 
A MŰSZERTECHNIKA ! 1572 2275 3128 
összes bevételei vlad tud 


: a növekedés 1988. évhez viszonyítva 


GINGER EZI UL NYA S el) SZG AD TAG Saga ERVEL ÁE jötOK EKE Ó 


1990-ben is sok technikai újdonsággal, 
a vezető magyar számítógépgyártó 
felelősségével állunk az On szolgálatára! GYENGEN RA RÉ Ketten 


tőkés vállalata 


Számítógépgyártás 

- Ipari kivitelű számítógép 

- Egyedi számítógép fejlesztés 

- Számítógép hálózat építés 

- CAD/CAM 

- Programkészítés 

- Szerviz 

- Oktatás 

Eredményjelző-táblák, fényújságok 
Villamos hajtásszabályozás 
Hangfrekvenciás központi vezérlők gyártása 
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Tel.: 147-6590 Telex: 22-5460 7621 Pécs, Citrom u. 5. Tel.: (72) 27-466 

Fax: 157-0418 2800 Tatabánya, Tóth Bucsoki. I. út 12. 

Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 225 Tel.: (34) 16-144, (34) 16-122/11-29, 12-19 
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interrupt ROM-BIOS BlOS-Daten 


System- 


Interrupt- 4 Byte- 
Zöhler ab 


40:006C 


generiert 


Takt záhit bís Interrupt 8 


1,19 MHz 65535 


1. ábra: A rendszer órajelének hatása az egyes áramkörök- 
re (az óra 0,5 másodpercet késik óránként) 


másodpercet késik. Ha valaki más eredményt kapna, az a gépek 
közötti minimális órajel szórás eredménye. 

A 2. ábrána timer teljes logikai kapcsolását láthatjuk az adat- 
vezetékek nélkül. Jól látható, hogy a 0. és az 1. csatorna kapui 
mindig nyitva vannak, mert azok feszültsége -- 5 V. Csak a 2. 
csatornát lehet a 8255-ös áramkör ,, B" portjának 0. bitjén ke- 
resztül vezérelni. Ha ennek a bitnek az értéke 0, a kapu nyitva 
van. Ha hangotis akarunk generálni — erre még visszatérünk —, 
akkor arra kell ügyelnünk, hogy a hangszórót a 8255-ös chip 
B" portjának 1. bitjén keresztül lehet működésbe hozni, és a 
, C" port 5. bitjével kapcsolhatjuk ki. Ekkor a timer 2. csatorná- 
ját időmérésre lehet alkalmazni. Ez azonban igen ritka, mivel 
erre inkább a 0. csatornát szokták használni. 

A 3. ábrán egy lehetséges megoldást mutatunk be belső órá- 
val épített PC-k számára, a valós idejű óra használatára. AzIAh 
BIOS megszakítás itt a 2. funkcióval hívható. Ezután követke- 
zik az óra a CH, a perc a CL, a másodperc a DH, majd a század- 
másodperc a DL regiszterben. A számok BCD formátumban je- 
lennek meg (minden 4 bájt egy 0—9 közötti egész számot je- 
lent), a PUT utasítással előbb át kell alakítani, majd közvetlenül 
a videomemóriába írva lehet megjeleníteni az értékeket. Az 
, ID", az óra többszöri installálásának megakadályozására szol- 
gál. 

Valamennyi PC-ben és AT-ben a timert 1,19 MHz-cel hajt- 
ják meg, és mindegyik típus a 0. csatornán ezt az értéket 18,2 
Hz-re osztja le. Azért van erre az órajelre is szükség, mivel elő- 
fordulhat, hogy várakozási időket kell beiktatni. Ezeknek a lét- 
rehozása egyszerű, ezt a 4. ábrán mutatjuk be. Az IAh megsza- 
kítással kiolvassuk az aktuális értéket, hozzáadjuk a VÁRA- 
KOZÁSI IDŐX18,2 értéket, mint várakozási időt. Megje- 


sórakijelzés AT vagy PC számítógépekre 
:(c) 1989 Peter Wollschlager 
ID egu 4717 :re-init teszt számára 
Video 5!!! OBOOOh ha monochrom ! ! ! 


Video 


Segment at OBBOOh 
Ends 

Code Segment 

Assume cs:Code, ds:Video 
Org 100h 


Start: 
mp Beginn 


msg db 13,10,"Az óra már installálva van! ",13,10,7$" 


Put Proc ;:BCD szám kiadása AL-ben 
push cx ;mentés 
push ax s 
mov cx,4 
shr al,cl 
and al,15 
add al, 48 
mov O[bx],al 
Pop ax 
and al,15 
add al, 48 
mov 2[bx],al 
pop cx 


: ASCII-ra való alakítás 


;kivitel AL-be 


Uhr Proc Far , 
öjmp short SkipID 
dw ID 
SkipID: 
push ds 
push ax 
push bx 
push cx 
push dx 
mov ah,2 
ínt 1Ah 
mov ax, Video 


:Re-init teszt 


;rendszeridö 


;DS -35 Video RAM 


BIOS 
Timer-interrupt 


RÁAM- 
Refresh 


8255 PIA 


port c [z]6]51413]21110 


2. ábra: Hanggeneráláskor a timer a PIA 8255-tel működik 
együtt 


sprecher 


gyezzük ezt az értéket, és addig olvassuk az értékeket, amíg el 
nem érjük a beállított számot. 

Ezeket az eljárásokat értelemszerűen időmérésre is felhasz- 
nálhatjuk, azzal a megkötéssel, hogy a mérés pontossága maxi- 
mum 55 ms (1/18,2). Az egy órát meghaladó mérésekre az 5. 
ábrán adunk egy megoldást. Az induló alapérték az , AnzZeit" 
változóba kerül. Ezután következik maga a mérés. Ennek befe- 
jezése után már könnyű kiszámítani a két érték különbségéből 
az eltelt időt. 

Már említettük, hogy a mérés nem pontos, mivel a léptetés 
csak minden 1/20-ad másodpercben történik, ezért 1/10 mp 
mérési hibával számolhatunk. Ha ennél pontosabb mérésre van 
szükségünk, programozzuk át a timert úgy, hogy magasabb 
frekvenciájú órajel kerüljön a kimenetre. Ez a 0. csatornán ke- 
resztül oldható meg a legkönnyebben, mert így a 8$h megszakí- 


mutató a Video RAM-ban 


mov ds,ax 
mov bx,144 
mov al,ch 
call Put 
mov al," :" 
mov 4[(bx)],al 
add bx,6 
mov al,cl 
call Put 
mov al," :" 
mov 4[bx],al 
add bx,6 
mov al,dh 
call Put 


pop dx 
pop cx 
pop bx 
pop ax 
pop ds 
iret 
Uhr Endp 


;visszatéré a megszakításból 


Beginn: 
mov ax,351Ch 
int 21h 
cmp word ptr es:[(bxt2],ID 


öjne weiter 

mov dx,offset msg 
mov ah,9 

int 21h 


weiter: 
mov ax,251Ch 
mov dx, offset Uhr 
int 21h 
mov dx,offset Beginn 
int 27h 


Code Ends 


End Start 


3. ábra: Ez a program egy belső órás PC vagy AT számítógépen működik, a valós idejű óra egy lehetséges megoldása 
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A Turbo Pascal 4.0-ás verzióban elég a következő parancso- 
kat kiadni: 

Port [$43] — RÉT 

Port [$41] — 3; 

Hangok generálására, ahogy a 2. ábrán is látható, két lehető- 
ségünk van. El kell döntenünk, hogy a hang a CPU-tól függetle- 
nül szóljon-e, vagy sem. A CPU nélküli változat a következő 
módon működik: 

A 7. ábra szerint a normál , A" hang addig szól, amíg egy bil- 
lentyűt le nem nyomunk. Ekkor a 2. csatornát 3. módban hasz- 
náljuk, ami annyit jelent, hogy a csatorna négyszögjelet szolgál- 
tat, amit a hangszóró közel szinuszossá alakít. A 440 Hz-es jel- 
hez a számlálóba 2705-ös értéket kell tölteni. 

Hogy ez a jel egyáltalán eljusson a hangszóróig, a 8255-ös 
áramkör , B" portjának 0. és 1. bitjét kell beállítani (lásd 2. áb- 
rát). Ez történik a programlista elején, majd a timert a szokás 
szerint programozzuk, melynek hatására létrejön a hang. Most a 
CPU függetlenül működik, a billentyű lenyomására való vára- 


kozás csak az egyik lehetőség, ezért a hang leállítását pontosan 
meg kell határozni, ami a példánkban a port bitek visszaállításá- 
val történik. 

Ez a megoldás azonban csak a frekvencia beállítását teszi le- 
hetővé, a hangformák eke [e változtatását nem. Ehhez a 
CPU-t is használni kell. Ennek a lehetséges módja, ha a hang- 
szórót a , B" port 1. bitjével kapcsoljuk ki-be. Ha a kapcsolgatás 
túl gyors, az eredményül kapott hang a hallható tartományon 
kívül esik, ezért a ki-be kapcsolgatások között szüneteket kell 
tartanunk. Ezek a bekapcsolási és várakozási idők határozzák 
meg a hang magasságát. Egy további lehetőség, hogy az időtar- 
tamokat folyamatosan változtathatjuk, sőt fázisról fázisra mó- 
dosíthatjuk is, ami például szirénahangot eredményez. Ha az 
utolsó két programot kombináljuk, különleges hanghatásokat 
modulálhatunk, melyeknek a variációja szinte kimeríthetetlen. 
Még egy ötlet: ahhoz, hogy a hang a PC típusától függetlenül 
szólaljon meg, a várakozási időt is a timerről vegyük le. 

Peter Wollschlaeger 


Programiskola 


Grafika Hercules kártyával I. 


Noha a monokrom grafikus rendszerek között a Hercules szabvány 
a legelterjedtebb, a fordítóprogramok készítői 
erről mintha nem akarnának tudomást venni. E gond áthidalására 
egy , C" nyelven írt grafikus szubrutingyűjteményt állítottunk össze, 
s közlünk folytatásokban. 


Hercules rendszerű videokártyák felbontása 720 X 348 
képpont, monokrom rendszerben. Ez a minőség az egy- 
szerű, napi munkához, sőt a közepes CAD, DTP, üzleti grafikai 
rendszerekhez is megfelelő. A kártya tömeges elterjedéséhez 
hozzájárult természetesen az igen kedvező ár/ minőség arány is. 
Egy komplett Hercules rendszer ára 400 márka körüli, ebből 
300 márka a monitor, 100 márka a videokártya. Az ezzel közel 
megegyező minőségű színes rendszerek beszerzését viszont 
aligha ússzuk meg 1000 márka alatt. Egy VGA szabványú szí- 
nes monitor legalább 500 márka, és a hozzávaló videovezérlő 
ára is 500 márkánál kezdődik. 

Más grafikus rendszerek, mint a CGA vagy EGA minősége 
pedig, a színek ellenére gyengébb, az áruk viszont a Hercules 
rendszerének legalább a kétszerese. A grafikus rendszer elter- 
jedtsége már régóta indokolja a felhasználói programok ezek- 
hez való illesztését. A programnyelvek fejlesztőit viszont sokáig 
nem hatotta meg ez az érv, sok termék nem támogatja a haszná- 
latát. 

Lehet, hogy sokak számára meglepő, de az ismert , C" nyel- 
vek közül elsőnek a Borland cég Turbo—C 2.0-ás verziója kí- 
nált megfelelő funkciókat a Hercules grafika használatához. 
Akinek régebbi vagy más típusú , C" fordítója van, nem tehet 
mást, mint keres valamilyen későbbi bővítést — persze külön 
pénzért — a programjához. 

Akad azonban egy másik út is: a grafikus kártya közvetlen 
programozása. A cikksorozatunkban ehhez kívánunk segítsé- 
get nyújtani. 

A közölt programlisták a Microsoft C 5.0-ás vagy a Microsoft 
Ouick C compilerek számára készültek. Ha olvasónknak más C 
fordítója van, a programok hozzáigazítása nem probléma. A 
, movedata" függvény a kritikus pont. Az ominózus függvény 
formája a következő: 


movedata (forrás szegmens, forrás offszet, cél szegmens, 
cél offszet, bájtok száma). 


5 4 Compgégr, 


A függvény megadott mennyiségű bájtot (bájtok száma) 
másol át a memória egyik helyéről (forrás szegmens: for- 
rás offszet), a másikra (célszegmens: cél. offszet). Ez az egyet- 
len hely, ahol az inkompatibilitás előfordulhat. A , movedata" 
függvényt csak a , gr. char" függvény használja, ha fordítás köz- 
ben a megadott résznél hibát észlel, hagyja a sorokat! A hatodik 
részben, ahol a , gr. char" függvényt részletesen tárgyaljuk, al- 
ternatív megoldásokat mutatunk be. 

A grafikai függvénykészlet a következő Include definíciókat 
használja : 

— stdio.h 

— dos.h 

— corio.h 

— stdlib.h 

Vizsgáljuk meg a feladatot kicsit részletesebben. Az Intel 
80 X 86 típusú processzorok portokon keresztül kapcsolódnak 
a külvilághoz. A portcímekkel és a memóriacímekkel a procesz- 
szorok természetesen külön foglalkoznak, kezelésük is eltérő. 
Assembler nyelvben az IN és az OUT utasítást használhatjuk. A 
, C" nyelvben az outp (portcím, érték) utasítással küldhetünk ki 
egy meghatározott, 8 bites értéket a megfelelő portra. 

A Hercules kártyát a következő portokon keresztül tudjuk el- 
érni: 


To ! 


Portcím: Jelentése: 


séséd 


03b4n A 6845-ös áramkör indexregisztere 


03b5h A 6845-ös áramkör adatregisztere 
03b8h vezérlőregiszter 
O3bíh konfiguráció kapcsoló 


(a ,h" a hexadecimális ábrázolást jelenti) 


A Hercules kártyán egy 64 kBájt méretű videomemória ta- 
lálható. Ennek a memóriaterületnek a helye a b0000h-tól a 
bífffh-ig terjedő címtartományban van. Ha a kártya TEXT 
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DVSIf(1 dHALHOZS 


SZOFTVER ÚJSÁG 


1 74kXkik XXK/ 
1 /£4kk Grafikus rutinok Hercules kártyához kkiX/ 
I /744k kkk/ 
I /4kxx 1.rész Computer Panoráma 19909 kkk/ 
I /kxx kXkXKX/ 
] /4kXx Compiler : Microsoft C 5.9 vagy Guick C XkK/ 
I /xxx kkk/ 
! /£xX Készítette : Thomas Lipp kkXx/ 
I /44kx XkX/ 
! /4xX Copyright : Computer Persönlich 1989 Xkk/ 

/4kXk XKXX/ 


STRXXXKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK KKK KKK KK kk KKK kkkikkkkk / 


STXRXRXKKÁKKKKKKKKKKKKKK KK KKK KKK KKK KK KKKKK KKK KKK KK KKK kk kkkkk/ 
/7kkiki Definíciók kkXX/ 
SXRXXRXXXKKKKKKKKKKEKKKKKKKK KKK KKK KK KKK KKK KKKK KKK KKK KK kk kk / 


H$tifndef NO EXT KEYS 
ttdefine  CDECL cdecil 
H$else 
Htdefine  CDECL 
Hendif 


SRXXXXKXKKKKKKKKKÁKK KKK KKK KKK KK KK KKK KKK kk KKK KKKkkkkkk/ 
7k4iX A MOVEDATA, SORT funkciók deklarálása Xkk/ 
TRXKXXKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK KKKR EK KKK kk kk kkkkkkkkkkkk kk / 


void  CDECL movedata(unsigned int, 
unsigned int, 
unsigned ind); 


unsigned int, 
unsigned int, 


double sagrt(double); 


SRXIXKXKKKKÁKKKKKKKKKK ÁKK KKK KKK XKKKIKKKKKKKKKKKKKKKKKK kk kik / 
4744kXx Include adatok kXkk/ 
SRXXXEXKXKKKKÁKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÁKKKKÁAKKKKKKÁ Rk kkkkkk kk / 


£stdio.h? 
£€dos.h2 
£conio.h2 
€stdlib.h? 


tinclude 
tinclude 
tinclude 
tinclude 


SXRÁXXIXKKÁXKKÁKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK KK KKK KK KKK KKK ÁKK KK KKK / 
7/4Xk  Portok definiálása kkXKk/ 
SRXRXKXKKKKKKKK KK KK KKK KKA XKAKKKKKKKKKKEKK KK KKK KK KKKKKKKKKK/ 


Htdefine INDEX REG (unsigned) 0x03b4 
Htdefine DATEN REG (unsigned) OxO3Zb5 
tdefine MODUS REG (unsigned) 0x0Zb8 
tdefine KONFIG REG (unsigned) OxXxOZbDf 


TRRXAXKXKKKKKKKK KK KKK KKKKKKKKKKK KK KK KKK KK KK KKK KKKKKKkkkk kk / 


/kXX Definíciók XXK/ 
SXRXXKXKXKIXKKKKKKKKKKKKKKKK KKK KK KKK KKKK KKK KKKKKKKKKKKKKKK KKK k / 
tdefine ERASE o /£ Grafikus mód be kX/ 
ütdefine SET ak /k Grafikus mód ki k/ 
ttdefine INVERT 2 /X Grafikus mód csere X/ 
$tdefine FAGE (char far XX) Dxb9d09gODOR  /i 9.oldal X/ 
/xX (char far £) OxXxbB8BOO9OOO9  /Xk 1.oldal X/ 
$tdefine RECHTS 1 /k jobbra X/ 
ttidefine LINKS A /k balra k/ 
tdefine OBEN d /kX fel X/ 
ttdefine UNTEN a /xX le k/ 
Hdefine RE OR 5 /£ jobbra-fel X/ 
$tdefine RE UN 6 74 jobbra-le x/ 
Hdefine LI OB 74 balra-fel x/ 
tdefine LI UN a /7£ balra-l1le k/ 


SRXRXXKKKXKXXKXKKKKKKKKKKKKKÁKKKÁKKKEKKKKKKKI KK KK KKÁKKKk kk kk / 
/£ikXx Hercules kártya —- Regiszter tartalmak XkXKX/ 
SXXXXKXXKKKXKXIKKKKÁKKKKKKKKKKKKKKÁKK KÁ KKK KKK KKE KKKKKEKKKK/ 


int gr konfigC] s (0x35, 
0x5b, 
9xo2, 


9x2d , 
9x02, 
9x03 , 


9x2e, 
Dx57 , 
9x00, 


9x07 , 
0x57, 
9x00) ; 


OXxOf , 
0x19, 
DxOc); 


int tx konfigLC] — (Ox6i, 
90x19, 


0x02, 


9.50, 
0x06, 
Dx0Od , 


DX 52, 
0x19, 
DxOb, 


unsigned char bitC[] — (128, 64, 32, 16, B, 4, 2, 1); 


SXRXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK KK KK KKE KK KKK KK KKK KKKKEKEKKK KK kk kk / 
/XkX Függvénykönyvtárak kkk/ 
SXXXXXXXXKKKXKKKKZKKKKKKKKEKKEKK KKK KEK KKK KEKE KKK KKK KKRXKK/ 


SXRXXXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KK KKK KKK KXKKKKKKKKKK KKK KK KKK KkKKKKZ/ 
/4ikX SGN: Egy szám elöjele -1, OD, ti 


XXX/ 


SXXKKXKKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK KKKKKKKKKKK KKK KK KKK KKK KKKKKKZ ! 


I /REKKKERERKKEREKEKÉZE KÉK ZEKE KE KEK KKE EK ENEK KAZAK KEREKEKRE KRAZ int sgn(a) 
! 


int a; 
í 
if (a) 
retúrn(i a 2 B 2 1. s: —£)3? 
else 
return(0); 
J 


SRXRAXXKXXKKKKKK KKK KKK KKK KKK KKK KK RXXXKKK KÁ KKK kik kk kk kk / 
Z4kkx INT SWAP: Két egész szám felcserélése XKX/ 
SRXXXKXKXKKKKKKKK KKK AK kk KkXkXkkKiKKXKKKK kk XXXXKXKKK/ 


void int swap(víií, 
int Xvi, XVv2; 


v2) 


í 
int h; 
h 
xvi 
kív2 


kivi; 
Xv2:; 
h; 


1) 


SXXXXKXKKÁXKKKKKKÁEKKKKKKKKK KK KKK KKK KKK KKK KKKKKKKKKK KK kk k / 
/7/4kiX  GRAFIK: grafika bekapcsolása XKXKX/ 
SRXXXKXÁNKKKKKKKKKKKÁKKÁKK KKK KKK KKK A KKK kKRKKXXKKKKKKKKKKKKk / 


void grafik() 
t 
int index; 
indextt) 


for (index z Oz; index ( 


í 


outp( INDEX REG, 
outp(DATEN REG, 
J 
outp(KONFIG REG, 9x03)z 
outpíMODUS REG, 09xda); 
/X 0.lapnál Oxb0OgOgg -2 Ox8da x/ 
/£X 1.lapnál Oxb8000 -? Ox7a k/ 


123 


index); 
gr konfigClindex]); 


; 


SXRXXXKKKKKKKKKEKKKK KEK KK KKK kk KRAK AK KKkkkkKk KA KKKKKKKK KK kk / 
/kikiXi TEXT: grafika kikapcsolása XXK/ 
SXXXXKÍIXKKKKKKKK KKK KKK KKK KK KKK XXIX KÁ KKK kk KK kkkkkkkkkk/ 


void text() 
t 
int index; 
for (index - 0; indextt) 
t 
outp( INDEX REG, 
outp(DATEN REG, 
J 
outp(KONFIG REG, 90-00); 
outp(íMODUS REG, 0x28); 


index € 12; 


index); 
gr konfigCindex]); 


I 

SRXKRXKXKXKKXKKKKXKKKKKKKKKKK KK KK KKK KXKKKKKKKKK KKK KKK KKK kk kkkkk/ 
/kkxki GR CLEAR: grafikus lap törlése XKkK/ 
SXRXXKXKKIXKKKKKKKKKKKK KK KK KXKKKKKKKK KK KKK KKK kk kkkkkkkkkk/ 


void gr clear() 


( 
char far íg — PAGE; 
Sűnkés Ai) 
for (i-O; i c OKBODO; itt) 
í 
Xg — "(95 ; 
att; 
J 
J 


SRXXKKXXYKKÁKKKÁKK KKK KKK KK KAKKKEZKKKKÁ KKA KKKKKÁ kk kkkkkk/ 
/4kkiki GR INVERT: grafikus lap invertálása XiK/ 
SXRXXKXKXXKAKKKKKK KK KKK KKK KIKKKK KK KKK KÉK ÁKK KÁ kk kk kXkXX/ 


void gr invert() 


£ 
c 


char far íg — FAGE; 
int is 
for (i-Od; i -€ OXBODOD; itt) 
1 
c 
ig "zs (char) Oxffs /£4 EXOR 4/ 
gtt; 
J 
J 
/X EOF 4/ 
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Program Maskedit; 


uses crt; procedure titelbild; 


repeat 
eh :- readkey; 


procedure teXtnorm; 
if ch-"M" then 


var 
line string[80]; 
z array[(1..25] of string[(80]; line20 string[20]; 
Codezeilen - array[(1..25] of stringC120]; 
Screen z array(1..25,1..80] of char; 
identy z array([1..25] of boolean; ; 
ine2041ine20t1ine2031line20; 
90 expression : "FAST IMAGE 8 lég, tébi 
y, 1pos :-z 8; 
5 él Kés centerprint( 1pos); 
x2, gotoxy(1,9); 
yi, write( line); 
y2, expression :- "Képernyö edito dBase maszk forráskódok generálásához" ; 
lpos, l1pos :7 11; 
modi : integer; centerprint( 1pos); 
] expression :— "írta Dieter Strzempek" ; 
antw, ! 1pos. :— 12; 
grafchar, centerprint( 1pos); 
eh : char; expression :-—- "Raubling (c) 1987"; 
se : screen; lpos :z 13; 
z : zeílen; ! centerprint(1pos); 
oz : codezeilen; ] expression :—- "Nyomjon meg egy gombot..." ; 
id : identy; I! 1pos :z 14; 
xpSs : string(2]); centerprint( 1pos); 
yps : string[2]); waitkey; 
expression : string[(80]; end; 
boxvar, TETTE e TS TT SÁT TK See Ze TÉT TT E TÁT AT EZT E TESETÉR 22 ) 
blockvar, 
zstatus : boolean; procedure stzeile; 
(————-—— d begin 
textínvers; 
procedure setchar(x4,y4 : integer; vchar: char); gotoxy(1,25); 
if zstatus - true then 
begin begin 
gotoXY(x4,y4); write( "jj F1-GRAFIKAgy F2-SAVE gjjr3-UJ KéPggy F4-BOX gyr9- TOVABB. .§8 2 
write(vchar); end 
sc(y4,x4]) :— vchar; else 
end; begin ú 
f jwrite( "BH F5-GR.JEL gjF6-GR.s5ORgyF7-BLOKKEj F8-LOAD új F10-VEGE Wo 
HEZ SAZÁEÁT RE s ELS ÉGTK 2 EL LOSE ET Eat őszt ÉL EL ER ÉSÉ ÁK ETT ERŐ ÉS EL VE a ta ES ! end; 
! z j textnorm; 
procedure waitkey; end; 
! begin 1—-—————— ) ! 
repeat 
until keypressed; procedure graphikzeichenl; 
end; 
var i, 
(----— ) XP; 
6 : integer; 
procedure textinvers; eh, 
ch13 : char; 
begin begin 
textcolor(8); xp :-z 1; 
textbackground(7? ) ; gotoxy(1,25); 
end; for i:5 178 to 254 dó 
write(chr(i)); 
(—-—————— ee ————— ) gotoxy(xp, 25); 
begin begin 
textcolor(8); xp:5Ssucc(xp); 
textbackground( 1); . if xp:80 then xp:-80; 
end; end; 
if ch-"K" then 
(—-———- d begin 


xp:-pred(xp); 


procedure textblink; if xpc1 then xp:-1; 


i 
j) 
! 
j 
Í end; 
begin if ch-"?" then 
textcolor( 168); begin 
textbackground( 1); setchar(x,y, grafchar); 
end; :—8uúcCc(x); 
íf x:BO then x:-80; 
(-—--— ) end; 
gotoxy(xp, 25); 
procedure textunsíichtbar; grafchar :- chr(175txp); 
until ch-chr(13); 
begin etzeile; 
textceolor(0); 
textbackground( 1); end; 
end; ÜSSE ses Skró té vesálSEE Ő CS kzi SS Sá ak e Éz Et ek Sze kLLESES seket ) 
§ ELERESE TOK ZESBTS SL AAKEZES LIRLE EBEÉ TŐ SÉSET E Hz B SSÉ ks SZ SEBSKE LE ÉASÁSEÉ SE ) procedure zeigkoordinaten (var x,y : integer); 
5 begin 
d 
procedure textunterstrichen; götoxy (59 , 25) ; 
begin WOILA(ELESSORZZZ GYA Bese OSZ LSIz Ke 2 )s 
texteolor(9); gotoxy(x,y); 
textbackground( 13) ; ends 
end; ÜEZÉESSZ ESTEK ATS TS ON TE OKE ZTTÁSTÉSS E S TSESTÉN E TÉ Ti ) 
TESTES ÉSE KEREKÉN LÉSEAT VA SESSKÁSN SA ÜL KESSLER ) procedure makestring; 
jő A var zael, 
procedure centerprint( var linepos : integer); zael2 : ínteger; 
var 
leftblank, éz sgesdsbbe] 1); 
laenge : integer; for zael :É— 1 to 25 do 
begin 
begin 
tr(zael,yps); 
laenge :z BO - length(expression); 3 Ej 
leftblank :- (laenge dív 2); EA EETTNet VEÜ POST IELLN 
mizbg Esés ktgyásni Tinepos) insert(sc(zael,zael2],z(zael)],zael2); 
end; 2 end; 
; end; 
end; 


A FAST IMAGE program listája 


58 Computer, 


efE3SII nues6osd 39vWI LSV4A V 


:(99"T9eZ"ZxXx)uaeyoJeg 
!(os"TeeRZ"TX)IBUOJSS 
uTr3eg 
TöeZ 403 
fpus 
:(em"ZAÁ"rTSeZ)IRUOJSS 
f(em:TÁ"T9eZ)1eRUyo3os 
ut8aag 
T1-ZX 03 T(HTX -: TSRZ JOJ 
f(nT"Z4A"TX)1eUyo3os 
:(na"ZA"Zx)3seyogzos 
(04 "TÁ"ZX)IRUOJOS 
f(OT"TAÁ"TX)18U23os 


op T-ZA 03 TATA -: 


op 


:pug 
:. [.-:ost — -:em:, ro z:nat a .z:nTtt ot o -:oas d -:orT 
ur3ag 
9519 
Ppus 
: Il.z:o95.s.-:emt, g.-:nat om. .z:nis. b -:oxs: d -:orT 
ur8ag 
u8y3 A. cs 3JOMJUR 3T 
f(3410M3UuP)oseodn —: 34JOM3JUR 


! A9HPp9I1- : 3IOMJUR 


í1(.: 93/p xog setTeuoariA8ae A83eRaA eTdnp, )o3ram 
fTO941TDO 
:(gzZ"T)4xogozs 
tAzss ÓA 
e TS 
utr3ag 
u9Uy3 9S8IPJ3-JPAXOG IT 
ur8ag 
fa98973uT : Teez 
faeyo : as 
"am 
"na 
:nT7 
"og 
- "OT 
f3XOMJUR 
1?A 
:xog szxnpaoogd 
(————-—- ee ——-————— ) 
! :pus 
í(.T-" UOfAPA úuaagy, ) 99 Tam 
:(OT"0£)4AxoJjos 
f!10984119 
ur3ag 


:8unPpT9U9JJeM sz1npaooJd 


dm a s a a HET E ÚT ETT E E E ETO 1 1 E 0 EE 0 E se e sg e j 
pusz 
fpus 
:pus 
!((Zteez"TeeZz]os)ajgram 
!(TSeZ"ZTSRZ)AXxOJ3OZ 
uTr3ag 
oP Og 03 T -: ZTeRZ 41073 
uTr3ag 
op pZ 03 T -: TORZ 4103 
! 308119 
ut3s3g 
fa9893uT : Zteez 
tTsez 
1RA 


fuS3JOISMOUS s4nNpsooJgd 


péz and tos ánláál een illo öss ezi aza el öeő VÁ ÉG ESÉS eevszo lbtsn jelle sansz elb eg eles ös misi eeláis tés has tal let éges siltea oltás Hl 9 
fpuas 

"(STI SND)ösoTI 

fpus 
fpus 
fyoTrSsz-:[Teds"TTez]os 
!(yoTrszr-aTTeNB)pesi 
ur8ag 
op Z9g 03 T -—: Teds 403 
utr39ag 

op vz 93 T -: TTOZ 403 

!"(eTTOND)3esaI1 

f(u3z"9TTOND) usTSssSR 

Í(.3x3"., "u)3eouoo -: uz 

:3TXe UueU3 ,.-u 37 

f(u)utpesi 

í(.:  (493HeJexy g xeu)  ASUÁUPUOTTY, ) 93T4am 

:TO941TD 

If(GZ"T)Axojos 

S! X3OSATD 

A ást S 
uTr3ag 


:((6e)au9t 


: 198973UuT TTSZ 
:-Tseds 
fxeyuo : UuoTaZz 
:"(zt]suraas : uz 
:rej3urag8s : u 
§3xsg3 : sTTOND 
XGA 
f3xS3pPepgOT s4znp3sooJd 
4———————————————————————————————————————————————— h 
fpus 
:(3)SssoTo 
fpus 


f!(3)uTS93TAaMm 
f(C(Teez]z"37)sgjram 
uTtrs3sag 
: T9eZzZ 43103 
(3)ojramag 
£ 1S(uj3"."3)us3TSSsSe 
f(.""  VISPTOJIP] HZUTUJOH UusAgU "uj". HOJZepe ZV. )ogTram 
: fTOoO92I3TO 
:(gGZ"T)Axozozs 
í( 3xXx37. "u)J3gOouUuOooO uz 
t- TURTSA  --U UGUJ .. sUúu JI 
f(u)uTtrpegsa 


oP VZ 03 TIZ 
4. 


SZ (3153H4HeJxeH g xewu) ASUÁUPVUOTTY., ) 93 Tam 
fTOSZTDO 
!(SZ"T)Axojosz 
fxosIxTO 
EZÉR — TET ő 
ur3aag 
fxsZagjut :Toez 
f(zgTt]jáuragg : uz 
"(rg)j8urags : u 
éZXKGA S éa si 
JA 
[73x9J3SsARS ajnpaosogsd 
(1———————————————————————————————————————————————— l 
fpus 
!(3)ssoT1ro 
:fpus 
!(3)uTSJTAM 
!(([TtSezZ]Zzo"3)o3ram 
ur3ag 
usyuj3 snix3-[TSoePRZ]PT IT 
OP Z 03 T —m: TeEZ 303 
!(3)Sojgramsg 
!(u3z3."3)ustTsse 
f(." "  " BASPTOJY] HSUTTJOH USASU - fuj" HOJPRPR ZV. )9ogram 


fTOSI1TO 

:(gZ"T)4Axozozs 

í( 34d" "u)3egouOoOD -: uz 

! TUGTPRA z:U U9UJ , zu IT 
f(u)uTtTppaa 

(J93H?JBYH 9 XBU) ASUÁUBUOTTY.)393Tam 


S(-e 


f!TO941TO 
f(gSGZ"T)Axozoz 
f198119 
SlEÉVE szal 
ut3aag 
fi9893Uu7 :T9ez 
"(zt]j8urag3s : uz 
í(g])3urags : u 
13xeg : ej 
gea 


fpus 
(Teez])2z)ejram 
TSetZ"T)Axogos 
utT33ag 
teez 403 
utr3ea 


f( 
:( 


OP vZ 03 T -: 


fa9393uT : T9RZ 4PRA 


"8ur138smous aznpoosogd 


£((6€)auyo"[Teez])z"3doX)3909Uú00—:[T98Z]ZO 
-".0."(pp)guotrsdáAt. ."(pg)3yo)3eouooz: 3dox 
fpus 
foni13 -:[TS9eZ]PT USUJ3 , , cs [ZTSPRZ"TSRZ]OS IT 
f(ZTSez"([TsezZ]Zz"[ZTSeRZ"TSRZ]Oog)3JoguTr 
uTt3eg 
op 08 03 T -: ZToRZ 403 
:(sSsd4A"T-ToeZ)138 
ur33g 
op GZ 03 T -: TöeZz 41073 
f£(T"1)4Axojos 


kes ". 


ut8ag 
[([(ptT)])8urags : 3Zdoz 
fag893guT : ztaez 
:"Tsez 

JRA 


fepoosoznoseyeu azxinpesogd 


DVSIf(1 dHAJIHOZS 


procedure block; 


var 
zael, 
zael2 : integer; 


begin 
if blockvar - false then 
begin 


setchar(zael, zael2, grafchar ) ; 
zael:-succ(zael); 


until zael 5 x2; 
zael :-7 xi; 
zael2:- succ(zael2); 


until zael2 3 y2; 
blockvar :- true; 
exit 

end; 

if blockvar true then 
begin 


procedure wline; 


begin 
setchar(x,y, grafchar); 
y:-zytil; 
if y : 24 then y :7 24; 


abfrage( var antw : char); 


z readkey; 
z upcase(antw) 


procedure loeschstapel; 


k, 
l : integer; 


for k :5 1 to 24 
begin 
z(k] 
ecz[k] 
for 


procedure pruefízeíchen( var x,y : integer; ch 


char; 


integer; 


case ord(ch) of 
13: begin 
e ttzöse ÉJ 
y :— ytl; 
if y ? 24 then y :- 24; 
gotoxy(x,y); 
end; 
begin 
VÉ Gx zol: thaj 
rdizát an, evé ap Éj 
gotoxy(x,y); 
write(" 5"); 
setchar(x,y," "); 
end; 
begin 
if keypressed then 
ch2:-readkey; 
case ord(ch2) of 


71:begin 
x:zis 
gotoxy(x,y); 
ch2:-ttOO; 
end; 
79:begin 
x:z80; 
gotoxy(x,y); 
ch2:-800; 
end; 


60 (omputegr, 
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77:begin 
X2SXFÁLs 
if x:80 then x:-80; 
gotoxy(x,y); 
eh2:zH00; 
end; 
75:begin 
x:2x-l; 
if xci then x:-1; 
gotoxy(x,y); 
ch2:-HO00; 
end; 
BO:begin 
y:zyti; 
if y224 then y:-24; 
gotoxy(x,y); 
ch2:-8$00; 
end; 
72:begin 
y:zy-1; 
if yci then y:—1; 
gotoxy(x,y); 
eh2:-$00; 
end; 
59:begin 
graphikzeichenl; 
ch2:-tt00; 
end; 
73:begin 
y:-1; 
gotoxy(x,y); 
ech2:-$00; 
end; 
81:begin 
y:524; 
gotoxy(x,y); 
eh2:-$00; 
end; 
80:begin 
elrscr; 
expression:-"A képet dBase forráskódban [f]), ; 
lpos:-10; 
centerprint( 1pos); 


expression:- vagy text [t] formátumban kívánja kimenteni 


lpos:-11; 
centerprint( 1pos); 
abfrage( antw) ; 
íf antwz"F" then 
begin 
wartemeldung; 
makesourcecode; 
savecode; 
end 
else 
begin 
wartemeldung; 
makestring; 
savetext; 
end; 
showscreen; 
stzeile; 
eh2:-$00; 
end; 
61: begin 
elrscr; 


expression:-"Az egész képet törli - Biztos benn ? 


lpos:-10; 
centerprint( 1pos); 
abírage( antw) ; 
if antw — "J" then 
begin 
elrser; 
wartemeldung; 
loeschstapel; 
elrscr; 
estzeile; 
end 
else 
begin 
elrser; 
showscreen; 
stzeile; 
end; 
end; 
68: begin 
elrscr; 


writeln( "Köszönöm, hogy használta a FAST IMAGE programot. "); 


halt; 
end; 
62: begin 
box; 
stzeile; 
ch2:-t00; 
end; 
63: begin 
setchar(x,y, grafchar ); 
XEXELS 
if x380 then x:-80; 
eh2:-$00; 
end; 
64: begin 
wline; 
eh2:-$00; 
end; 
65: begin 
block; 
eh2:-t00; 
end; 
67: begin 
íf zstatus - false then 
begin 
zsastatus :-7 true; 
end 
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több képernyőlap esetén az első lapon. Gondot okozhat, hogy a 
kijelzés csak addig látható, amíg a művelet tart. Előfordulhat 
egy gyors merevlemeznél, hogy csak pillanatokra villan fel azin- 
formáció. 


A program elkészítése 

A DSKELASH egy tárrezidens program, tehát más program 
fölé, beépülve a memóriába, megszakításokon keresztül 
működik. Két megszakítás lényeges, a 09h, és a 13h számú. 

A 13h számú megszakítás a lemezfunkciókat valósítja meg. 
Ezen keresztül kommunikálunk az egységekkel. A program 
nem csak az éppen futó művelet funkciószámát, és természete- 
sen ennek a nevét közli, hanem, ha lényeges a fej-, és cilinder- 


;KKXKKKKKKKKKKIKIKIKIKKKKÍKÁOK KKK AK JOK ÁK KAR FOKA k k kokok kk kk kkökkkkkkkkikoikok kk 


;k DSKFLASH.ASHM 


pKKEEKKKKKKKKEKFKKKIKIKIKK KIK KK KK KKK OK FOK kk kk kk ok kk kkokok koikkokkkokok kkkkik 
x 


sk 

;k Copyright 1989 by Markt £ Technik Verlage 

;k Nyelv: Assembler 

;k Irta : Udo May-Jung 

;x 

gk kak ok kokok Kkokokokokkokkkokkokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
;r 

;r A program elkészítése: 
;x 

;k MASM DSKFLASH 

;k LINK DSKFLASH 

;k EXEZBIN DSKFASH.EXE CLSKFLASH.COM 

sk DEL DSKFLASH.EXE 

;k DEL FSKFLASH.OBJ 

sk 

g FRAKK ÁK ÁK FK AK AK AKAROK AK AK AKK RAK AK ok ik kokokok kokkokkKIKKKKKIKKKKIKKKKKKKKKKKIKIKIK 


s KKK KKKKKKKKIKKIKKKKKJKK KÁRRA AK ÁOK KÁR AKk ak kokok kokokkok ok kokokokkkokkikkik 


;x Makró definíciók x 
PXKEKKKKKKKKKKEKKKKKKKKKKKKKK KKK KK kk kkkkkkkkkkkkkkKKIKIKkkk 


macro func 
mov ah, func 
int 21h 


macro int, oldintloc,newintloc 

mov al, int 

dos 35h 

mov word ptr oldiíntloc,bx 
word ptr oldintloci12,es 
dx, offset newintloc 


print zyl macro 
digít 
digit 
digit 
digit 
endm 


. SZOFTVER ÚJSÁG 


xk 
x 
xk 
x 
xk 
ax 
x 
ax 
kk 
kk 
x 
x 
x 
x 
x 


számokat is. A kiírás után a képernyő eredeti tartalmát a prog- 
ram helyreállítja. 

A 09h interrupt szolgál a billentyűzet ellenőrzésére. A prog- 
ramban van egy ellenőrző flag, amely a kijelzés ki- és bekapcso- 
lásáról ad információt. A SHIFHT—CTRL—D gombokkal ezt a 
jelzőt állíthatjuk át ellenkező állapotba. 

Mivel a DSKFLASH közvetlenül a video memóriába ír, 
egyes lassúbb berendezéseknél, például CGA rendszerekben 
tapasztalhatjuk a tárrezidens programoknál oly gyakori , Snow" 
effektust, , havazást" . Ez a látvány a program működése közben 
látható apró villanásokról kapta a nevét. Hercules videorend- 
szereknél nem észlelünk ilyen furcsaságokat. 

Udo May Jung 


DXKXKKKKKEKKKKKKKEKKKKEKKKEKKKKKKKKK KKK k kk kkkokkkikokokkkkokokkoik 


;xk Konstans definíciók x 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIKKKKKKKK 


keyscan egu 20h 
buf len egu 27 
color egu 70h 


DKKKEKKKKKKKKKKKKEKKKKKKKK KKK KK kk kkkkkkkkKKKIKIKIKIKKIKIKKkkokk 
;k És maga a program xk 
KK KKKKKKKKKKKKKKKKIKKKIKKKK ÁKK KKK kk Kkkokkokkkok kkokkokkkkkkkxk 


code segment 
assume cs:code , ds:code 


org 256 
start: mp init 


www db "(c) by mét - pc plus" 
scr pos dw 3946 

oldint13 dd ? 

oldinto09 dd ? 

buffer dw buf len dup( ?) 

activ db 

ecmd db ? 

zyl dw 

vseg 


emd nam "Reset 0" 
"Status olvasás 0" 
"Adatok olvasásal" 
"Adatok írása 
"Ellenörzés 
"Formattálás 


"Böv. Olvasás 
"Böv. írás 

"12. Funkció 
"Lemez Reset 
"14. Funkció 
"15. Funkció 
"Meghajtó Kész? 
"Kalibrálás 
"18. Funkció 
"19. Funkció 
"Kontrollerteszt0" 
"Típusvizsgálat 0" 
"Csere vizsgálatO0" 
"Formátum defin.0" 
"Hibás funkció !0" 


SZ zo EROS EKOT ezta ke 


proc far 

push ds 

Push ax 

XOr ax, ax 

mov ds,ax 

mov al, ,ds:[(0417h]) 
and al, 00001111b 
ecmp al, 00000110b 
je okog 

Pop ax 

pop ds 

ömp cs:(oldint09] 
in al, 60h 

ecemp al, ,keyscan 
jne end09 

inc cs:activ 

sti 

in al, 61h 

or al, 8BOh 

out 61h,al 

and al,7fh 

out 61h,al 

mov al, 20h 

out 20h,al 


A DSKFLASH.ASM Assembler program listája 
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abB3aA uuesbosd sajguusssy WSV HSVIJ4XHSG V 


soprds 
TÁZ"J3urad 
T"uUu2 41ys 
T"u9 gus 
T"u9 days 
T"u92 dus 
T"u9 dus 
Tt"u2 dys 
U09g"Uu2 pue 
YUO"TI S§yox 
f[TAZ]"xo Aom 
Sords 
te gJurTrad 
gy"T? PpPpe 
UP"TR Aou 
euop" Jd dutC 
3891 Tg doOoT 
Ssords :38947Tg 
L"XD AOUI 
9310u ad sur 
T"Te 3893 
gspoT 
soeds 
138-398838 doOoT 
Te 3uTrad 
gsporT :141387398 
gT"XO AOUI 
xg"TS Aowu 
ueu pud 39833O"xg ppe 
T9"xd TUS 
P"TD2 Aou 
ugrug sox 
vZ"TAd ao 
HO pud sge 
ezrTa duo 
[Puo] "TA Aou 
soeds 
Te" J3urTragd 
sás SZOT 
te"Jurad 
Ti S9"T?R Ppe 
34838 pue 9ZT"(TP gns 
spus apoo HOTMT 9C 
SzZT"TP? 3893 
3TUuT TP"TR? AOoOu 
..$.. "OT gp 3o9eds 
OT"ET".x OO ZA USPTA-ASTA x, gp 38 JOTODÍUR AOUI 
94r6E "OPZE"9OT"O MP 1peyoeoe ([sod Jos] íTPpP 4owm 
xdgd"sSp Aou 
UZZ 3UuT so"xd ou 
3tuUuT J398S8IZJO"Xxp aou :54g xgd":"g9 aAowm 
xe"(sod"4o08]) aou sp"xg Aou 
[xgd]j4apeyjo9"xe Aou MSNAOWI dog 
xa"xd ppe uesT 3nd"xo Aowm 
ug"ug aox 4a933nd:S2 39sSIJZO"TP Aou 
e€"rTdgd pug [sod"4o09]:so9"Tg Aom 
(uZ9800]:sSp"Tdg a4ou PT 
94g eur xd":(89 aAou 
UZOOZ  xe duo so"xdgd Aou 
[uo9g00]:sp"xe aou xdgd":"gp aou 
6 sop (3ss54A]:so"xdg Aoui 
3su 39sSIJO"xp Aou ye"r[puo]:so ao 
138 XO"([TÁZ]:S80 Aou 
603uUu7"603UuTPTO"UBO UuTPRUD xe usnd 
ET3UT"ETJUTPTO"UET uTeU xg usnd 
TTD x29 usnd 
axg9gu 90sd T TP usnd 
ts usnd 
sa ysnd 
xe dod 
xe"([(3osA]:S89 aAou 
Te"Te 4ox 
UuggO"ye Aou 
uoTos dur 
UOgO"UR Aou 
[ET3UTPTO]:so duf 
sp dod 
MSAOUI xge dod 
usT Jnd"xo 524a8y er 
183z3xndgd:s9 388I3]3O"TS 4"tTe duo 
[So0d"7410s]):so"Tp e8o aC 
£€"[Tg duo 
TS "sp e8 eC 
go9:Tg Z"Te duo 
t19"-se (uG4pPOJ:SPp 43d e34Ag"TP 4ou 
(395854) :so"Ts xg"S8p Aou 
xo XB"XB JOX 
TP xe usnd 
tg sp usnd :uUS8eT3 OP 
se (ET3UTPTOJ]:so9 du 
mi USeTI OP auC 
([ET3UTPTOJ]:89 T"ATt39e:S92 3393 
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Ismeretlen ismerősök 


PC-CACHE 5.11 és SMARTDRV 


Az , Új lemez"? című sorozatunk részeként e számunkban a merevlemezek 
adatátvitelének felgyorsításáról esik szó. Munkatársunk most két, e célra szolgáló 
szoftver eszközt mutat be. 


Ft ismerősök" rovatunkban olyan programokkal 
99R foglalkozunk, amelyek ott rejlenek a legtöbb PC felhasz- 
náló tarsolyában, ám leírás hiányában nem tudják ezek lehetősé- 
geit kiaknázni. E sorba tartozik a PC-CACHE 5.11 és a 
SMARTDRV.SYS program is. 

Az első egy elterjedt, de a felhasználók által ritkán alkalma- 
zott, míg a másik kevésbé ismert, de hatékonyabb program. 
Mindkettő egy nagyobb szoftvercsomag része, a másodikat rá- 
adásul több programhoz is szállítják. 

PC-CACHE 5.11 

Nagyon sokan ismerik, használják a PC-TOOLS programot. 
Kevesebben vannak, akiknek egy-egy teljes verzió, tehát az 
összes hozzá tartozó program is, a birtokában van. Ezek között 
található aPC-CACHE lemezgyorsító program is. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a régebbi verziók használata nem eredménye- 
zett számottevő javulást. A program szolgáltatásairól kurta le- 
írást ad a HELP üzemmód. A hívásához a következő formában 
kell a programot meghívni: 

PC-CACHE /? 

ez a következő képet eredményezi : 


PC-CACHE, Version 5.11. 
Licensed exclusively to Central Point Software, 
Copyright 1986, 


Inc. 
1989 Multisoft Corporation, All Rights Reserved. 
Summary of Parameters 


/EXTSTART-xXxxxxK Dont use extended memory below xxxxK. 
Flush cache -- set the cache to empty. 
Do not cache drive x. 

Read no more than xx sectors ahead. 
Display measurements. 

Dont batch copy to/from the cache. 
Display parameters in effect. 

Set up XxXxXK cache ín conventional memory. 
Set up xXxxxK cache in expanded memory. 
Set up xxxxK cache in extended memory. 
Un-install the cache. 

Dísplay this information. 


1. kép: A PC-CACHE program HELP képernyője 


A programot paraméter nélkül is elindíthatjuk, ekkor két eset 
lehetséges. 

Ha nincs 640 KB felett memóriánk, a normál DOS memóriá- 
ból vesz el 64 KB-ot a működéséhez, ha talál extended vagy ex- 
panded memóriát, akkor automatikusan azt használja. 

Persze sok lehetőségünk nincs, egy átlagos XT-nél csak 640 
KB memória van. Itt nem célszerű az alapértelmezést meghagy- 
ni, mivel mint látni fogjuk, eznem sokatér. Ha túl nagy memóriát 
foglalunk le, a nagyobb alkalmazások nem férnek el a megma- 
radt memóriában. Márpedig éppen ezek miatt célszerű a gyorsí- 
tás. Tapasztalat szerint 100—128 KB memória lefoglalása mel- 
lett a legtöbb program még működik. Célszerű tehát egy XT ese- 
tében a következő formát használni: 

PC-CACHE /SIZE—100K 

Még egy esetben ajánlott a programot használni, ha ugyan- 
ilyen memóriájú AT gépünk van. Ez ma már nagyon ritka, mivel 
ezek már alapkiépítésben is Il MB RAM-ot tartalmaznak. Ha 
mégsem, itt is használhatjuk a PC-CACHE programot, nincs 
különbség a két rendszer között. 

Lényeges még, ha valami oknál fogya nem elég a memóriánk, 
megszabadulhatunk a programtól, ha a 

PC-CACHE /UNLOAD 

formát használjuk. Ez kiemeli a programot a memóriából, és 
az ismét használható. 

A program a mérés után a következő sebességi adatokat szol- 
gáltatta : 


64 Computer, 


installált XT—10 MHz 


AT386—16 MHz 


memória ST—277R RLL Miniscribe 6085 

ii 

j nincs 

j installálva 162 KB (3X) 168 KB (3X) 

64 KB 125 KB (2,7X) 3490 KB (22X) 

j 720 KB (6,3X) 3410 KB (22X) 

100 KB 680 KB (6x) 4000 KB (25,7X) 
750 KB (6,5X) 3700 KB (23,7X) 

/ 128KB 765 KB (6.6Xx) 3275 KB (21,2Xx) 

750 KB (6,5X) 2955 KB (19,2Xx) 

256 KB 765 KB (6.6Xx) 3375 KB (21,7X) 
750 KB (6,5X) 3030 KB (19,7Xx) 


1. táblázat: PC-CACHE, egy másodpercre jutó értékek 


A mérés 64 KB-os és 32 KB-os adatcsomagokkal történt. A 
táblázatban az első érték a 64 KB-os, míg a második a 32 KB-os 
adat. Zárójelben a CORE program által meghatározott gyorsítá- 
si faktorok láthatók. XT és AT esetében a memóriaméret 640 
KB volt, míg a 386-os gépnél az expandednél gyorsabb extended 
memóriában futott. 

A táblázatból kitűnik, hogy a már említett 100—128 KB me- 
móriánál kapjuk az optimális hatást. Erdemes odafigyelni, mivel 
egyes programok már a 100 KB-os értéknél is kifogynak a me- 
móriából. Ilyen például a dBase I[V is. 

.. A használható paraméterek közül a fontosabbak a követke- 
zők: 
EXTSTART: ezzel azt a memóriaméretet határozhatjuk meg, 
amely alatti részt nem vehetjük igénybe a feladathoz. A 286/ 
386-os gépek extended memóriája esetében van jelentősége. 
/EXTSTART-—1000K az 1 MB alatti extended memóriát nem 
veszi igénybe. 
I: Ha valamelyik egységet nem kívánjuk gyorsítani, ezzel a para- 
méterrel utasíthatjuk a programot. /IA paraméter az A : és a B: 
egység gyorsítását letiltja. 
MAX: Alapértelmezésben a program négy szektor adatát kezeli 
egyszerre. Ha szükséges több szektor összevonása, itt megtehet- 
jük: /MAX-16 paraméterrel 16 szektort vonunk össze egy mű- 
veletbe. 
SIZE: A DOS alatti, 640 KB memóriából, mennyit vehet igény- 
be. Ez a leggyakrabban használt paraméter. 
SIZEXP : 
SIZEXIT: Az expanded vagy az extended memóriából igénybe 
vehető mennyiséget adhatjuk meg Így. 
UNLOAD: Ezzel megszabadíthatjuk a memóriát a 
PC-CACHE programtól, ha kevés a hely. 
Az EXTSTART, SIZE, SIZEXP, SIZEXT paramétereknél a 
mennyiséget kilobájtban adhatjuk meg, és a , K"-t az érték után 
ki kell írni. 

SMARTDRV.SYS 

A második, kevésbé ismert és használt gyorsítóprogram jóval 
kevesebb installálási lehetőséggel bír, ezzel szemben sokkal jobb 
eredményt érhetünk el vele. Ha valaki megvásárolja például a 
Microsoft Windows valamelyik verzióját, a DOS 4.0x operációs 
rendszert, vagy az MS Excelt, megtaláljaa UTILITYlemezen a 
SMARTDRV.SYS nevű állományt. Ezt a programot a merevle- 
mezünk gyorsítására készítették. 

Installálása előtt vizsgáljuk meg, hogy a program milyen felté- 
telek mellett használható : 

— Csak extended vagy expanded memóriában képes 
működni. 
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PORT[($61] :- M; 
PORTC$20] :-— $20; 
END; 


( KXKKXKXKKXXXXIXIZIKKKKKKKEZEEKKEEEKKEKKKKEKEKEKEEEKET ) 


($F-r) 


PROCEDURE ITR9H(FLAGS,CS,IP,AX,BX,CX,DX,SI,DI, 
DS, ES, BP:WORD) ; 


INTERRUPT; 
(1$F-) 


VAR P6O,P61,FLAG : BYTE; 
STR : STRING; 


BEGIN 
P6GO : 
P6l : 
STR : A 
STRCOJ] :- HO; 
IF (MEMC$40:$17] AND 
BEGIN 
CASE P6O 


PORTC$60]; 
PORTC($61]; 


z $C) THEN 


OF 
STR : 
OL R rt 
SzStR : 
SOL R: s 
ér zyi 4 180 
SSOTR s 
SZEGI R s 
SZE ER és 
s STR 
: STR 
: STR 
SOR: 
: STR 
SOT Rz 
SZSER s 


SZOFTVER ÚJSÁG 


nevű program: 


A 

POP DS 

LES DX,C24] 
CS:MOV C183],DX 
CS:MOV C185],ES 
MOV WOC24],136 
MOV [C26],136 
MOV C26],CSs 

LES DX,C58] 
CS:MOV [C18D].,DX 
CS:MOV [L18FJ,ES 
MOV WOL58],187 
MOV C5AJ, CS 
MOV DX,14A8 

INT 27 

PUSH AX 

IN AL,60 

MOV AH,D 

CMP AL,57 

JZ 145 

MOV AH,E 

CMP AL,58 

JNZ 181 


PUSH BX 
PUSH DS 
MOV BX, 40 
MOV DS,BX 
MOV AL,[C17] 
TEST AL,3 
JZ 155 

OR AL,2 

OR AL,1 
SUB AH,2 
SHL AL,1 
TEST AL,10 
JZ 157 

MOV AL, FF 
MOV BX,C1C] 
MOV CBXI,AX 
ADD BX,2 
CMP BX,[C82] 
JB 175 

MOV BX,C80] 
CMP BX,C1AJ 
JZ 17F 

MOV C1CIJ,BX 


F11, FI2 DOS-ban is 


kiterjesztett billentyűzeten található F11 és FI2 gombok 
használatát a DOS nem támogatja, a PROMPT paranccsal 
sem tudjuk felprogramozni. Ezen segít az alábbi, F11F12.DEB 


NF11F12.COM 
Ww 


G 


SSTR : 
SSL Rs s 
SOR oz 
megi tés 
SL Rt 
SZER s 
SZTN s 
SZOT: 
Sz8TR is 
sol Rs 
szágoy ése 
eszében 4 58 
tb u 484 
eezök ei Hi 5 éget 
: STR : 


Az F11F12 program listája 


A programot egy közönséges ASCII formátumú szövegszer- 
kesztővel kell begépelni, ügyelve az RCX parancs előtti üres sor- 
ra. Magát, a végrehajtó F11F12. COM programot a DEBUG 
F11F12.DEB paranccsal hozhatjuk létre. Az FI11F12.COM 
program a lefuttatása után a többi nyomógombhoz hasonló nor- 
mál BIOS billentyűkódokat szimulál az F11 és F12 gombokhoz 
is. A két billentyű programozása az alábbiak szerint történhet : 


prompt $e. 10 ,133:"dir."." /p:;13D 
prompt $e [05134 ;"dir ". /p";13p 


NKXELCHOJHNDTOZZOXZUHAHTO-J-JYHAN 


LE HEG 1 AGG 1 VE 1 VR 1 RA 1 ERR 1 ERGA 1 ERGA 1 1 TERRA 1 TAGRA 1 TERRA 1 TRRR 1 ER 1 HG 1 AN 1 EK 1 VEGA 1 VGA 1 GRRR 1 RA 1 EE ERR 1 HRRRR 1 ERRAN 1 ERR 1) 


END; 
END; 
FLAG :-— MEMC($40:$17]) 
IF ((STR - 7") AND 
((FLAG - $9) OR (FLAG 
OR (FLAG 


$A ) 

$B))) THEN 
BEGIN 

CASE P6O OF 

SZEN és 
sBTR s 
ölt 4 5 égés 
Szak kte 
EST Rés 
msg ny 4 ja 
5 SPR 
SZENN Ree 
STR 
Hobby u seek 
Et -uW sét 
e NR se 
osztá ás 
Sz OPRSt 
öt ey 4 röséri 
S: SPR ds 
S ASÉRés 
érkry izét 
SZ SER s 


Természetesen a művelet csak akkor alkalmazható, ha a 
CONFIG.SYS állományban a DEVICE— ANSI.SYS utasítás 


lálható. 
megtalálható Gerhard Schild 


SARRAY ss 
"BOOLEAN "; 
"CLRSCR "; 
KDIV2Sis 


-RUNCTION "; 
-CHAR "; 
-INTEGER "; 

- IMPLEMENTATION 


e 

Lemezvizsgálat 

Sokszor szükségünk lehet arra, hogy a programunkból, valami- 
lyen módszerrel megvizsgáljuk a floppyk, vagy Winchesterek ál- 
lapotát. A , CHKDRV.PAS" programban láthatjuk, miként 
oldható meg a probléma. A kipróbálásnál nyomja le azt a billen- 
tyűút, amelynek megfelelő egységet vizsgálni akarja. A próba be- 
fejezéséhez pedig az ENTER billentyűt üsse le! 


" INTERFACE "; 
SOBSEs 
"PROCEDURE " ; 
"POINTER "; 
"RECORD "; 
"STRING "; 
SEXYERE S 


uses dos.ert; 
var lw: char; 


NKKXELCHUHNDTOZZUOUNSXUAHTA-JNHKAUNP 


100 1 VEGA LGA ARRA TERRA LK LEGGEL GRAN 1 RL 1 GR 1 ERGRN 1 EGB LG 1 TER 1 EGRRN 1 E 1 ARRA 1 ERRRN 1 ERGA LA 1 ERRE LR 1 ) 


function CheckDrive(Drive : Byte): Boolean; 
var regs: registers; 


anz floppy,a or b: byte; 


END; 


b ; 
END; egin 


anz floppy:-((mem[$40:$10]) And 192) Shr 6)-1; 

a or b:-mem[ $50 : $04]); 

If ((Drive-1) And (anz floppy-1) And (a or b-00)) 

Or ((Drive-O) And (anz floppy-1) And (a or b-01)) then 
begin 

CheckDrive:-False; 

exit; 

end; 

CheckDrive:-Not(DiskSize(Drivet1)--1); 
end; 


IF::STR.€2 
BEGIN 
INBUFFER( STR) ; 

RESET( P61); 


"7" THEN 


END 
ELSE 
INLINE( $CD/$68 ) ; 


END; 
begin 
repeat 
begin 
lw:-readkey; lw:-upcase( lw); 
If Not CheckDrive(ord(1w)-65) then 
Writeln("7A(z) ",1lw,": meghajtó nem elérhetö! " ) 
else Writeln("A(z) ",1lw, ": meghajtó használható..." ); 
end: 
until lw-t13; 
end. 


(kkkkkkkkkkkkkkkkKKKKKKKKEKKEKKKKKkkkkkkkkkkkkkk) 
BEGIN 


GETINTVEC( $9 , PO) ; 
SETINTVEC( $68 , PO) ; 
SETINTVEC( $9 , 0ITR9H ) ; 
KEEP ( DOSEXITCODE ) ; 


A CHKDRV.PAS program listája 
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Winchesterek installálása 


Új lemez III. 


Sorozatunkban ezúttal 

a sebesség javításáról, 

a fragmentáció elkerüléséről, 
adatsűrítésről, archivá- 
lásról esik majd szó. 


számítógéppel rendszeresen fog- 

/. We többnyire kialakult 

már egyfajta karbantartási, az 

adatbiztonságot célzó rutin, amit meg- 

szokott, s amiben hisz. Cikkünkkel 

azoknak szeretnénk segíteni, akiknek 
ismeretei e téren szegényesebbek. 

Elsőként néhány lényeges gondolat 
az adatátviteli sebességről. Már az első 
részben szó volt róla, ez milyen fontos 
paraméter. Most csak az egyik, ezt be- 
folyásoló tényezőt emeljük ki, a gyorsí- 
tótárat (cache). Egyszerű eszközökkel 
csak ennek a segítségével tudjuk a se- 
bességet jelentősen növelni. Az eljárás 
lényege, hogy a kiolvasott vagy felíran- 
dó adatokat egy átmeneti memóriába, 
pufferbe írjuk. A számítógép, illetve a 
merevlemez közvetlenül ezt használja a 
munkája során. Már a vezérlőkártyák 
között is különbségeket találunk az al- 
kalmazott pufferméret alapján. A mi 
feladatunk tehát az, hogy megfelelő 
memóriát biztosítsunk e célra. 

Az ilyen, lemezgyorsítás céljára ké- 
szített programból több fajtát is besze- 
rezhetünk, mi most két programot em- 
lítünk meg. Mivel a memória a kulcs- 
kérdés, alapvető különbség a progra- 
mok között az, hogy képes-e a normál 
DOS alatti memóriában működni (640 
kB). Ha nem, akkor a PC/XT gépek 
közül csak azokhoz használhatjuk, me- 
lyeknek van valamilyen szabványos, 
például EMS, memóriabőóvítése. 

Természetesen mindez igaz az AT tí- 
pusú gépekre is, ha azoknak nincs 640 
kB-nál nagyobb memóriája! Az ilyen 
feltételnek megfelelő gyorsítóprogram 
a PC-TOOLS programcsomaghoz tar- 
tozó PC-CACHE. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy érzékelhető gyorsításra 
csak a PC-TOOLS 5.5-ös verzióhoz 
szállított program alkalmas, a régeb- 
biek nem produkáltak észlelhető 
különbséget. A program installálási le- 
hetőségeiről — melyetaPC-CACHE/? 
utasítással a képernyőre kiíratha- 


tunk —, az , Ismeretlen ismerősök" cí- 
mű rovatban, a szoftver újságban, ej- 
tünk néhány szót. 

Egy átlagos kiépítésű XT gépnél a 
következő módon . installálhatjuk a 
programot: írjuk be az 
AUTOEXEC.BAT állományba: 

PC-CACHE /IA /IB 

A /IA ésa /IB opció aztjelenti, hogy 
a floppyegységeket nem kell gyorsítani. 
A fenti sor valamivel több mint 64 kB 
memóriát használ fel a feladathoz. A 
640 kB-nál nagyobb memóriaméretű 
gépeknél az extended vagy az expan- 
ded memóriát vehetjük igénybe. 

A program egyik előnye, hogy na- 
gyon elterjedt, és az XT típusú 
gépekhez is használható. 


Sajátkezűleg (EE 


szüntetésével érhetünk el. Amikor egy 
üres merevlemezt (de természetesen 
mindez igaz a hajlékonylemezre is) 
töltünk fel adatokkal, a DOS az állo- 
mányokat a merevlemez szektoraiban 
helyezi el. Azt, hogy hány adatszektort 
foglal le egy állomány, a lemez felépíté- 
se dönti el. Ettől függetlenül az új adat- 
hordozón az összetartozó adatblokkok 
egy sorfolytonos lemezterületre kerül- 
nek. Ez igaz addig, amíg egy állományt 
le nem törlünk. A letörölt állomány 
szektorai ugyanis a DOS számára sza- 
bad helynek számítanak. Ha ezután is- 
mét új programot írunk fel, két eset le- 
hetséges: 
— vagy befér a szabad helyre az új 
adatállomány, és akkor a DOS be is 
írja, 
— vagy , hosszabb" annál, és a szabad 
helyre, , lyukba", csak a szabad szekto- 
roknak megfelelő méretű részt rögzíti, 
a többi számára más alkalmas lemez- 
területet keres. 

Nyilvánvaló, hogy azokon a 


Viszont a gyorsítási értéke csu- A sebes- gépeken, amelyeken rendsze- 
pán másfél-kétszeres. ség resen dolgoznak, rövidesen 
Ha olvasónknak AT beren- töredezett állományokkal telik 


dezése van, melynek a memó- 
riája legalább 1 MB vagy XT, 
de van hozzá EMS memóriabővítése, 
akkor egy sokkal jobb tippel szolgá- 
lunk. A Microsoft cég egyes program- 
csomagjaihoz, például a Windows, 
DOS 4.00, ad egy piciny programot. Ez 
nem más mint a SMARTDRV.SYS 
nevű merevlemez-gyorsító rutin. Ez a 
program csak a 640 kB memória felett 
képes működni, akár extended, akár 
expanded típusú memóriában. Termé- 
szetesen az expanded memória sebes- 
sége jóval kisebb, mint az extendedé, 
ezért az olyan berendezéseken, ahol 
dönthetünk a memóriabővítés fajtájá- 
ról, részesítsük előnyben az utóbbit. 
A program  installálását, és a 
különböző gyorsítási értékeket szintén 
a már említett , Ismeretlen ismerősök" 
rovatban részletezzük, de azért lássunk 
egy gyakori formulát. Az AT gépek 
legtöbbször 1l MB memóriával kerül- 
nek a felhasználóhoz. A fennmaradó 


. 384 kB memóriát a legtöbb program 


csak mint RAM lemez képes kihasz- 
nálni. Ennél a merevlemez gyorsítása 
sokkal nagyobb előnyöket nyújt. Írjuk 
be a CONFIG.SYS állományba: 

DEVICE-SMARTDRV.SYS 384 
sort. Ezután indítsuk újra a számítógé- 
pet, ésa megmaradt 384 kB memóriát a 
gép a merevlemez-gyorsításra fogja fel- 
használni. Ha valaki kipróbálja, megle- 
pő gyorsulást tapasztal. 

Kevésbé látványos az a javulás, amit 
az adatok fragmentációjának meg- 


mámora 


meg a merevlemez. A beolva- 
sáskor pedig a berendezés az 
ideje nagy részében azzal foglalatosko- 
dik, hogy az állományhoz tartozó adat- 
részeket keresgél a lemez egész terüle- 
tén. Normál esetben az író/olvasófej 
csak rááll az adatállomány első szektorá- 
ra, és egy menetben , beszippantja" az 
egészet. 

A probléma megoldása: rendszeres 
időközönként meg kell szüntetni a 
fragmentációt. Erre a feladatra két 
programot ajánlunk. Az egyik a PC- 
TOOLS csomagban található COM- 
PRESS.EXE program. A másik a 
NORTON SPEED DISK. Ez utóbbit 
csak a 4.0-ás és a 4.5-ös változathoz 
szállítják. Mind a két program kiválóan 
ellátja a feladatot, a COMPRESS 
azonban képes a nem használt lemezte- 
rület , törlésére" is. 

Azt gondolhatnánk, hogy csak a 
fragmentáció ellen célszerű használni a 
fenti programokat. Ekkor azonban 
megfeledkezünk egy nagyon kényes 
problémáról. A merevlemez (és a haj- 
lékonylemez is) mágneses adatrögzítő 
eszköz. Gondolnunk kell a mágneses- 
ség romlására, sérülésére is. A nagygé- 
pes tapasztalatokat szerzett olvasóink 
előtt nyilván ismert a mágnesszalagok 
időszakos átmásolása, frissítése. A 
fragmentáció megszüntetése kapcsán a 
programok elvégzik ezt a feladatot, sőt 
a COMPRESS a nem használt részeket 
is rendbe rakja. A művelet elkezdése 
előtt ajánljuk, hogy végezzék el a 
következő néhány lépést: 


Computer 6 7 


Ex Sajátkezűleg 


1. A lemezen létrejött BAK állomá- 
nyokat töröljék le, de ez igaz az összes 
felesleges állományra is. 

2. Hajtsák végrea DOS CHKDSK/F 
parancsot, ha ez talál , hibás" részt, vá- 
laszoljanak YES-el. 

3. Ha az előbbi lépésnél YES volt a 
válasz, a keletkezett állományokat tö- 
röljék le a DEL WV. CHK paranccsal. 

4. A NORTON programcsomag 
birtokában a DS programmal rendez- 
zék sorrendbe a katalógust, célszerű a 
rendezést kiterjesztés és név szerint vé- 
gezni: DS EN /N. A NORTON híján 
használható a PC-TOOLS program is, 
de ekkor az alkönyvtárakban egyen- 
ként kell végigmenni, és elvégezni a 
rendezést. 

5. Ezután futtassák le a COMP- 
RESS programot. 

Hasonló gondokat jelent a sok ada- 
tállomány kezelése, vagy a lemez hely- 
kihasználása szempontjából az állo- 
mányméretek csökkentése. Sokan hi- 
szik, hogy a merevlemez kapacitása 
, végtelen". Szinte mindent felpakol- 
nak rá, legális és lopott programokat 
egyaránt, adatok tömegét, függetlenül 
attól, szükség van-e rá az elkövetke- 
zőkben. De gondolhatunk arra is, 
hogyha sok, kisméretű programunk, 
állományunk van a merevlemezünkön, 
például rövid programlisták, levelek, a 
tárolásukat csak pazarlóan végezhetjük 
el. Egy példa: 


FS-File Size, Advanced Kdition 4.50, 
(C) Copr 1987-88, Peter Norton 
C:NWs5 
box 512 bytes 
doc.2 384 bytes 
doc.4 768 bytes 
label3a 3.328 bytes 
labela 1.408 bytes 
labelxla 1.792 bytes 
rolodexa 1.536 bytes 
sholabel 1.024 bytes 
sholabl3 2.944 bytes 
sholablix 1.152 bytes 
shoroldx 1.024 bytes 
olvasdel 12.705 bytes 
doc.5 bytes 
key 4.884 bytes 
doc.6 384 bytes 
doc.7 768 bytes 
doci.3 512 bytes 
docZU43 bytes 
35.851 total bytes in 18 files 
57.344 bytes disk space occupied, 37X slack 
Drive usage 
33.449.984 bytes available on drive C: 
18.718.720 bytes unused on drive C:, 56X unused 


Látható tehát, a fenti példában a kis- 
méretű állományok logikailag csak 
35 851 bájtot foglalnak el. Fizikailag 
viszont már 57 344 bájtot, tehát 3790 
terület elvész! 

A magyarázat a következő: a leme- 
zeknél több adatszektort összevonnak 
egy-egy logikai egységbe. Egy hajlé- 
konylemeznél, egy szektor mérete pél- 
dául 256 bájt. A lemez két oldalán szem- 
ben levő szektorokat, amit a két fej egy- 
szerre , lát", a DOS összevonja, egy 1o- 
gikai egységként kezeli a rendszer. Te- 
hát a legkisebb területi egység mérete 
512 bájt. Egy Seagate S5T277R me- 
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revlemeznél a szektorméret 512 bájt, 
abból négyet von össze az operációs- 
rendszer, tehát a minimális egység 
2048 bájt. Ennél kisebbet nem képes 
kezelni. Ez azért bosszantó, mivel ha 
egy egészen kicsiny állományt írunk fel 
rá, a következő elképesztő eredményt 
kapjuk: 
FS-File Size, Advanced Edition 4.50, 
(C) Copr 1987-88, Peter Norton 


C:NWS5VDOC 


a.txt 3 bytes 


2.048 bytes disk space occupied, 99X slack 
Drive 


usage 
33.449.984 bytes available on drive C: 
18.655.232 bytes unused on drive C:, 56X unused 


Ez a 3 bájtos állomány elfoglalja az 
egész logikai egységet, mind a 2048 
bájtot, és ebből 9999-otelpazarol. Ezt a 
helyet azután már a DOS nem használ- 
ja másra, nem bocsátja a szabad helyet 
más állomány rendelkezésére. Célsze- 
rű tehát a kisméretű adatainkat — ha 
sok van belőlük, és nem használjuk 
azokat egyszerre — egy nagyobb egy- 
ségbe foglalni. Az ilyen egységbe fog- 
laláshoz a legmegfelelőbb az 
úgynevezett tömörítő progra- 
mokat használni. Ezek nem 


a megadott programokat, ha- 
nem bizonyos mértékű adattömörítést is 
elvégeznek. Az ilyen, gyakrabban hasz- 
nált tömörítő programok az ARC, 
PKARC, PKPAK, PKZIP programok. 
(A tömörítő programokról múlt szá- 
munkban részletesen írtunk). Ezek a 
programok közkézen forognak, pár 
száz forintért beszerezhetők, mint sza- 
bad terjesztésű szoftver. Gyakrabban 
csak akkor használják őket, ha az ada- 
taikat archiválják. Képzeljenek el egy 
titkárnői rendszert, ahol nagymennyi- 
ségű, pár kilobájt méretű levél keletke- 
zik folyamatosan. Ezek a levelek a fent 
bemutatott pazarlást végzik a merevle- 
mezünkön. Célszerű, ha ezeket az állo- 
mányokat összesűrítjük egy közös állo- 
mányba, ahonnan bármikor előszed- 
hetjük a számunkra fontosat. A becso- 
magolást elvégezhetjük például a 
"PKARC M LEVELEK VALA- 
MI.DOC" paranccsal, de természete- 
sen a pontos szintaktika az adott 
tömörítő program dokumentációjában 
megtalálható. A lényeg, hogy az adat- 
állományunkat , bemozgassuk" a sűrí- 
tett állományba. De létrehozhatjuk a 
, SURITES.BAT" állományt is, amely 
a következő sorokból állhat: 

PKARC MC LEVELEK 71 

Így, ha kiadjuk a , SURITES VA- 
LAMI.DOC" parancsot a fenti ered- 
ményre jutunk, de ráadásként még 
megjegyzést is írhatunk az adatunkhoz. 
Ezt a későbbiekben majd kiírathatjuk. 
Az így tárolt adataink tartalmát a 
"PKARC V LEVELEK" vagy a 


Vasalt 
csak egy állományba helyezik adatok... 


, PKARC VC LEVELEK" paranccsal 
megtekinthetjük, és a visszaalakítás se- 
gítségére létrehozhatjuk a , VISZ- 
SZA.BAT" állományt: 

PKXARC — R LEVELEK 91 

Segítségével az. előbbi levelünket a 
,, VISSZA VALAMI.DOC" parancs- 
csal nyerhetjük vissza. Ez a sűrítési mú- 
velet sok szempontból kapcsolódik az 
adatarchiválási munkához is. Célszerű 
az archiválandó adatainkat előbb ösz- 
szesűríteni mind a szükséges lemezek 
számának lecsökkentése, mind az ar- 
chiválásra fordítandó idő miatt. 

Az adatok archiválására a DOS a 
BACKUP és a RESTORE parancso- 
kat kínálja. Ezek a programok végül is 
nem rosszak, de sajnos akad néhány, 
nagyon komoly fogyatékosságuk. Elő- 
ször is DOS verzió függőek. Egy 3.30 
verziószámú DOS-hoz tartozó BAC- 
KUP-pal kimentett adatokat csak az 
ugyanilyen verziójú RESTORE prog- 
rammal tölthetjük vissza. Ugyanilyen 
veszélyes, ha az adataink csak több 
lemezen férnek el. Ha ilyenkor 
valamelyik, sorrendben köz- 
bülső lemez meghibásodik, 
lehetetlenné válik .az ada- 
tainknak a visszanyerése. 
A harmadik negatívum pedig az, hogy 
a program kezelése primitív. Ha tehát 
szükségünk van sok adat archiválására, 
szerezzünk be egy megfelelő adatarchi- 
váló programot. 

Ilyen például a FASTBACK PLUS 
vagy a PC-TOOLS 5.5 programcso- 
maghoz tartozó PC-BACKUP prog- 
ram. Ez utóbbi az egyik legjobb szolgál- 
tatást nyújtó program, ha azt is figye- 
lembe vesszük, hogy a program komp- 
lett utility csomag része. A vásárláskor 
lényeges szempont a sebesség, a hard- 
ver függetlenség és az interaktív kezel- 
hetőség. Célszerű az adatarchiválást 
összekapcsolni az adatsűrítéssel. Nem 
mindegy ugyanis, hogy mennyi lemezt 
használunk fel az adatok elmentésére, 
de természetesen az sem, mennyi időt 
vesz igénybe maga a mentés. Az emlí- 
tett két program választási lehetőséget 
ad arra, hogy a kimentés során történ- 
jen-e adatsűrítés. A sűrítés mértéke át- 
lagosan megegyezik a cikkünkben em- 
lített sűrítő programok mértékével. 
Azért ezt a két programot említettük, 
mivel az országban szinte mindenki 
hozzáférhet, és a szolgáltatásaik megfe- 
lelőek. A PC-BACKUP előnye, hogy 
lehetővé teszi az archiválandó adatok 
interaktív, egérrel való kiválasztását és 
visszatöltését. A FASTBACK PLUS 
viszont bizonyos szempontból progra- 
mozható. A sebességük közel azonos, a 
PC-BACKUP vamivel jobb arányban 
sűrít. Tervezzük, hogy a későbbiekben 
egy teszt keretében , összeeresztjük" 
őket. György György 
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Hid a , Windows" felé 


Ki ne szeretné minél 
kezesebbé tenni 
számítógépét? Azok, akik 
ezt az MS- Windows 
idomításával kívánják 
megtenni, segítőtársra 
lelhetnek az amerikai 
Comfobridge-ben. 


felhasználói csatolók hátránya, 

hogy a felhasználó csak fáradsá- 

gosan tudja saját alkalmazásai- 

val bővíteni. Az egyetlen eszköz erre a 

melléadott fejlesztési környezet, amely 

azonban alapos programozási ismere- 

teket feltételez. A DOS-ban kötegelt 

adatállományokkal automatikusan fut- 

tathatunk állandóan visszatérő utasí- 
tássorozatokat. 

Ezek közül a legismertebb az AU- 
TOEXEC.BAT, amely a rendszertöl- 
téskor szükséges utasításokat tartal- 
mazza. Az SPI Comfobridge program- 
ja hasonló, igen kényelmes, kötegelt 
feldolgozást végző segédeszköz, amely 
hajlékonyságával tűnik ki, és emellett 
könnyen elsajátítható, használható. 

Készíthetünk vele például saját 
Desktop menüt, redőny szerkezetű 
egységekkel, amelyekből . 
a programokat meghív- 
hatjuk anélkül, hogy vé- 
gig kellene lépegetnünk a 
tartalomjegyzéken. De 
készíthetünk a Comfo- 
bridge-dzsel másoló abla- 
kot, sőt saját felhasználói 
programokat indító me- 
nüt is. A Comfobridge 
géprevitele nem áll más- 
ból, mint egy dupla sűrúű- 
ségű lemez tartalmának 


Display Rovs [TT 
Display Colunns 

id Result Variable (6. Filenane Jenplate 
ESorteú 6Jlie to Edit Ct1l 
Mtvltiple Selections 


ed 
lístbox at 215 21 
end 


! §dialog load copy 
if Xerrorg ss 1 then 
EZ ASE $nachx ! jj 


MS -D0$ tenster EE 
örtd - CoPY.BR 


Search Paste Üptions 


size 286 134 


caption "Conputer Persönlich Test Copyzttove-Box" 
groupbox at 8 11 size 98 81 "fgyellverzeichnis" 
groupbox at 198 11 size 90 81 "Zielverzeichnis" 


text at 12 98 width 26 


listbox at 31 21 lines 8 width 12 sorted setedit result von setdir tenplate 


edit at 12 113 width 20 result von 
pushbutton at 112 112 width 4 "ok" 
pushbutton at 146 112 cancel "ÁAbbruch" 


99.as 


radiobutton at 119 19 default 1 result funktion "Kopieren" 


radiobutton at 119 34 "Bewvegen" 
text at 194 98 width 28 
edit at 194 113 vidth 24 result nach 


listbox at 215 21 lines 8 width 12 sorted setedit result nach setdiv tenplate 


end 


dialog load copy 
if Xerrorgx -z 1 then 
copy Xyonx xnachx ! 
if Xfunktionx :7 2 tha 
del 4XyonX j ABC. IX 
(ABLÁGE , EXE 
(BR.COH 
BRDOS EXE 
IBRDVN, EXE 
IBROVN,LIB 
"BRED,EKÉ 


endif ! 
elseif Xerrorx -z 2 then! 


A 


E: 141286 


r Ouellyerzeichnis——— 


6 Kopieren 
€ Bewegen 


CUUSKEKKEKEELO EX. 


Csak néhány programsort kell leírni a párbeszédkerethez 


tartalmazza, és ezenkívül kiegészítő 
funkciókkal is felszerelték. Többek 
között van egy a DDE Windows kom- 
munikációs moduljához (dinamikus 
adatcsere) és egy konvertálója Bridge 
adatállományokból a Windows SDK 


Brid (DIALUG) CoPV.bh 


) del ni copy 
ÜLÉSRE EZÉ 


1st Source" 
OO Alnnediate (BEGIN/END) 


Obata File 


EJDír Patb in Text Ctl 
c Varjable 
Tenplate [867 


BIT GT YANG er meameezemamaaven 


Conputet Persünlich fest Copy/Move Hox 


TEEKEE SÉT szag 
i íti ! 


Í aea ! 


átmásolásából merevle- / if efunktionk ss.2 
mezre. Vigyázni kell, endif 


mert van külön Win- 
dows/286 és Windows/ / 
386 Comfobridge és a 

Comfobridge/ 386 utasí- 
táskészlete nagyobb. Ki- 
fejezetten fejlesztők szá- 
mára készítettek olyan 
készletet is, amely mind- 
két Comfobridge-változatot 


end 


elseif kerrorX 52 t 
edalete "keine Datei 
i 


A Bridge-Editorral közvetlenül hozzuk létre párbeszédkeretünket 


Mr —a 


formátumába. Ez mindenkit érdekelhet, 
aki a Windows szoftverfejlesztő készleté- 
vel — C nyelven programozva — dolgozik. 
A Bridge-Editor integrált program- 
generátora a képernyőn hozza létre az 
ablakokat és párbeszédes kereteket. 
Az ezekhez tartozó prog- 
ramkódot automatikusan 
hozza létre. A generálás 
során az egyes keretek és 
különféle mezők az egér- 
rel szabadon pozicionál- 
hatók. A már generált 
elemre ráállva bekapcsol- 
juk az opció keretet, 
amelyből csak ki kell vá- 
lasztanunk a megfelelő ki- 
alakítási paramétereket. 
A mindenkori felirat- 
szövegeket viszont be kell 
írni, megtanulva hozzá a 
szabályokat, amelyek sze- 
rint az utasítások a listák- 
ba kerülnek. 
Szerkesztéskor  vala- 
mennyi utasítás bekérhe- 
tő, így a billentyűzés mi- 
nimális. Kevés tehát az 
esély a szintaktikus hibá- 
ra. A szemantikus hibák 
kiszűrését is megkönnyí- 
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E Programteszt HEVZVEZUEKEBEESKTTSTETZ BSE ETT TESSKTEZTN KE TESB 


ti, hogy a ROM-opció segítségével a ! 
megírt segédprogramot azonnal futtat- 


ni lehet. Saját programozási kísérlete- 
ink azt mutatják, hogy a Comfobridge- 


nél azért szélesebb körű ismeretekre ! 


éppúgy szükség van, mint a DOS köte- 
gelt adatállományok írásánál. 

A szabványos parancsok mellett a 
Comfobridge néhány érdekes cseme- 
gét is kínál, amelyek tulajdonképpen az 
adatátvitelhez kapcsolódnak. Erre a 
célra két program szolgál, amelyek a 
háttérben dolgoznak. Az egyik koordi- 
nálja és figyeli a Windows és DOS al- 
kalmazások együttműködését azért, 
hogy a Bridge alatt DOS-programokat 
is lehessen hívni. A Bridge utasítás- 
készletnek egy része ugyancsak hasz- 
nálható DOS-programokra. További 
különlegesség az üzenetvezérlő, amely 


Getting Started 


if Desktop ) Uieuw this Batch File, Clock 


i Ci 


Névjegy: Comfobridge/286/386 


Rövid leírás : 


A Comfobridge/286 és /386 kötegelt — 
batch — adatállományoklétrehozására szol- 
gáló program az MS-Windowshoz. Redőny- 
menüket és párbeszédkereteket hozhatunk 
vele létre. A Toolkit jó szolgálatot tehet lai- 
kus, a számítógép rendszerét nem ismerő 


felhasználó számára készülő alkalmazói 
programok fejlesztésekor. 


A Comfobridge parancskészlete : 

A legtöbb parancsnak sok paramétere van, 
de érdemes ezeket megismerni. A Comfo- 
bridge éppen olyan rugalmas a Windows- 
ban, mint a batch programozás a DOS-ban. 
Széles körű szolgáltatásaihoz tartozik a 
tömbkezelés, a párbeszédkeret és redőny- 


. Hana 


ESZT AN ATO ELET sa NGTEL mát 


—Hotizblock - GETSTARD-BA 


Datei 


Bearbeiten Suchen 


j REH KERNERNERVNENÉKNYÉEENEKERENEN KAN ÉREK BENE ENEENNEENÉGERENAR KEKE ASE 


ii REM GETSTART.BR -- 


Ihis 15 a sanple Bridge batch file for the 


j REH Getting Started section in the Bridge User Guide. 


í REH ERNEK ENKKENEAKEVEKVENNEKEKAK NANE EEEN ERENENERÜKENNEKZNNÁN EAN GERE. 


H CAPTION "Getting Started" 


Ú MENU LOAD 
! BEGIN 


POPUP $Desktop 
BEGIN 


HENUITEM Clip8btoard 
MENUITEM Glalculator 
HENUTTEM Cag$lendar 
ND 


EXEC ablage; MOVE 15 30 75 68 
EXEC rechner; MOVE 28 35 58 58 
EREC kalender; MOVE 25 48 65 58. 


MENÜITEM "8View this Batch File" EXEC notiz getstard.br 


MENULTEM $C10ck 


END 


EXEC uhr; MOVE 20 35 58 50. 


Minta a Windows batch állomány létrehozásához 


egy tár-tartományt használ az adatátvitel-. ! 


hez. A Comfobridge/386-tal összekötve 
például aDOS-képernyő egy tartománya 
a Windows-Clipboardba átvihető, és on- 
nan bevihető egy DOS-programba. 

A Windovs alkalmazások üzeneteit 
is továbbítja az üzenetvezérlő más 
programoknak. Egy sok-munkahelyes 
környezetben saját postaládák alakul- 
nak ki, hogy közöttük az információ 
gyorsan cserélhető legyen. Ennek so- 
rán figyelembe kell venni a Comfobrid- 
ge hálózatba köthetőségét is, mivel az 


üzenetek hálózaton keresztül is továb- / 
bíthatók. Az alapcsomaghoz tartozik 


egy 120 oldalnyi felhasználói ké- 
zikönyv, illetve egy 200 oldalas refe- 
rencia könyv is, amelyben az összes pa- 
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rancs és funkció ábécé sorrendben sze- 
repel. Az eszközkészlet is saját leírást 
tartalmaz. A dokumentumok elegendő 
segítséget nyújtanak, időt igényel vi- 
szont az elolvasásuk. Segítenek a prog- 
ramlemezen található példák is, ame- 
lyek jó áttekintést adnak. 

A Comfobridge mégsem olyan 
program, amelynél egy gombnyomás 
elegendő a sikerhez. Ugyanúgy, mint 
egy programozási nyelvnél, ez bizo- 
nyos izzadságba kerül, hiszen megfele- 
lő alkalmazások nélkül a szoftver keve- 
set ér. A Comfobridge által kínált jel- 
lemzőkkel azonban minden további 
nélkül kialakítható egyedi felhasználói 
csatoló a Windows alatt. 

Jürgen Heyer 


menü fejlesztő, az üzenet/postaláda admi- 
nisztráció, a vészkapcsoló (hot key) definiá- 
lás, az aritmetikai- és füzérműveletek. 
Hardver : 

IBM AT vagy PS/2 kompatibilis személyi szá- 
míitógép Intel 80286 vagy 80386 processzor- 
ral. 640 kilobájt központi tár, merevlemez. 
Szoftver: 

MS-DOS 3.0 vagy újabb, MS-Windows/286, 
illetve /386, 2.03 kiadás. 

Kézikönyv : angol. 

Árak: 

Comfobridge/286 678 márka 
Comfobridge/386 906 márka 

Toolkit 1932 márka (a Comfobridge-dzsel 
együtt) 


Windows vagy 
Presentation 
Manager? 


Mire érdemes programot fejleszteni: MS 
DOS Windowsra, vagy OS/2 alatt futó Pre- 
sentation Managerre? — főhet a programo- 
zók feje, hiszen a két rendszer közötti ver- 
seny még nem dőlt el, 

Ma még biztosan a Windows felé billen a 
mérleg nyelve, ám egyre javulnak a Presen- 
tation Manager kilátásai, az IBM és Micro- 
soft munkatársai fényes jövőt szánnak a 
rendszernek. Ugy tűnik a két nagy cég olyan 
stratégia mellett döntött, amelyben az új 
3.0-s Windows változat a , kisemberek" in- 
terfésze lenne, akik legfeljebb egy megabáj- 
tos RAM-mal épített rendszerekkel dolgoz- 
nak. A favorit viszont a jövőben a 2 mega- 
bájtos RAM-tól kezdve futtatható Presenta- 
tion Manager. 

Korántsem könnyű tehát a programozó 
választása: döntsön a ma még sikeres Win- 
dows mellett, amelynek azonban már meg- 
nyírbálták jó előre jövőbeli esélyeit, vagy vá- 
lassza a máris biztos győztesnek kikiáltott 
Presentation Managert, amelynek alkalma- 
zásai — hiszen egyelőre még hiányoznak a 
felhasználói hardver feltételek — mégjó ide- 
ig csak szűk körben értékesíthetők ? 

A jelek szerint a megoldás kulcsa, hogy 
ma még Windows alapról kell programozni, 
hogy az elkövetkező két évben növelhető le- 
gyen a programok eladása, majd az azt köve- 
tő egy év során az alkalmazásokat fokozato- 
san át kell telepíteni 0S/2-re. 

A felhasználó számára a Windows és a 
Presentation Manager használata alig jelent 
különbséget. Nem így azonban a programo- 
zónak, számára ugyanis két döntő módon 
különböző rendszerről van szó. Természete- 
sen, ha valaki tisztában van a különbségek- 
kel, még, ha egyelőre a Windows talaján is 
áll, ügyes programozói fogásokkal jó előre 
eltakaríthatja az akadályokat a majdani átté- 
rés útjából. A nagy nyugati szoftverházak 
programfejlesztőinek ezért jobbára mindkét 
eszköz elmélyült megismerését ajánlják. 

Rainer Wallwitz 


Két modul PC 


A számítógépgyártók nagy 
versenyfutása közepette, 
mintha nem jutna kellő 
figyelem a szervizelhető- 


ségre. Az NCR és Normerel 


tervezői azonban gondoltak . 
. gépjobb, hamarabb megjelenik a grafi- 


erre is mikrocsatornás 
modul típusaik 
megalkotásakor. 

ó pár éve már, hogy a televíziók 
áramköreit elkezdték cserélhető 
modulokból összeépíteni. Ugy lát- 

szik, a mikrocsatorna megjelenésével az 


az irányzat elérte a számítógépeket is. 
Az NCR és a Normerel 80386SX gépei, 


amelyeket már az IBM által bevezetett / 
mikrocsatornával építettek, egy pár csa- / 


var megoldásával, minimális munkával 
pillanatok alatt szétszedhetők. 
A szervizek, a számítógépjavítók bi- 


zonyára: szívesen fogadják az effajta 
moduláris berendezéseket. Az is elő- / 
fordulhat, hogy, ha ez az irányzat meg- / 
erősödik, az a gyártók között valamifaj- ! 


Computer 


ta megállapodással, egy- 
ségesítéssel s esetleg a fej- 
lesztési tempó lefékező- 
désével is együtt jár majd. 

Mindenesetre mindkét 
teszt-készülékünk, a PC 
386SX/MCésazNS65is 
jól szerepelt, az első jó a 
második kiváló minősí- 
tést kapott. Nagyjából 
egyformák, de az NCR 
modell 3 centiméterrel 
magasabb. Ez az apró különbség azon- 
ban óriási előnyökkel jár. A beépített 
3,5 hüvelykes meghajtó és a merevle- 
mezegység mellett még egy további 
meghajtó is elfér, és a bővítőkártyáknak 
is több hely jut benne. 

Ami a bővítőhelyeket illeti, a Nor- 
merel cég NS 65 modelljében meglehe- 
tősen furcsa megoldással találkoztunk. 
Egy külön adapteren helyezték el a 
csatlakozó aljzatokat, mindössze hár- 
mat. Ehhezis az alapkártyára kellett in- 
tegrálni a vezérlőt és a grafikus kártyát. 

A PC386SX/MC ezzel szemben 
összesen hét bővítőkártyát tud befo- 
gadni. Közülük öt tetszőleges lehet, két 
kitüntetett helyet viszont csak vezérlő, 


Szezám, 


! 
jj 
! 
l 
! 


TESZT 


y hi f 
rul! 

illetve grafikus kártyának tartottak 

fenn. Az NCR gép nemcsak a szabvá- 

nyos 640 X 480 pontos VGA felbontás- 

ra képes, hanem ennél jóval többre : 


800X600-ra. Kényelmes, hogy az 
NVGA DOS utasítás kiadását egy me- 


nü segíti, így egyszerű az átkapcsolás a / 


monokrom és a színes, illetve a karakte- 
res és a grafikus megjelenítés között. 


VEZETETT TIZET] 
3 
7) 
4 
rt 


Sebesség tekintetében a Normerel / 


ka a képernyőjén. Az adatátvitelben vi- 
szont az NCR erősebb, 900 kilobájt/ 


. másodperccel szemben az NS 65 530 / 


kilobájt/másodpercével. 
Mint az a nevükből kiderül, a két szá- 
míitógépet az Intel 80386SX típusjelű, 


csökkentett utasításkészletű processzor- / 


hoz tervezték. A sínrendszerük 16 bites, az 


órafrekvencia 16 megahertz. Természe- / ! 
tesen van bennük hely az Intel 80387SX ! 


matematikai társprocesszor számára is. 


A gépek központi tára, alapkiépítés- [7 
ben 1 megabájtos, amelyet az alapkár- / 
, tvyán az NCR gépben 8, a Normerel- ! 


PANOR. AMA 4 / 


4, 


ad madost adam a ela Öné eni sátrát 


yr 


PEVutokál 


Processzor : Intel 80386SX 
Órajel: 16 MHz 
Társprocesszor : hely Intel 80387SX-nek 
Központi tár: 4 megabájt az alapkár- 
tyán, 8 megabájtig bővíthető 
Hajlékonylemez-egység : 3,5 hüvelyk, 
1,44 megabájt 

Merevlemez : 44 megabájt, 3,5 hüvelyk, 
28 ms 

Csatlakozók: 1 soros, 1 párhuzamos, 1 
egér, 1 külső lemezmeghajtó 
Billentyűzet: több magasságra állítha- 
tó, 102 könnyen mozgó billentyűvel 
Video-adapter : VGA (800X 600) 
Megjelenítő : színes, 14 hüvelykes 
Tápegység: 110/220 volt, 175 watt 
Méretek: (szélesség X magasság X 
mélység, centiméter) 38,1X13,.6X43,4 
Ár: 12 000 márka 

CP bizonyítvány — 
Kidolgozás : jó 

Alapmodell : kiváló 

Bővíthetőség : jó 

Kézikönyv : közepes 

Ergonómia : jó 

Ár/érték: jó 

Teljesítmény : jó, 623 pont 

Minősítés : jó 


-- grafikus kártya, -4- gyors vezérlő, - 
halk, -- könnyen szétszedhető, javítha- 
tó/ — nincs Reset MGAKIBS 


y-y 
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ja 


Jól és könnyen bővíthető az NCR PC 386SX/MC 


Es Mikrocsatorna 


CP felhasználói tesztje 


Összesített eredmény 


Normarel NS65 


NCR PC 386SX/MC 


IBM PS/2 60 


[0 


A 16 


megahertzes gépkategó- 


ria egyik csúcsmodellje a Nor- 


NS 65. Huszonnégy 


ponttal előzi meg az NCR tí- 


pust 


is, kiváló teljesítményét 


elsősorban a gyorsabb grafi- 


kus 
600 800 


I AutocAD  EZddBase ÉLotus I word J 


AutoCAD-teszt 


Pontszám 


Normerel NS65 


NCR PC 386SX/MC 


IBM PS/2 60 


[0 50 100 


Normerel NS65 


NCR PC 386SX/MC 


IBM PS/2 60 


150 200 


kártyájának és merevle- 


mezének köszönheti. 
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Az AUtoCAD-teszt keretében a szokásos tesztrajzot (STPA- 
ULS.DWG) készítettük el először takarás nélkül, majd takarás- 
sal. E nyúzópróba során a processzor és a társprocesszor 
együttes számítási teljesítménye és a képgenerálás gyorsasá- 
ga volt a döntő. 


Lotus-teszt 
Pontszám 


A Lotus-teszt keretében egy 3000 rubrikás számolótáblát má- 
solással 6000 rubrikásra bővítettünk és többször átszámoltat- 
tunk. A képregenerálás és a merevlemez hozzáférési ideje itt 
szinte nemis számít, főként a processzor teljesítménye a döntő. 


Normerel NS65 


NCR PC 386SX/MC 


IBM PS/2 60 


ben 4 megabájtra bővíthet a felhaszná- 
ló, 80, illetve 60 nanosecundum elérési 
idejű RAM lapkákkal. A további tár- 
bővítések külön kártya behelyezésével 
oldhatók meg. 

Magától értetődően a modelleken 
soros, párhuzamos és egér csatlakozó- 
helyet is kialakítottak, sőt külső merev- 
lemez is köthető hozzájuk. Dicséretes 
figyelmesség a gyártóktól, hogy a csat- 
lakozóhelyeket megjelölték. A külső 
mágneslemezegység  csatlakozóhelye 
az NS 65-ben 37, a: NCR-nél pedig 50 
tús. Ami a beépített meghajtókat illeti, 
mind a merev-, mind a hajlékonyle- 
mez-egység a gépekben 3,5 hüvelykes. 
A Normerel gép merevlemeze lehet 20, 
40 vagy 80 megabájt, a kipróbált 
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E dBase-teszt keretében több ezer adatrekordot írtunk, keres- 
tünk, jelenítettünk meg, osztályoztunk és töröltünk. Itt a merev- 
lemez hozzáférési ideje és a vezérlő adatforgalmának sebes- 
sége számított, a processzor teljesítménye kevéssé befolyásol- 
ja az eredményt. 


Word-teszt 


Pontszám 


0 50 100 150 200 


A  Word-teszt karakter-megjelenítésből,  képgörgetésből 
(scroll), karakterfüzérek cseréjéből, áttördelésből és adatállo- 
mányba írásból állt. A processzor mellett főleg a képgenerálás 
gyorsasága befolyásolja a végső pontszámot. 


Névjegy: NS 65 


Processzor : Intel 80386SX 

Órajel: 16 MHz 

Társprocesszor : hely Intel 80387SX-nek 
Központi tár: 1 megabájt az alapkártyán 
4 megabájtig bővíthető 
Hajlékonylemez-egység : 3,5 hüvelyk, 
1,44 megabájt 


Merevlemez : 80 megabájt, 3,5 hüvelyk, 19 ms 
Csatlakozóhelyek: 1 soros, 1 párhuza- 
mos, 1 egér, 1 külső lemezmeghajtó 


Billentyűzet: 102 könnyen mozgó billentyű 
Video-adapter : VGA-vezérlő az 
alapkártyán 

Megjelenítő : 14 hüvelykes, színes 
Különlegességek : két tápkimenet, 
többnyelvű BIOS 

Tápegység: 110/220 volt, 70 watt 
Méretek : (szélesség X magasság X mély- 
ség, centiméter) 40,3X10,9X38,7 

Ár: 11 685 márka 


CP bizonyítvány 


Kidolgozás : jó Alapfelszereltség : kiváló 


Bővíthetőség : még megfelelő Kézikönyv : jó 


Ergonómia : jó Ár/érték : jó Teljesítmény : kiváló, 647 pont Minősítés : kiváló 
Előnyök/hátrányok 


- halk, 4 könnyű szétszedni és javítani, t- gyors vezérlő, t többnyelvű BIOS/ — Reset gomb hátul 
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készülékben éppen 80 volt, 21 
milliszekundum elérési idővel. Az 
NCR-rel kapott 44 megabájtos meg- 
hajtóé pedig 29 milliszekundumos. 

A Normerel tápegysége 
70 wattos, ami elég, hála a 
beépített  áramtakarékos 
alkatrészeknek. Az NCR 
tápegysége 175 wattos, 
amely teljesítmény a maxi- 
málisan kiépített géphez is 
elegendő. 

Mindkét gépen az előla- 
pon helyezték el a hálózati 
kapcsolót, ami kényelme- 
sebbé teszi a használatu- 
kat. A Reset gomb viszont 
a Normerel gyártmánynál a hátoldalra 
került. A szokásos hűtőventillátorok 
szinte teljesen hangtalanok, csupán a 
lemezmeghajtók susogása hallható 
működés közben. A gépek kellemes ré- 
sze a megjelenítő és a billentyűzet. Jó 
minőségű anyagból készültek, gondo- 
san kidolgozottak. 

A mechanikai felépítéshez tartozik 
még egy , csavaros kérdés". A számító- 
gépgyártók többsége a szabványos, 
, egyes" készülékház alkalmazásában 
látja az árcsökkenés legkézenfekvőbb 
módját. Ez saját jól felfogott, s látszólag 
a vevő érdeke is. Nincs is semmi baj 
mindaddig, amíg a gép hiba nélkül fut. 
Ám, ha javításra szorul, vagy netán va- 
lamilyen bővítést szeretnénk beépíteni, 
beépíttetni, hosszú perceket kell bíbe- 
lődni a számtalan csavar megoldásával, 
amelyek ráadásul az esetek többségé- 
ben egyszerű csavarhúzóval nem is 
hozzáférhetőek. Magyarán, a gyártás- 
nál megtakarított költségeket a szervi- 
zeléskor kell megfizetni. 

Ilyen szempontból példaszerű mind- 
két, tesztben szereplő gép kialakítása. 


Az NCR példája mutatja, milyen egyszerű a komputer felépítése, és ha jól 
tervezik, milyen gyorsan, kevés manuális munkával szerelhető szét 
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Új SX mikroszámítógép: a Normerel NS 65 


A házat mindössze két csavar fogja 
össze — szemben a más gépeknél talál- 
ható legkevesebb öt kötőelemmel — 
amelyek ráadásul az NCR esetében 
akár egy pénzdarabbal is megoldhatók. 
Ha azután leemeljük a fedőlapot, újabb 
ötletre lelhetünk. A Normerel tervezői 
műanyag fedőlapot alkalmaztak. Ez 
egyszerűen, olcsón előállítható, ám ter- 


mészetesen alkalmatlan a számítógép 
zavarszűrésére. Azért, hogy a környé- 
ken használt híradástechnikai berende- 
zések mégis zavartalanul működjenek, 
a számítógép műanyag házára belülről 
fémfóliát vittek fel. 

Tesztjeink legfontosabb része a telje- 
sítménymérés. Az NCR 623 ponttal az 
SX gépek középmezőnyébe került, a 
Normerel viszont mindössze 2 ponttal 
maradt el a csúcstartó Compag 386-tól. 

A processzorteljesítményt mérő Lo- 
tus-tesztben nincs nagy különbség — 
NCR 164, Normerel 160 pont —, és a 
társprocesszorok is majdnem egyformák, 
165, illetve 166 pontot teljesítettek. 

A dBase tesztben mutatkozó különb- 
ség a lemezvezérlők sebességének elté- 
réséből ered, a különbség 15 pont az 
NCR javára, mely egyébként a VGA 
chipsetének köszönhetően még továb- 
bi 12 pont előnyre tett szert. 

Ami az árakat illeti, a 628 pontot el- 
ért, az NCR-nél alig gyengébb Panatek 
AT 204—21 mindössze 6400 márka, 
az NCR és a Normerel 12 000 márka 
körüli ára viszont a magasak közé tar- 
tozik, messze a 286-os és a 386-os gé- 
pek átlagos árszintje felett. Igaz, a ki- 
építettségük is átlagon felüli, gondol- 
junk csak a VGA megjelenítésre, vagy 
az NCR gép 4 megabájtos központi tá- 
rára. Werner Gaschar 
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7. , "a roncstelepen 


Bármilyen meglepő, a számítógépek is a veszélyes 

hulladékok listájára kerültek. Az NSZK környezetvédelmi 

" hivatala törvénytervezetek előkészítésével igyekszik 

megelőzni a pusztítást, amelyet a kidobott számítástech- 

S nikai eszközök okozhatnak környezetünkben. Nem árt 

ké / nekünk is elgondolkozni a cikkben foglaltakon, hiszen 

4. 188 lassan hazánkban is leselejtezik a házi- és személyi 

4 főt "yi számítógépek első példán yait. 
PÉCEL T 


VELOS számítógépekkel sokáig nem fog- / 
8 3.1 A A lalkoztak a környezetvédők, 
tő hiszen az elektronikus alkatré- 
ja szek gyártásához környezetkímélő tech- 

- 0 áö nológiák képe kapcsolódott a köztudat- 
kn ban. Nemrégiben azonban olyan írások 
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csérendő) elképzelés, hogy égésgátló 
anyagokkal akadályozzák meg az elekt- W 
romos tüzeket." i 


Veszélyes hulladék-e a számítógép ? 


— Nem tudom, melyik része számít 
annak — felel egy barátságos férfihang a 
környezetvédelmi  telefonszolgálattól. 
A kérdésre, hogy hova tegyük a kido- "" 
! bandó számítógépeket, azonnal sorolja 
ja cégeknek a nevét, akik hajlandók át- - 

4. venni azokat. No nem mintha szívügyük , a 8 
lenne a környezetvédelem, sokkal in- 77. "s 
, kább az motiválja őket, hogy az ilyesfaj- 

ta hulladékokból értékes fémek nyerhe- ss, d 


tők. mar 
A számítógépek alkatrészeiben több 
mint húszféle színes- és nemesfém talál- 


láttak napvilágot, amelyek kissé megré- 

míitették a gyanútlan felhasználókat. Ki- 
KI derült ugyanis, hogy a számítógépek 

belsejében olyan, brómtartalmú égés- 
jee gátló anyagok találhatók, amelyekből 

furán szabadulhat fel. Van, akinek e név 
4 nem sokat mond, ám bizonyára aggo- ! 
ui dalmasabbá válik, ha megtudja, hogy a 
, Sevesoi rémmel", a dioxinnal rokon ve- 
gyületről van szó. 

Az ipar bizonyos ágaiban nem isme- 
retlen ez a probléma, a szakemberek 
mégis hajlamosak lekicsinyelni a ve- ható — a hulladék tehát pénzt jelent, fel- "e 
s szélyt, arra hivatkozva, hogy ilyesfajta ik. téve, hogy tonnaszám érkezik. Száz ki- 
kt 1 anyagok csupán 200 foknál magasabb " logramm hulladékért hat márkát, egy 
. hőmérsékleten szabadulnak fel. Néhány tonnáért ennek tízszeresét fizeti az egyik 
esése nagyobb gyártó, köztük a Siemensésaz  . müncheni átvevő. Hát ennyiért, egyet- nm 


.. IBM mindenesetre új anyagokkal kísér- "" len kiszolgált masinával aligha érdemes 
2 letezik. ... felkeresni a céget. 
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— Elsősorban a nagyobb számító- 
gépek, s kiegészítőik, valamint a tele- 
fon-kapcsolószekrények érdekelnek — 
tájékoztat a hamburgi MG-fémhulla- 
dékgyűjtő vezetője. Vállalata az Észak- 
német Finomító egyik szállítója. A Né- 
met Szövetségi Köztársaságban jelen- 
leg évente 6500 tonna komputerhulla- 
dékkal számolnak, s a szakértők évi 
10—15 százalékos növekedést jósol- 
nak. A fémhulladékok iránti kereslet 
változó: az alkotórészek korától és tí- 
pusától függ. 

— Egy tonna számítógépes fémhul- 
ladékból 100—200 kilogramm rezet, 
egy kiló aranyat, 1/2—3 kiló ezüstöt, 
40—300 gramm palládiumot és 40 
gramm platinát lehet kinyerni — ma- 
gyarázza az Eszaknémet Finomító 
egyik mérnöke. 

A kereskedők persze tisztában van- 
nak ezzel, mint ahogy azt is tudják, sok 
függ a kiselejtezett számítógépek típu- 
sától. A szállítók csak pontos kémiai 
analízis után kapják meg jussukat, 
amelynek nagysága attól is függ, ho- 
gyan jegyzik az adott pillanatban a szó- 
ban forgó fémeket a londoni tőzsdén. 

— A számítógépes hulladékokból 
forró fürdővel olvasztják ki az alkotó- 
kat. A műanyag részeket a környezet- 
védelmi előírásoknak megfelelő zárt 
berendezésben égetjük el — 


Nem nehéz elképzelni, mekkora ve- 
szélynek teszi ki magát valaki, ha né- 
hány évvel később ilyen talajra építi há- 
zát! 

A számítógépes hulladékok kezelése 
csupán egyik oldala e bonyolult kér- 
déskörnek. A gondok már az integrált 
lapkák gyártásánál kezdődnek. A ste- 
ril, pormentes chip-készítő termek ko- 
runk modern boszorkánykonyhái: a- 
kár 3500 különféle vegyületet is össze- 
keverhetnek a félvezető építőele- 
mek készítésekor. A vegyü- 
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nak köszönhetően legfeljebb rákkeltő klórhidrogén is jelen 


néhány billiomod grammnyi 
dioxin kerülhet a levegőbe. Ez viszont 
ezredrésze annak a mennyiségnek, 
amely a hagyományos hulladékégetők- 
ből kiszabadulhat. 

— Újterület a számítógépes hulladé- 
kok kezelése, nincsenek még rá előírá- 
sok — szabadkozik a környezetvédelmi 
miniszter fennhatósága alá rendelt 
szövetségi környezetvédelmi hivatal 
egyik munkatársa. A továbbiakban ar- 
ról beszél, hogy mivel az ilyesfajta hul- 
ladékokat fémvisszanyerésre használ- 
ják, főként olyan eljárásokat alkalmaz- 
nak, amelyek során nem oxidálódnak 
az alkotók, ám éppen ezeknélszabadul- 
nak fel mérgező gázok. Ez a gond nem 
újkeletű. A mannheimi hulladék-fel- 
dolgozót például azért kellett zárttá 
tenni, mert a szomszédos település la- 
kóinak körében vészesen megnőtt a 
bőrkiütéses megbetegedések száma. 


Vannak üzemek, ahol új módszere- 
ket keresnek. A nedves eljárás során 
savas fürdőbe merítik a fémhulladékot. 
Sajnos még a leggondosabb kezelésnél 
is visszamaradhatnak olyan folyékony 
maradványok, amelyekben veszélyes 
anyagok rejlenek. Ezt azután kiöntik. 
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van. A fémrészek tisztítására, 
zsírtalanítására pedig a rosszhírű, rövi- 
den csak ózongyilkosként emlegetett 
fluorszénhidrogént (FCKW-t) hasz- 
nálják. Nos, így járul hozzá a számító- 
gépipar a légkör katasztrófájához. 

A számítógépekbe tehát kétes ve- 
gyületek is kerülnek. Ellentétben az 
öntödékkel, a félvezetőgyáraknak nem 
kell bizonylatot adniuk a kibocsátott 
anyagok összetételéről. Igaz, valami 
mozdult ebben az ügyben is: a német 
környezetvédelmi — miniszter olyan 
törvénytervezetet készít elő, amely vál- 
toztatna ezen a helyzeten. Ennek elfo- 
gadása a politikai nyomástól is függ, és 
tény, hogy nem lesz egyszerű. 

Az elmúlt év augusztusában a Közös 
Piac környezetvédelmi bizottsága ja- 
vaslatot terjesztett elő. Ennek értelmé- 
ben a cégek (köztük a számítógépe- 
sek!) ezután felelősek lesznek hulladé- 
kaikért, s akörnyezetben okozott káro- 
kért. 

Mind többet beszélnek és cikkeznek 
arról, hogy nem csupán az égésgátló 
anyagokat kell pellengérre állítani ak- 
kor, amikor a számítógépek veszélyei- 


ről esik szó. Hogy milyen vegyületek 
keletkeznek a félvezetőgyártás során, 
arról mélyen hallgatnak a gyártók. 
Nem is tudni ma még, milyen hatásuk 
lesz hosszú távon az új technológiák- 
nak. Az azért már sejtet valamit, hogy 
1985 óta különös betegségeket, mond- 
hatnánk, szakmai ártalmakat tapasz- 
talnak a Szilícium-völgyi komputerpa- 
radicsomban. A koraszülések száma 
megugrott, sokan panaszkodnak lég- 
zőszervi megbetegedésekről, kötőhár- 
tya-gyulladásról, s nem egy dolgozónál 
figyeltek meg immunrendszeri problé- 
mákat. 

A számítógép s innováció — össze- 
tartozó fogalmak. Ez viszont azzal jár, 
hogy egyik napról a másikra öreggé, fe- 
leslegessé válnak a gépek. Mi hát a te- 
endő? Hova tegyük kiszolgált IBM 
PC-inket és fekete-fehér grafikus kár- 
tyáinkat? 

A tanács, hogy ne dobjuk ki, hanem 
próbáljuk inkább megjavíttatni, és újra 
használni ezeket. Így az értékes anya- 
gok tovább használhatók, kétszeresen 
is kiaknázzuk a gép készítésére fordí- 
tott energiát s megtakarítjuk a hulladék 
feldolgozásával járó pótlólagos energia- 
befektetést. 


Előfordul persze, hogy a komputer 
javíthatatlan. Nagyon lényeges : a szá- 
míitógépes hulladék nem a háztartási 
szemétbe való. Ez utóbbiakat ugyanis 
olyan hőmérsékleten égetik el, amely 
leginkább kedvez a mérgező gázok fel- 
szabadulásának. 


Hát akkor hová tegyük a kiselejte- 
zett számítógépeket? Noha az NSZK- 
ban e célra már kijelöltek lerakóhelye- 
ket, úgy tűnik, Magyarországon egy- 
előre még nincs válasz a kérdésre... 


Eva Berchtold 


Kell a jó kapcsolat! 


Mi már ötödik éve építjük a számítógép- 
hálózatokat, változatlan áron. 


Kiváló technológiánk következtében 
a garanciális időt 


1989. július 1-jétől — felár nélkül — 36 hónapra 
emeltük! 


JEBYTE 


SZÁMÍTÁSTECHNIKA 


1138 Budapest, Népfürdő utca 17/E 
Telefon—Teletex: 173-1232 Telex: 22-3399 


ÁRZUHANÁS 


A LEGOLCSÓBB XT-TŐL 
A LEGGYORSABB — 
486-OS SZÁMÍTÓGÉPEN ÁT 


A KOMPLETT RENDSZEREKIG 
MINDENT SZÁLLÍTUNK! 


Márkás XT, AT, 386, LAPTOP számítógépek szállítása 
rövid határidővel, napi áron. 


XT, AT, 386-os számítógépek minden kiépítésben 
az ön igényei szerint legyártva, 48 órát tesztelve. 
386 AT 33 MHz Cache (Landmark — 59 MHz) változatban is. 
Modem-kártyák, egyéb tartozékok széles választéka. 
Nagyobb megrendelés vagy készpénzfizetés esetén 
kedvezmény! 

Felvilágosítással, részletes árlistával állunk rendelkezésükre : 


GYJEle Tv 


MŰSZER- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI GMK 
Iroda: 1117 Budapest, Orlay u. 4. 
T.: 166-3098, 142-0634 
Fax: 166-3098 
Postacím: 1071 Budapest, Damjanich u. 42. 


cemaás 


CSMPUTÉR 


Megbízható hardver igen széles választékban. 
Közvetlen külpiaci kapcsolataink garantálják a stabil minőséget. 


KOMPLETT KISVÁLLALATI ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER 
Kedvezményes ára: 399 000 Ft -- áfa 


CSNTA Z 
ONTO PLUS 


— számlakészítés 

— számlanyilvántartás 

— bér- és jövedelem-számfejtés 
— áfa-kezelés 


Ára: 139 000 Ft 


Ára: 59 000 Ft 


— főkönyvi és analitikus könyvelés Tetszőleges hardver-konfiguráció kiépítését 


Ára: 149 000 Ft vállaljuk. 


IBM kompatibilis számítógép 
(20 Mb Winchester tárolókapacitással) 


STAR FR 10 NYOMTATÓ 


TELEXNET rendszer, 

amelynek segítségével az ön számítógépe 
korszerű telexgépként is használható 
Kényelmes szolgáltatáscsomag. 
Automatikus telexküldés és -fogadás 
(ezalatt a számítógép 

teljesértéküűen használható 

bármilyen más feladatra). 


Ára: 99 000 Ft 


Közel 100 vállalat gyakorlatában bizonyítják alkalmasságukat szoftver-termékeink 
COBRA Elektronikai és Szolgáltató Kisszövetkezet 
Budapest, Illatos út 7. 1097. 1446 Bp. Pf. 438. Telefon; 127-7871, 147-6582, 147-6160/388. Telex: 22-3739 


Előzetes 


Következő számunk május 22-én jelenik meg 


ANIMATOR  FLIC  FIC CEL — IRACE / SHAFP EZ 


Korábban a rajzfilmké- 

szítéshez, mozgó grafi- 

kákhoz nagygépek kel- 

lettek. Most már ele- 

gendő egy korszerű 

személyi számítógép, 

nagyfelbontású grafi- 

3 i kai kártya, no meg vala- 

MEG sszslknsló sk ; I ú J mi használható prog- 

[ ORAH I! Eüx ! ii A í MET Ji ram. Az ötletet azon- 


"ZOOH z § SZSZK ETET dödséji 8 a ÜGLASS -GLASZ J(IZCRAPE EJ f ban továbbra is az em- 
OOH ES sét bernek kell kitalálnia... 


A DTP alfája 
és omegája 


A számítógépes festőprogramok 
túlnőttek ajáték keretein. A profesz- 
szionális programcsomagokkal 
már nem csak illusztrációk és tex-  MFSSZSSSSSSZgerőn 
tilminták készíthetők, hanem alkal- Mare Sol tGyÁ te zi 
masak valódi művészi alkotások- Z 
ra is. 


A DTP rendszerek vég- 
eredménye a betű. En- 
nek képén, formáján 
múlik, hogy egy szöveg 
mennyirelesz szép, köny- 
nyen olvasható. 


E számunk hirdetői : 


Cobra 
Controll 
DÉMA 
Elektrocoop 
Jura 


Három rendszer, három megoldás 
— a DOS utáni korszakra. Az MS 
DOS-t — korlátai miatt — előbb KERSZI 3 
vagy utóbb fel kell váltani egy kor- A Markt und Technik 
szerűbb operációs rendszerrel. SBS i s Mega Computer 
Közülük csak azoknak van esé- és i Les Stening Electronic 
lyük, amelyek kompatibilisek a Kb i ! Műszertechnika 
DOS-al, azaz az arra írt alkalmazó e "A i 857 tó Owerty 
programokat továbbra is futtatni az vi Ka Szenzor-CAD 
lehet. Néhány ilyen trónörökös- ; l "aie sat ő ABEK Computer 
jelöltet mutatunk be olvasóinknak. § JELES ű 3 Xbyte 
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GARANTÁLT MINŐSÉG, 
VÉDETT MÁRKÁK! 


Software 8. Hardware 
Számítógépek, laptopok, hálózatok. 
Kulcsrakész felhasználói rendszerek. 
Felmérés, tervezés, kivitelezés, 
hardverbiztosítás garanciával! 


IDASENEEZTEZS SEN ERT ET ATTKEESZ E BE 


kelj 


sg e mr gt 
éz HÉT A EBÉAL AT ee aa etet ZAL 


Információ: 


H— 1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Telefon: 120-2650/234 m., 120-2670/234 m. 
Fax: 129-0415, telex: 22-6741 


CONTROLL —-— Egyetlen a sok között 


adat 


sel 


HORDOZHATÓ NYOMTATÓ 


HEWLETT-PACKARD THINKJET 


CONTROLL - Egyetlen a sok között ! 


679. ÚZGKA 


